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1.  MIASTO ï PODSTAWOWE INFORMACJE  

 

PoğoŨony w poğudniowo-zachodniej Polsce Wrocğaw zajmuje powierzchniň 293 km2. 

DğugoŜĺ granic administracyjnych miasta wynosi 106,7 km. Miasto Wrocğaw poğoŨone jest 

u podn·Ũa Sudet·w, na R·wninie Wrocğawskiej, w samym centrum rozlegğej Niziny 

ślŃskiej, w rozcinajŃcej jŃ Pradolinie Wrocğawsko-Magdeburskiej.  

 

Na strukturň funkcjonalno-przestrzennŃ Wrocğawia skğada siň siedem wyodrňbnionych 

skupisk osiedli i innych kompleks·w zabudowy, nazwanych zespoğami dzielnicowymi. SŃ 

to zespoğy dzielnicowe: śr·dmiejski ī obejmujŃcy centralny, intensywnie zabudowany 

obszar miasta, cztery zespoğy koncentrycznie przylegajŃce do niego: Krzycki, GŃdowski, 

Karğowicki i Oğawski, oraz dwa zespoğy nie przylegajŃce do obszaru centralnego: w 

zachodniej czňŜci miasta LeŜnicki i w p·ğnocno-wschodniej Psiego Pola.  

Wyodrňbnia siň tu system teren·w zielonych i otwartych, gğ·wnie park·w i park·w 

leŜnych. Obejmuje on:  

 ï pasma teren·w wzdğuŨ rzek przepğywajŃcych przez miasto wraz z przylegajŃcymi do 

nich kompleksami teren·w zielonych, w szczeg·lnoŜci wzdğuŨ rzek: Odry i Oğawy, Widawy 

i Dobrej, Bystrzycy;  

ï promieniŜcie uksztağtowane pasma zieleni, w tym: Klin Brochowski, Klin Wojszycki -

Tarnogajski, Klin Poğudniowy, Klin KleciŒski, Klin Oporowski, Klin Muchoborski, Klin 

Jerzmanowski, Klin RatyŒski, Klin Stabğowicki, Klin Pustecki, Klin Widawski, Klin 

Zakrzowski, Klin Kğokoczycki, Klin Pawğowicki;  

ï duŨe kompleksy leŜne, w tym lasy: RatyŒski, LeŜnicki, MokrzaŒski, Janowski, 

RňdziŒski, Lesicki, Pilczycki, Osobowicki, Zakrzowski ī obszary o szczeg·lnych 

wartoŜciach ekologicznych; 

obszary sportowe i rekreacyjne z przewagŃ zieleni. 

 

Obszar Wrocğawia to 293 km2, z czego uŨytki rolne zajmujŃ 132 km2, lasy i zadrzewienia 

ï 16,5 km 2, wody ï 9,6 km 2, nieuŨytki ï 3,9 km 2, tereny komunikacyjne ï 28,48 km 2, 

tereny osiedlowe ï 85,08 km 2, pozostağe ï 17,44 km 2.  

 

Przez Wrocğaw przepğywa 5 wiňkszych rzek: Odra, Bystrzyca, Oğawa, ślňza i Widawa. 

Miasto poprzecinane jest dopğywami rzeki Odry oraz licznymi kanağami, jest miastem 12 

wysp oraz (wg danych ZDiUM) 100 most·w i 34 kğadek.  

 

Wrocğaw pod wzglňdem infrastruktury transportowej naleŨy do najlepiej rozwiniňtych 

miast w Po lsce (wraz z WarszawŃ i Katowicami). Poza ğatwym i szybkim dostňpem do 

europejskiej sieci autostrad, ğŃcznoŜĺ miasta z zagranicŃ zapewniona jest dziňki 

bezpoŜrednim poğŃczeniom lotniczym do kilkudziesiňciu miast Europy. 

 

W poprzednich latach struktura siec i drogowej Wrocğawia miağa ksztağt promienisty i byğa 

silnie zorientowana na centrum miasta. Obecnie, po zrealizowanych inwestycjach (m.in. 

Autostradowej Obwodnicy Wrocğawia), charakter promienisty zostağ zaburzony i w 

przyszğoŜci podlegaĺ bňdzie dalszym dynamicznym zmianom (planowana m.in. budowa 

Wschodniej Obwodnicy Wrocğawia). 

 

Cağkowita liczba mieszkaŒc·w Wrocğawia w latach 2010ï2012, wg danych GUS, 

utrzymuje siň na tym samym poziomie, przy czym w 2012 r. wynosiğa 631 188 (114 

kobiet na 100 mňŨczyzn), w tym 37% stanowi ludnoŜĺ pracujŃcŃ. Stopa bezrobocia w 
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roku 2012 wynosiğa 5,8%, co klasyfikowağo Wrocğaw na czwartej pozycji za miastami: 

WarszawŃ (4,4%), Poznaniem (4,2%) oraz Katowicami (5,2%). 

 

Wrocğaw jest na mapie Europy znanym miejscem wielkich spotkaŒ. W roku 1948 odbyğ 

siň tutaj światowy Kongres Intelektualist·w w Obronie Pokoju, a w 1997 światowy 

Kongres Eucharystyczny. W latach 1983 i 1997 miasto byğo miejscem uroczystoŜci 

zwiŃzanych z wizytŃ Jana Pawğa II, a w 1989 i 1995 spotkaŒ wsp·lnot Taiz®. W latach 

2001 ï2007 Wrocğaw dwukrotnie podjŃğ starania o przyznanie prawa do organizacji 

wystawy Ŝwiatowej, w 2005 r. goŜciğ Europejski Szczyt Region·w i Miast, w 2006 r. forum 

gospodarcze Futuralia, a w 2012 r. byğ jednym z gospodarzy Mistrzostw Europy w Piğce 

NoŨnej EURO 2012. Miasto jest miejscem wielu duŨych kongres·w i konferencji. W 

umysğach wielu ludzi na Ŝwiecie utrwala siň obraz Wrocğawia jako miejsca spotkaŒ z duŨŃ 

liczbŃ uczestnik·w. W styczniu 2012 r. w Lozannie prezydent International World Games 

Association ogğosiğ decyzjň o przyznaniu Wrocğawiowi organizacji 10 edycji zawod·w 

World Games, kt·re odbňdŃ siň w roku 2017. 

 

Rejestry i ewidencje zabytk·w zlokalizowanych na terenie Wrocğawia prowadzone sŃ 

przez Departament Architektury i Rozwoju Urzňdu Miejskiego (dostňpne sŃ na stronie 

internetowej www.bip.um.wroc.pl).  

 

Ostatnie lata byğy dla Wrocğawia niezwykle rozwojowe. Wğadze miasta przyczyniğy siň do 

realizacji wielu dziağaŒ proekologicznych, wpğywajŃcych na poprawň warunk·w Ũycia 

wrocğawian i ich bezpieczeŒstwa, zapewniğy teŨ bogatŃ ofertň rekreacji i spňdzenia czasu 

wolnego.  

 

Ponadto projekty zwiŃzane z nowymi technologiami, takie jak np. Wrocğawski System 

Informacji Przestrzennej, kt·rego zakres funkcjonalny byğ poszerzany, czy inne sğuŨŃce 

rozwojowi wrocğawskiej sieci teleinformatycznej, a takŨe Inteligentny System Transportu 

przyczyniğy siň do uğatwienia Ũycia zar·wno mieszkaŒcom miasta, jak i inwestorom. 

Prowadzona polityka zmierza zatem do zapewnienia Wrocğawiowi moŨliwie wysokiej 

pozycji w systemie oŜrodk·w miejskich Ŝrodkowej Europy. 

 

2.  POWIETRZE  

2.1.  Charakterystyka Ŧr·değ zanieczyszczeŒ powietrza 

Na stan powietrza we Wrocğawiu gğ·wny wpğyw ma tzw. niska emisja pochodzŃca przede 

wszystkim z sektora bytowo -komunalnego, obejmujŃcego zar·wno indywidualne Ŧr·dğa 

wytwarzania ciepğa i przygotowania ciepğej wody, jak r·wnieŨ mağe ciepğownie 

komunalne, a takŨe zanieczyszczenia komunikacyjne pochodzŃce z transportu oraz 

sektora przemysğowego. 

 

Energetyka i niskie Ŧr·dğa emisji oraz przemysğ w znaczŃcej czňŜci sŃ Ŧr·dğem emisji 

zanieczyszczeŒ ze spalania paliw stağych, ciekğych i gazowych: pyğu, dwutlenku siarki 

(SO2), tlenk·w azotu (NOx), tlenku wňgla (CO) i dwutlenku wňgla (CO2). Pyğ pochodzi z 

niepalnych czňŜci stağych zawartych w paliwie, a dwutlenek siarki z utlenienia siarki, jakŃ 

zawierajŃ paliwa wňglowe i oleje opağowe. W emitowanym pyle zawarte sŃ metale 

ciňŨkie, wielopierŜcieniowe wňglowodory aromatyczne (WWA), takie jak benzo(a)piren i 

sadza. Tlenki azotu i tlenki wňgla powstajŃ w wyniku utleniania azotu i wňgla zawartego 

w paliwie w procesie spalania, przy czym pewna czňŜĺ tlenk·w azotu pochodzi z azotu 

atmosferycznego w powietrzu podawanym do spalania.  



6 

 

 

Pojazdy poruszajŃce siň po ulicach miasta sŃ Ŧr·dğem emisji spalin zawierajŃcych 

zanieczyszcze nia ze spalania benzyny, oleju napňdowego i ciekğego gazu w silnikach takie 

jak ze spalania paliw w Ŧr·dğach energetycznych oraz pewne iloŜci substancji 

organicznych pochodzŃcych z niepeğnego spalania paliw i parowania z ukğad·w 

paliwowych (np. benzen).  

 

Przemysğ jest dodatkowo Ŧr·dğem emisji zanieczyszczeŒ specyficznych dla danej branŨy, 

spoŜr·d kt·rych jako najwaŨniejsze naleŨy wymieniĺ pyğ i lotne zwiŃzki organiczne (LZO) 

ï gğ·wnie wňglowodory alifatyczne i aromatyczne. Pyğ powstaje podczas proces·w 

tech nologicznych, takich jak obr ·bka mechaniczna czy transport materiağ·w sypkich. LZO 

sŃ emitowane gğ·wnie w wyniku parowania zwiŃzk·w organicznych stosowanych w 

produkcji. Znaczny wpğyw na stan powietrza we Wrocğawiu moŨe mieĺ, takŨe w okresach 

suchych, wt·rna emisja pyğu z dr·g i innych powierzchni zanieczyszczonych pyğem, a 

takŨe z hağd skğadowanych materiağ·w czy p·l. Emisjň wt·rnŃ powoduje wiatr, jak 

r·wnieŨ jest ona wynikiem unoszenia pyğu z powierzchni drogi podczas przejazdu 

pojazd·w. 

 

WskaŦnikami jakoŜci powietrza na terenie Wrocğawia sŃ: pyğ zawieszony PM10 i metale w 

nim zawarte, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu (NO2), tlenek wňgla, benzen (LZO) i 

benzo(a)piren. StňŨenia tych substancji charakteryzujŃ stan powietrza w strefach 

miejskich.  

 

CechŃ charakterystycznŃ niskich Ŧr·değ emisji, takich jak lokalne i indywidualne Ŧr·dğa 

ciepğa oraz mağe zakğady i warsztaty, jest mağa wysokoŜĺ emitor·w, kt·rymi 

odprowadzane sŃ do atmosfery spaliny i inne zanieczyszczenia. Powoduje to, Ũe 

zanieczyszczenia rozprasz ane sŃ na mağej wysokoŜci, a emitowana struga osiŃga przy 

niesprzyjajŃcych warunkach meteorologicznych poziom terenu. Wpğyw niskich Ŧr·değ 

emisji obrazujŃ stňŨenia pyğu i dwutlenku azotu w sezonie grzewczym, kt·re sŃ 

najwyŨsze na stacjach pomiarowych zlokalizowanych w rejonie duŨego zagňszczenia. 

Podobnie jak niskie Ŧr·dğa emisji znaczny wpğyw na jakoŜĺ powietrza w miastach ma 

emisja zanieczyszczeŒ komunikacyjnych. Dziağa tu podobny mechanizm jak w przypadku 

Ŧr·değ ogrzewania indywidualnego. W ostatnich latach rozbudowano ukğad drogowy 

Wrocğawia, w wyniku czego czňŜĺ ruchu zostağa wyprowadzona z miasta, co jest 

korzystne dla Ŝrodowiska. 

 

2.2.  Monitoring i  ocena jakoŜci powietrza  

Na podstawie ĂInformacji o stanie Ŝrodowiska na obszarze miasta Wrocğawia w 2014r.ò 

opracowanych przez Wojew·dzki Inspektorat Ochrony środowiska we Wrocğawiu w 

kwietniu 2015r. monitoring jakoŜci powietrza we Wrocğawiu w 2014 r. prowadzony byğ 

przez WIOś za pomocŃ 5 stacji pomiarowych. Dodatkowo w 19 punktach miasta 

prowadzone byğy pomiary dwutlenku siarki i dwutlenku azotu oraz w 1 punkcie pomiary 

benzenu wskaŦnikowŃ metodŃ pasywnŃ. 

W ocenie uwzglňdniono nastňpujŃce substancje: dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu 

(NO 2), ozon (O 3), pyğ zawieszony PM10, pyğ zawieszony PM2,5 oraz oznaczane w pyle 

PM10: oğ·w (Pb), arsen (As), kadm (Cd), nikiel (Ni) i benzo(a)piren (B(a)P). 

 

Wykaz i zakres pomiarowy stacji monitoringu jakoŜci powietrza we Wrocğawiu w 2014 r. 
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Badania i oceny jakoŜci powietrza realizowane na terenie Wrocğawia wykazağy:  

¶ n iski poziom zanieczyszczenia powietrza: dwutlenkiem siarki (do 30% normy), 

benzenem (20% normy), tlenkiem wňgla (do 44% normy), metalami ciňŨkimi 

(oğ·w: 5% normy, arsen: 50% normy, kadm: 15% normy, nikiel 7% normy) - 

poniŨej dopuszczalnych norm,  

¶ wysoki po ziom zapylenia powietrza ï ponadnormatywne wartoŜci stňŨeŒ 

Ŝredniodobowych pyğu zawieszonego PM10 (wiňcej niŨ 35 dni z 

przekroczeniem normy dobowej), ze zwiňkszonŃ czňstoŜciŃ przekroczeŒ w sezonie 

grzewczym oraz ponadnormatywne stňŨenie Ŝrednioroczne pyğu 

zawieszonego PM2,5 (116% normy rocznej w stacji Ăkomunikacyjnejò),  

¶ wysoki poziom wielopierŜcieniowych wňglowodor·w aromatycznych 

(WWA) w powietrzu ï przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu 

(400% normy rocznej),  

¶ wysoki poziom dwutlenku azotu rejes trowany przez stacjň 

ĂkomunikacyjnŃò ï przekroczenie dopuszczalnego poziomu 

Ŝredniorocznego NO2 (133% normy rocznej w stacji Ăkomunikacyjnejò),  

¶ znacznie wyŨszy poziom zanieczyszczenia powietrza w sezonie 

grzewczym niŨ w pozagrzewczym szczeg·lnie w przypadku wielopierŜcieniowych 

wňglowodor·w aromatycznych (WWA) ï znaczŃcy wpğyw Ŧr·değ grzewczych na 

jakoŜĺ powietrza,  

¶ poprawň jakoŜci powietrza w ostatnim 10- leciu : zmniejszenie 

Ŝredniorocznego poziomu dwutlenku siarki, tlenku wňgla, dwutlenku azotu 

widoczny g ğ·wnie na stacji Ăkomunikacyjnejò oraz benzo(a)pirenu.  

 

Poziom zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki w latach 2005 -2014* -  stňŨenia 

Ŝrednioroczne 
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*brak normy Ŝredniorocznej dla SO2 w odniesieniu do kryterium ochrony zdrowia  

Na podstawie ĂInformacji o stanie Ŝrodowiska na obszarze miasta Wrocğawia w 2014r.ò 

opracowanych przez Wojew·dzki Inspektorat Ochrony środowiska we Wrocğawiu w 

kwietniu 2015r.  

 

Poziom zanieczyszczenia powietrza tlenkiem wňgla w latach 2005-2014 ï stňŨenia Ŝrednioroczne 

 
*brak  normy Ŝredniorocznej dla CO w odniesieniu do kryterium ochrony zdrowia 

Poziom zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu w latach 2005 -2014 ï stňŨenia 

Ŝrednioroczne 

Na podstawie ĂInformacji o stanie Ŝrodowiska na obszarze miasta Wrocğawia w 2014r.ò 

opra cowanych przez Wojew·dzki Inspektorat Ochrony środowiska we Wrocğawiu w 

kwietniu 2015r.  
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*norma Ŝrednioroczna NO2 = 40 Õg/m3 

Na podstawie ĂInformacji o stanie Ŝrodowiska na obszarze miasta Wrocğawia w 2014r.ò 

opracowanych przez Wojew·dzki Inspektorat Ochrony środowiska we Wrocğawiu w 

kwietniu 2015r.  

 

Poziom zanieczyszczenia powietrza pyğem zawieszonym PM10 w latach 2011-2014 ï 

stacje Ătğa miejskiegoò 

*norma Ŝrednioroczna pyğu PM10 = 40 Õg/m3, dopuszczalna iloŜĺ dni z przekroczeniami 

normy dobowej (50Õg/m3)=35 dni  

Na podstawie ĂInformacji o stanie Ŝrodowiska na obszarze miasta Wrocğawia w 2014r.ò 

opracowanych przez Wojew·dzki Inspektorat Ochrony środowiska we Wrocğawiu w 

kwietniu 2015r.  
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Zmiany stopnia zanieczyszczenia powietrza pyğem zawieszonym PM2,5 w latach 2010 -

2014 oraz B(a)P w latach 2012 -2014  

*norma Ŝrednioroczna pyğu PM2,5 = 25 Õg/m3, norma Ŝrednioroczna B(a)P = 1ng/m3
  

Na podstawie ĂInformacji o stanie Ŝrodowiska na obszarze miasta Wrocğawia w 2014r.ò 

opracowanych przez Wojew·dzki Inspektorat Ochrony środowiska we Wrocğawiu w 

kwietniu 2015r.  

 

 

Uzupeğnieniem pomiar·w jakoŜci powietrza sŃ metody obliczeniowe, na podstawie 

kt·rych moŨliwe jest oszacowanie obszaru wystňpowania przekroczeŒ poziom·w 

dopuszczalnych. Obliczenia rozkğadu stňŨeŒ zanieczyszczeŒ zostağy wykonane dla cağego 

wojew·dztwa dolnoŜlŃskiego na podstawie danych o wielkoŜci emisji zanieczyszczeŒ do 

powietrza oraz danych meteorologicznych za 2014 r. Siatka obliczeniowa dla miasta 

Wrocğawia to 500m x 500m. 

Obliczenia wykonane dla miasta Wrocğawia wykazağy, Ũe problem ponadnormatywnego 

zanieczyszczenia powietrza pyğem zawieszonym PM10 (wiňcej niŨ 35 dni ze stňŨeniem 

dobowym powyŨej 50 Õg/m3) dotyczy prawie cağej powierzchni Wrocğawia, natomiast 

poziom docelowy benzo(a)pirenu przekroczony j est w cağym mieŜcie. 
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Liczba dni z przekroczeniami normy Ŝredniodobowej pyğu PM10 w 2014 r. 

Norma: 35 dni  

Na podstawie ĂInformacji o stanie Ŝrodowiska na obszarze miasta Wrocğawia w 2014r.ò 

opracowanych przez Wojew·dzki Inspektorat Ochrony środowiska we Wrocğawiu w 

kwietniu 2015r.  

 

 
StňŨenia Ŝrednioroczne benzo(a)pirenu, m. Wrocğaw, 2014 rok 

Norma: 1 ng/m 3
  

Na podstawie ĂInformacji o stanie Ŝrodowiska na obszarze miasta Wrocğawia w 2014r.ò 

opracowanych przez Wojew·dzki Inspektorat Ochrony środowiska we Wrocğawiu w 

kwietniu 2015r.  
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Przekroczenia Ŝredniorocznej dopuszczalnej normy dwutlenku azotu wystňpujŃ w 

rejonach dr·g o znacznym natňŨeniu ruchu, niskich prňdkoŜciach ruchu pojazd·w 

(Ăkorkiò) oraz o gňstej zabudowie miejskiej (maksymalne wartoŜci w centralnej czňŜci 

miasta). SŃ to obszary o znacznie mniejszej powierzchni niŨ w przypadku pyğu 

zawieszonego ï szacuje siň, Ũe ğŃcznie na terenie miasta obszary przekroczeŒ NO2 nie 

przekraczajŃ 13 km2.  

 

 
StňŨenia Ŝrednioroczne dwutlenku azotu, m. Wrocğaw, 2014 rok 

Norma: 40 Õg/m3 

Na podstawie ĂInformacji o stanie Ŝrodowiska na obszarze miasta Wrocğawia w 2014r.ò 

opracowanych przez Wojew·dzki Inspektorat Ochrony środowiska we Wrocğawiu w 

kwietniu 2015r.  

 

Gğ·wne przyczyny przekroczeŒ norm zanieczyszczeŒ w powietrzu:  

¶ emisja z obiekt·w zaliczanych do sektora komunalno-bytowego: lokalnych 

kotğowni i palenisk domowych wyposaŨonych w niskie emitory. Ich eksploatacja 

jest najwaŨniejszym czynnikiem wpğywajŃcym na wzrost zanieczyszczenia 

powietrza w sezonie grzewczym, obser wowanym w przypadku wiňkszoŜci 

mierzonych zanieczyszczeŒ, przede wszystkim: wielopierŜcieniowe wňglowodory 

aromatyczne w tym benzo(a)piren, pyğu PM10 i PM2,5. W miesiŃcach letnich 

stňŨenia wiňkszoŜci zanieczyszczeŒ sŃ znacznie niŨsze od wartoŜci normatywnych;  

¶ emisja zwiŃzana z ruchem samochodowym, kt·ra skutkuje cağorocznym wysokim 

poziomem dwutlenku azotu (NO 2) w powietrzu oraz wpğywa na podwyŨszony 

poziom pyğu zawieszonego PM10 i PM2,5 w rejonach dr·g o duŨym natňŨeniu 

ruchu.  

 

Ze wzglňdu na przekroczenia wartoŜci dopuszczalnych dwutlenku azotu, pyğu 

zawieszonego PM10, pyğu zawieszonego PM2.5 oraz wartoŜci docelowej benzo(a)pirenu i 

ozonu, konieczna jest realizacja na terenie Wrocğawia dziağaŒ naprawczych majŃcych na 

celu ograniczenie ponadnormatywnych st ňŨeŒ zanieczyszczeŒ powietrza.  
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Zakres dziağaŒ naprawczych zostağ okreŜlony w ĂProgramie ochrony powietrza dla 

wojew·dztwa dolnoŜlŃskiegoò, kt·ry zostağ przyjňty uchwağŃ nr XLVI/1544/14 Sejmiku 

Wojew·dztwa DolnoŜlŃskiego z dnia 25 lutego 2014 r. 

 

2.3.  Dziağania realizowane w ramach Programu Ochrony Powietrza  

 

Wojew·dzki Inspektorat Ochrony środowiska na podstawie prowadzonego monitoringu 

sporzŃdza coroczne tzw. oceny bieŨŃce i klasyfikacje stref w oparciu o poziomy substancji 

w powietrzu okreŜlone w rozporzŃdzeniu Ministra środowiska. Klasyfikacja ta jest 

podstawŃ do podjňcia decyzji o potrzebie zaplanowania dziağaŒ naprawczych w danej 

strefie ï opracowania program·w ochrony powietrza. Wojew·dztwo dolnoŜlŃskie 

podzielone jest na cztery strefy, a Wrocğaw stanowi odrňbnŃ strefň aglomeracji 

wrocğawskiej ï kod strefy: PL0201.  

Coroczne oceny oraz wyniki pomiar·w zamieszczane sŃ na stronie internetowej 

Wojew·dzkiego Inspektoratu Ochrony środowiska we Wrocğawiu, Ŝrednie wartoŜci 1-

godzinne (ciŃgğe pomiary automatyczne prowadzone przez WIOś) pozyskiwane sŃ w 

czasie rzeczywistym i prezentowane w trybie on - line.  

 

Podstawowym dokumentem wskazujŃcym na koniecznoŜĺ wykonania Programu Ochrony 

Powietrza w MieŜcie Wrocğaw jest ĂOcena poziom·w substancji w powietrzu oraz wyniki 

klasyfikacji stref wojew·dztwa dolnoŜlŃskiego za 2011 rokò, wykonana przez Wojew·dzki 

Inspektorat Ochrony środowiska we Wrocğawiu, w kt·rej Miasto Wrocğaw zostağo 

zakwalifikowane do klasy C pod wzglňdem ochrony zdrowia mieszkaŒc·w. 

ĂProgram ochrony powietrza dla wojew·dztwa dolnoŜlŃskiegoò, przyjňty uchwağŃ nr 

XLVI/1544/14 Sejmiku Wojew·dztwa DolnoŜlŃskiego z dnia 25 lutego 2014 r. ï 

opracowany zostağ dla Miasta Wrocğaw (kod strefy PL0201) w zwiŃzku z przekroczeniem 

poziom·w dopuszczalnych pyğu zawieszonego PM10, pyğu zawieszonego PM2,5, 

dwutlenku azotu oraz poziom·w docelowych benzo(a)pirenu i ozonu w powietrzu w 2011 

r.  

Gğ·wnym celem sporzŃdzenia i wdroŨenia Programu Ochrony Powietrza jest przywr·cenie 

naruszonych standard·w jakoŜci powietrza, a przez to poprawa warunk·w Ũycia 

mieszkaŒc·w, podwyŨszenie standard·w cywilizacyjnych oraz lepsza jakoŜĺ Ũycia w 

mieŜcie. Realizacja zadaŒ wynikajŃcych z Programu Ochrony Powietrza ma na celu 

zmniejszenie stňŨeŒ substancji zanieczyszczajŃcych w powietrzu w danej strefie do 

poziom·w dopuszczalnych lub docelowych i utrzymywania ich na takim poziomie. 

 

Zgodnie z ww. programem w celu redukcji stňŨeŒ pyğu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz 

B(a)P naleŨy podjŃĺ w MieŜcie Wrocğaw dziağania skierowane na redukcjň emisji 

pochodzŃcej przede wszystkim z ogrzewania indywidualnego, jak r·wnieŨ komunikacji. 

Dziağania dla redukcji stňŨeŒ NO2 powinny byĺ skierowane gğ·wnie na obniŨenie emisji 

komunikacyjnej. SŃ to przede wszystkim dziağania zwiŃzane z rozwojem sieci drogowej, 

szczeg·lnie wewnňtrznych i zewnňtrznych tras obwodnicowych, kt·re sŃ juŨ czňŜciowo 

realizowane lub sŃ planowane do realizacji. Skutkiem odpowiedniego rozwoju sieci 

drogowej Miasta Wrocğaw ma byĺ zmniejszenie natňŨenia ruchu na najbardziej 

zatğoczonych ulicach miasta, przeniesienie ruchu tranzytowego poza miasto, a 

szczeg·lnie poza jego centrum, a poprzez to obniŨenie presji komunikacji na 

mieszkaŒc·w i Ŝrodowisko. Ze wzglňdu na to, iŨ rozbudowa sieci drogowej jest zadaniem 

niezwykle skomplikowanym, wymagajŃcym wiedzy, znajomoŜci terenu oraz 

odpowiedniego planowania nie moŨe byĺ ona wynikiem Programu Ochrony Powietrza. Z 

tego wzglňdu wziňto pod uwagň juŨ realizowane i planowane inwestycje. Dodatkowe 
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dziağania skierowane na zmniejszenie emisji NO2 i pyğu zawieszonego PM10 z komunikacji 

powinny byĺ skierowane gğ·wnie na zmniejszenie natňŨenia ruchu na ulicach strefy 

poprzez coraz wiňksze wykorzystanie komunikacji zbiorowej lub innych alternatywnych 

sposob·w podr·Ũowania przez mieszkaŒc·w oraz na czystoŜĺ ulic. Natomiast dziağania w 

zakresie redukcji emisji powierzchniowej polegaĺ powinny przede wszystkim na wymianie 

ogrzewania wňglowego. 

 

Do dziağaŒ ujňtych w Programie Ochrony Powietrza naleŨŃ: 

- obniŨenie emisji z ogrzewania indywidualnego, 

w ramach realizacji PONE podğŃczenie do miejskiej sieci ciepğowniczej lub wymiana na 

ogrzewanie nisko -  lub bezemisyjne (gazowe, elektryczne) mieszkaŒ ogrzewanych 

indywidualnie (gğ·wnie piecami wňglowymi) w zabudowie wielorodzinnej oraz 

jednorodzinnej zlokalizowanych w obszarach przekroczeŒ Miasta Wrocğaw. 

- podğŃczenie do sieci ciepğowniczej, 

systematyczne podğŃczanie do sieci ciepğowniczej zakğad·w przemysğowych, sp·ğek 

miejskich i budynk·w uŨytecznoŜci publicznej (wymiana ogrzewania wňglowego) w 

rejonie gdzie sieĺ ciepğownicza istnieje. 

- wzrost e fektywnoŜci energetycznej miasta, 

systematyczna wymiana starych, niskosprawnych kotğ·w, w kt·rych spalane jest paliwo 

stağe (wňgiel) na nowoczesne kotğy wysokiej sprawnoŜci (gazowe, elektryczne, pompy 

ciepğa) lub wğŃczanie budynk·w do istniejŃcych sieci ciepğowniczych oraz 

termomodernizacja budynk·w, w kt·rych dokonano wymiany Ŧr·dğa ciepğa w celu 

zwiňkszenia ich efektywnoŜci energetycznej na terenach poza obszarami przekroczeŒ. 

- budowa, modernizacja i remonty dr·g, 

budowa, modernizacja i remonty dr·g na terenie Miasta Wrocğaw, w tym szczeg·lnie 

likwidacja nawierzchni nieutwardzonych, gruntowych.  

- czyszczenie ulic,  

czyszczenie ulic na mokro w okresie wiosna -jesieŒ (z czňstotliwoŜciŃ najlepiej 1 raz w 

tygodniu)  

- kontynuacja wdraŨania inteligentnego systemu transportu we Wrocğawiu, 

system ITS bňdzie narzňdziem umoŨliwiajŃcym sğuŨbom miejskim efektywnŃ i skutecznŃ 

realizacjň polityki Gminy Wrocğaw w zakresie optymalizacji wykorzystania infrastruktury 

transportowej Wrocğawia, dostarczajŃc jednoczeŜnie uczestnikom ruchu maksimum 

uŨytecznej informacji o warunkach ruchu i optymalnych sposobach przemieszczania siň. 

System ITS bňdzie rozlegğym systemem informatycznym pozyskujŃcym dane z 

drogowych urzŃdzeŒ sterujŃcych i pomiarowych oraz pojazd·w transportu publicznego 

we W rocğawiu, przetwarzajŃcym te dane w Centrum ZarzŃdzania Ruchem i Transportem 

Publicznym i udostňpniajŃcym dane uŨytkownikom dr·g, pasaŨerom transportu 

publicznego i innym instytucjom. Na podstawie pozyskanych i przetworzonych danych 

System ITS bňdzie optymalizowağ prace sterownik·w sygnalizacji Ŝwietlnej, sterowağ 

elektronicznymi tablicami tekstowymi na drogach i na przystankach transportu 

publicznego oraz wspomagağ zarzŃdzanie zdarzeniami w ruchu drogowym i transporcie 

publicznym.  

- rozw·j i modernizacja transportu publicznego,  

rozw·j i modernizacja systemu transportu publicznego obejmujŃcy: 

¶ wprowadzenie wsp·lnego i atrakcyjnego cenowo biletu na przejazdy 

aglomeracyjne;  

¶ prowadzenie polityki cenowej opğat za przejazdy zachňcajŃce do korzystania z 

systemu trans portu zbiorowego (szczeg·lnie dla przejazd·w wielorazowych ï 

bilety miesiňczne, semestralne); 
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¶ rozw·j i zwiňkszenie udziağu ekologicznego transportu publicznego - 

wprowadzenie niskoemisyjnych paliw i technologii;  

¶ modernizacjň infrastruktury transportu publicznego (system tramwajowy i 

kolejowy);  

¶ budowň nowych i modernizacjň istniejŃcych wňzğ·w przesiadkowych. 

- realizacja projektu zintegrowanego systemu transportu szynowego,  

zakres projektu obejmuje stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji szynowej w 

MieŜcie Wrocğaw, kt·rego podstawowymi podsystemami skğadowymi bňdzie transport 

kolejowy tj. nowy system przewoz·w aglomeracyjnych zwany WrocğawskŃ KolejŃ 

AglomeracyjnŃ i tramwajowy, przewidziany w dw·ch standardach: nowego Ŝrodka 

komunikacji tj. Tramwaju Plus o raz poğŃczeŒ o podwyŨszonym standardzie zwanych 

liniami Ŝrednicowymi. Cechami gğ·wnymi systemu bňdzie bazowanie na transporcie 

szynowym oraz zapewnienie maksymalnej integracji z innymi systemami transportowymi 

funkcjonujŃcymi na terenie miasta. 

- rozbudowa s ystemu Park & Ride,  

organizacja systemu bezpiecznych parking·w na obrzeŨach miasta ğŃcznie z systemem 

taniego transportu zbiorowego do centrum (system Park & Ride)  

- edukacja ekologiczna,  

akcje edukacyjne majŃce na celu uŜwiadamianie spoğeczeŒstwa w zakresie:  

¶ korzyŜci jakie niesie dla Ŝrodowiska korzystanie ze zbiorowych system·w 

komunikacji lub alternatywnych system·w transportu (rower, poruszanie siň 

pieszo),  

¶ szkodliwoŜci spalania odpad·w w paleniskach domowych, 

¶ korzyŜci pğynŃcych z podğŃczenia do scentralizowanych Ŧr·değ ciepğa, 

¶ termomodernizacji,  

¶ promocji nowoczesnych niskoemisyjnych Ŧr·değ ciepğa, i inne. 

- monitoring inwestycji budowlanych pod kŃtem ograniczenia niezorganizowanej emisji 

pyğu, 

obniŨenie emisji pyğu pochodzŃcej z inwestycji budowlanych poprzez:  

¶ kontrole czystoŜci k·ğ w pojazdach wyjeŨdŨajŃcych z plac·w bud·w; 

¶ kontrole czystoŜci ulic przy wyjazdach z plac·w bud·w; 

¶ kontrole zabezpieczeŒ przeciwko pyleniu i roznoszeniu odpad·w (np. styropianu) z 

terenu inwestycji budowlanych oraz w trakcie przew oŨenia materiağ·w sypkich. 

- zwiňkszanie udziağu zieleni w przestrzeni miasta, 

zwiňkszanie udziağu zieleni w przestrzeni miasta, szczeg·lnie poprzez: 

¶ wprowadzanie nowych obszar·w zieleni wzdğuŨ szlak·w komunikacyjnych; 

¶ nasadzenia krzew·w na istniejŃcych skwerach, zieleŒcach. 

- zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego,  

stosowanie odpowiednich zapis·w, umoŨliwiajŃcych ograniczenie stňŨeŒ dwutlenku azotu 

oraz pyğu zawieszonego PM10, PM2,5 i B(a)P, w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego dotyc zŃcych np. ukğadu zabudowy zapewniajŃcego przewietrzanie miasta, 

wprowadzania zieleni izolacyjnej (szczeg·lnie wzdğuŨ ciŃg·w komunikacyjnych), 

zagospodarowania przestrzeni publicznej, reorganizacji ukğadu komunikacyjnego oraz 

wprowadzeniu stref zamkniňtych dla ruchu samochodowego w Ŝcisğym centrum miasta, 

koniecznoŜci budowy ŜcieŨek rowerowych lub ciŃg·w pieszo-rowerowych wzdğuŨ nowo 

budowanych dr·g. 

- system prognoz kr·tkoterminowych stňŨeŒ zanieczyszczeŒ. 

stworzenie systemu oceny ryzyka przekroczeŒ poziom·w kryterialnych pod kŃtem Plan·w 

DziağaŒ Kr·tkoterminowych. 
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2.4.  Inne dziağania ograniczajŃce negatywne oddziağywanie zanieczyszczeŒ na 

Ŝrodowisko 

 

W zwiŃzku z podpisaniem przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zmian do ustawy z 

27 kwietnia 2001 r. Prawo o chrony Ŝrodowiska (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1232 ze 

zmianami), na podstawie art. 96 ust. 1 ww. ustawy, Prezydent Wrocğawia dnia 

21.01.2016r. zwr·ciğ siň do Marszağka Wojew·dztwa DolnoŜlŃskiego o podjňcie przez 

Sejmik, uchwağy okreŜlajŃcej wymagania emisyjne wobec instalacji domowych na terenie 

Aglomeracji Wrocğawskiej, w kt·rych spalane sŃ paliwa stağe. 

Wprowadzenie uchwağy niezbňdne jest ze wzglňdu na ochronň zdrowia mieszkaŒc·w oraz 

ograniczenie negatywnego oddziağywania zanieczyszczeŒ na Ŝrodowisko, a takŨe ze 

wzglňdu na obowiŃzek dotrzymania norm okreŜlonych w rozporzŃdzeniu Ministra 

środowiska z dnia 24.08.2012r. w sprawie poziom·w niekt·rych substancji w powietrzu 

(Dz.U. z 2012r., poz. 1031).  

Przedmiotowa uchwağa, zgodnie z ustawŃ z dnia 10 wrzeŜnia 2015 r. o zmianie ustawy -  

Prawo ochrony Ŝrodowiska (Dz.U. z 2015r., poz. 1593), powinna okreŜlaĺ: 

1) granice obszaru, na kt·rym wprowadza siň ograniczenia lub zakazy, 

2) rodzaje podmiot·w lub instalacji, dla kt·rych wprowadza siň ograniczenia lub zakazy, 

3) rodzaje lub jakoŜĺ paliw dopuszczonych do stosowania lub kt·rych stosowanie jest 

zakazane na obszarze, lub parametry techniczne lub rozwiŃzania techniczne lub 

parametry emisji instalacji, w kt·rych nastňpuje spalanie paliw, dopuszczonych do 

stosowania na  tym obszarze.  

Uchwağa, moŨe takŨe okreŜlaĺ: 

1) spos·b lub cel wykorzystania paliw, kt·ry jest objňty ograniczeniami okreŜlonymi w 

uchwale;  

2) okres obowiŃzywania ograniczeŒ lub zakaz·w w ciŃgu roku; 

3) obowiŃzki podmiot·w objňtych uchwağŃ w zakresie niezbňdnym do kontroli realizacji 

uchwağy. 

Opracowanie uchwağy uzasadnione jest w szczeg·lnoŜci tym, Ũe pomiary jakoŜci 

powietrza prowadzone na przestrzeni ostatnich lat przez Wojew·dzki Inspektorat 

Ochrony środowiska we Wrocğawiu w ramach PaŒstwowego Monitoringu środowiska, 

wskazujŃ na regularne przekraczanie poziom·w dopuszczalnych i docelowych pyğu 

zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu. Z przeprowadzonych 

analiz wynika, Ũe przekroczenia 24-godzinnego poziomu dopuszczalnego stňŨenia pyğu 

zawieszonego PM10 wystňpujŃ gğ·wnie w okresie grzewczym, tj. od paŦdziernika do 

marca. ZwiŃzane jest to z faktem, Ũe gğ·wnŃ przyczynŃ zanieczyszczenia powietrza jest 

w·wczas emisja z indywidualnych kotğ·w opalanych paliwami stağymi. 

Ponadto dziağania prowadzone przez tut. organ dotyczŃce likwidacji niskiej emisji t.j. 

program KAWKA ï dopğata 70% (maksymalnie 12 tysiňcy zğ) do wymiany pieca lub kotğa 

opalanego paliwem stağym na ogrzewanie ekologiczne, realizowane w latach 2014-2018  

(cağkowity koszt dotacji 40 mln zğ), nie sŃ wystarczajŃce do speğnienia standard·w 

jakoŜci powietrza. 

 

Ponadto Prezydent Wrocğawia, peğniŃcy funkcjň prezesa zarzŃdu Unii Metropolii Polskich, 

pismem z dnia 03.02.2016r., zwr·ciğ siň z proŜbŃ do ministra Ŝrodowiska o podjňcie 

inicjatyw y ustawodawczej nt. zmian przepis·w prawa wpğywajŃcych na jakoŜĺ powietrza. 

PowyŨsze zmiany dotyczŃ w szczeg·lnoŜci wymagaŒ jakoŜciowych dla paliw stağych 

dopuszczonych do sprzedaŨy detalicznej, standard·w emisyjnych dla kotğ·w domowych 

instalacji grzewczy ch oraz wprowadzenia narzňdzi skutecznej kontroli przestrzegania tych 

wymog·w. Wprowadzeniu tych regulacji powinny towarzyszyĺ programy osğonowe dla 
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uboŨszych mieszkaŒc·w, dla kt·rych koszt instalacji oraz eksploatacji proekologicznych 

instalacji grzewczyc h okaŨe siň zbyt duŨy. 

Zmiany powinny objŃĺ r·wnoczeŜnie sferň przepis·w dotyczŃcych planowania  i 

zagospodarowania przestrzennego oraz prawa budowlanego w zakresie moŨliwoŜci 

okreŜlania sposob·w zaopatrzenia w ciepğo, energiň elektrycznŃ i paliwa gazowe, ze 

wskazaniem dopuszczalnego sposobu ogrzewania budynk·w przy eliminacji Ŧr·değ 

grzewczych opalanych paliwem stağym.  

Niezbňdne jest r·wnieŨ wprowadzenie stref ograniczonej emisji komunikacyjnej  w 

miastach, z moŨliwoŜciŃ wjazdu wyğŃcznie dla pojazd·w speğniajŃcych podwyŨszone 

normy, w tym elektrycznych i hybrydowych.  

 

2.5.  ZagroŨenia powaŨnymi awariami 

 

Prawo ochrony Ŝrodowiska definiuje powaŨnŃ awariň jako zdarzenie, w szczeg·lnoŜci 

emisjň, poŨar lub eksplozjň, powstağe w trakcie procesu przemysğowego, magazynowania 

lub transportu, w kt·rych wystňpuje jedna lub wiňcej niebezpiecznych substancji, 

prowadzŃce do natychmiastowego powstania zagroŨenia Ũycia lub zdrowia ludzi, 

Ŝrodowiska albo powstania takiego zagroŨenia z op·Ŧnieniem. PowaŨna awaria 

przemysğowa to z kolei powaŨna awaria w zakğadzie przemysğowym. Ustawa z dnia 27 

kwietnia 2001 r. ï Prawo ochrony Ŝrodowiska (w szczeg·lnoŜci tytuğ IV tej ustawy) 

implementuje przepisy Dyrektywy Rady 96/82/WE w sprawie kontroli niebezpieczeŒstwa 

powaŨnych awarii zwiŃzanych z substancjami niebezpiecznymi, tzw. Dyrektywy ĂSEVESO 

IIò (Dz. Urz. WE L 10 z 14.01.1997), oraz Konwencji w sprawie transgranicznych skutk·w 

awarii przemysğowych (Dz. U. z 2004 r. nr 129, poz. 1352). Ww. akty prawne regulujŃ 

kwestie zapobiegania powaŨnym awariom, kt·re mogŃ byĺ nastňpstwem okreŜlonych 

dziağaŒ przemysğowych oraz ograniczania ich skutk·w dla zdrowia ludzi i Ŝrodowiska. 

JednŃ z gğ·wnych procedur systemu przeciwdziağania zagroŨeniom powaŨnymi awariami 

przemysğowymi stanowi procedura zaliczania, tzn. kwalifikacja obiekt·w, w kt·rych 

znajdujŃ siň (lub mogŃ powstaĺ w razie awarii) niebezpieczne substancje chemiczne, do 

jednej z dw·ch kategorii: do kategorii duŨego (ZDR) oraz kategorii zwiňkszonego 

(ZZR) ryzyka wystŃpienia  powaŨnej awarii przemysğowej. O zaliczeniu poszczeg·lnych 

obiekt·w do kategorii ZZR lub ZDR decyduje, zgodnie z przepisami, rodzaj oraz iloŜĺ 

znajdujŃcych siň w zakğadzie niebezpiecznych substancji okreŜlonych w rozporzŃdzeniu 

Ministra Gospodarki.  

Procedura kwalifikacji instala cji do kategorii niebezpiecznych ma kluczowe znaczenie w 

systemie przeciwdziağania powaŨnym awariom przemysğowym. SğuŨy ona bowiem 

ustaleniu gğ·wnego podmiotu omawianych regulacji, tzn. obiektu (instalacji/zakğadu) 

niebezpiecznego oraz ï w wyniku kwalifika cji instalacji do jednej z dw·ch kategorii, tj. 

ZZR lub ZDR ï stanowi podstawň do okreŜlenia zakresu zadaŒ i obowiŃzk·w zarzŃdu 

obiektu oraz wğaŜciwych wğadz, a takŨe sğuŨb publicznych. Zakresy tych obowiŃzk·w i 

zadaŒ sŃ r·Ũne dla obu kategorii obiekt·w. 

Przydatnym narzňdziem w ustalaniu Ŧr·değ powaŨnych awarii jest rejestr zakğad·w, 

kt·rych dziağalnoŜĺ moŨe byĺ przyczynŃ wystŃpienia powaŨnej awarii. Krajowy rejestr 

zakğad·w prowadzony jest przez Gğ·wnego Inspektora Ochrony środowiska przy 

wsp·ğpracy z wojew·dzkimi inspektorami ochrony Ŝrodowiska. Obejmuje on takŨe tzw. 

pozostağe zakğady, kt·rych dziağalnoŜĺ moŨe spowodowaĺ powaŨnŃ awariň, w tym 

speğniajŃcŃ kryteria awarii okreŜlone rozporzŃdzeniem Ministra środowiska. 

Wg stanu na dzieŒ 31.12.2014 r. na terenie m. Wrocğawia zlokalizowane byğy 2 zakğady 

zaliczone do zakğad·w duŨego ryzyka wystŃpienia awarii przemysğowej (ZDR) w 

rozumieniu art. 248 ustawy Prawo ochrony Ŝrodowiska oraz 3 zakğady zaliczone do 
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zakğad·w zwiňkszonego ryzyka wystŃpienia awarii przemysğowej (ZZR) w rozumieniu 

art. 248 ustawy Prawo ochrony Ŝrodowiska  

Zakğady zakwalifikowane jako ZDR: 

Å 3M Wrocğaw Sp. z o.o. ul. Kowalska 143, 51-424 Wrocğaw 

Zakğad 3M Wrocğaw zostağ zaklasyfikowany do ZDR ze wzglňdu na znajdujŃce siň na jego 

terenie i wy korzystywane w prowadzonych procesach technologicznych substancje 

niebezpieczne dla Ŝrodowiska, w tym w szczeg·lnoŜci kwas akrylowy i izooktan akrylu 

oraz skrajnie ğatwopalne gazy skroplone: propan, butan i eter dimetylowy. 

Å Terminal Paliw Polskiego Konce rnu Naftowego ORLEN S.A., ul. Swojczycka 

44, 51 -501 Wrocğaw 

Gğ·wnym przedmiotem dziağalnoŜci jest przyjmowanie paliw, magazynowanie, 

wprowadzanie dodatk·w i komponent·w do paliw, dystrybucja paliw pğynnych. Na terenie 

Terminala znajdujŃ siň niŨej nastňpujŃce produkty: benzyna bazowa 95, benzyna bazowa 

98, olej napňdowy, bazowy olej napňdowy grzewczy, estry wyŨszych kwas·w 

tğuszczowych, etanol, dodatki uszlachetniajŃce do paliw. 

Zakğady zakwalifikowane jako ZZR: 

Å WRATISLAWIA - BIO Sp. z o.o, ul. Monopolowa 4,  51 -501 Wrocğaw, 

Sp·ğka produkuje glicerynň farmaceutyczna, olej rafinowany oraz estry metylowe 

wyŨszych kwas·w tğuszczowych. Podstawowe wytwarzane produkty to: estry metylowe 

kwas·w tğuszczowych, estry etylowe kwas·w tğuszczowych oraz produkty uboczne: 

gl iceryna techniczna, gliceryna farmaceutyczna I gat., gliceryna farmaceutyczna II gat., 

kwasy tğuszczowe. 

Å DeLaval Operations Sp. z o.o, ul. Robotnicza 72,53 -608 Wrocğaw, 

Na terenie Fabryki sŃ magazynowane i wykorzystywane substancje niebezpieczne 

(gğ·wnie na bazie podchlorynu sodu, a takŨe kwasy: fosforowy, siarkowy, azotowy, 

wodorotlenek potasu i sodu).  

Å PPG Deco Polska Sp. z o.o. ul. KwidzyŒska 8, 51-415 Wrocğaw, 

Zakğad zostağ zaliczony do zakğad·w zwiňkszonego ryzyka z uwagi na obecnoŜĺ 

substancji TDI  (toluilenodiizocyjanian), a takŨe na szereg substancji o wğaŜciwoŜciach 

toksycznych lub bardzo toksycznych, jak r·wnieŨ substancji niebezpiecznych dla Ŝrodowiska. 

 

W por·wnaniu ze stanem z roku 2013 liczba zakğad·w klasyfikowanych jako ZDR 

zmniejszyğa siň o 1, z listy usuniňto Zesp·ğ Elektrociepğowni Wrocğawskich Kogeneracja 

S.A. Elektrociepğownia Wrocğaw z siedzibŃ przy ul. Ğowieckiej we Wrocğawiu. Nie zmieniğa 

siň liczba zakğad·w klasyfikowanych jako ZZR. 

 

Wykaz zakğad·w o duŨym i zwiňkszonym ryzyku znajduje siň na stronie 

internetowej Wojew·dzkiego Inspektoratu Ochrony środowiska we Wrocğawiu w 

zakğadce powaŨne awarie: http://www.wroclaw.pios.gov.pl/index.php/powazne -

awarie/.  Wykaz ten jest aktualizowany z czňstotliwoŜciŃ raz na kwartağ w razie 

zaistniağych zmian.  

 

Pojňcie powaŨnych awarii obejmuje nie tylko awarie w zakğadach przemysğowych, lecz 

takŨe awarie we wszystkich rodzajach transportu substancji niebezpiecznych oraz awarie 

wystňpujŃce podczas ich przesyğu rurociŃgami. Zatem obok zakğad·w drugim Ŧr·dğem 

powaŨnych awarii jest transport substancji niebezpiecznych. Czynnikiem, kt·ry w 

transporcie utrudnia podejmowanie dziağaŒ w przypadku wystŃpienia powaŨnej awarii, 

jest nieprzewidywalnoŜĺ miejsca jej wystŃpienia. ťr·dğami powaŨnych awarii moŨe byĺ 
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tr ansport kolejowy, drogowy, rurociŃgowy, wodny. Nadz·r nad stanem technicznym i 

eksploatacjŃ Ŝrodk·w transportu kolejowego, drogowego oraz zbiornik·w dla towar·w 

niebezpiecznych jednostek pğywajŃcych w Ũegludze Ŝr·dlŃdowej prowadzi Transportowy 

Doz·r Techniczny. RurociŃgi znajdujŃ siň pod nadzorem organ·w Urzňdu Dozoru 

Technicznego.  

 

Zgodnie z ustawŃ Prawo ochrony Ŝrodowiska w przypadku wystŃpienia powaŨnej awarii 

wojewoda poprzez komendanta wojew·dzkiego PaŒstwowej StraŨy PoŨarnej i WIOś 

podejmuje dziağania niezbňdne do usuniňcia awarii i jej skutk·w. O podjňtych dziağaniach 

informuje marszağka wojew·dztwa. WIOś realizuje zadania w zakresie zapobiegania 

wystňpowaniu awarii przemysğowych poprzez: kontrolň podmiot·w gospodarczych o 

duŨym i zwiňkszonym ryzyku wystŃpienia awarii, badanie przyczyn wystŃpienia awarii 

oraz sposob·w likwidacji skutk·w awarii, prowadzenie szkoleŒ i instruktaŨu. W Inspekcji 

jest prowadzony stağy monitoring zdarzeŒ mogŃcych powodowaĺ powaŨne awarie.  

Opracowane na podstawie prowadzonego  rejestru zdarzeŒ majŃcych znamiona 

powaŨnych awarii p·ğroczne i roczne raporty o zdarzeniach sŃ regularnie publikowane. 

 

W 2014 r. na terenie m. Wrocğawia odnotowano 4 zdarzenia o znamionach powaŨnej 

awarii .  

¶ Wydobycie ziemi zanieczyszczonej fosforem biağym z rzeki Odry 

pomiňdzy mostami Sikorskiego i Dmowskiego we Wrocğawiu podczas prac 

pogğňbiajŃcych koryto rzeki Odry - 02.07.2014 r.   

W rezultacie podjňtych dziağaŒ wydobyto, przetransportowano i przekazano do 

unieszkodliwiania 1015,210Mg odpadu w postaci wydobytego z dna rz. Odry, urobku 

zanieczyszczonego fosforem biağym. 

¶ Wyciek substancji organicznej o nr ONZ UN 3265 z pojemnika DPPL 

na terenie firmy Schenker przy ul. Krzemienieckiej we Wrocğawiu -  w 

dniu 17.03.2014  r.  

PrzyczynŃ awarii byğo uszkodzenie paleto -pojemnika DPPL z substancjŃ niebezpiecznŃ 

ŨrŃcŃ, zawierajŃcŃ alkyltriacetoxysilan. Wyciek nastŃpiğ na teren utwardzony kostkŃ oraz 

czňŜciowo na trawnik. Zanieczyszczony sorbent, piasek oraz zanieczyszczona  ziemia 

zostağy przekazane wyspecjalizowanej firmie gospodarujŃcej odpadami. 

Rodzaj zdarzenia zostağ okreŜlony przez PSP jako: EKOLOGICZNE (tzn. zdarzenie 

bňdŃce nastňpstwem dziağalnoŜci czğowieka lub siğ natury zagraŨajŃce Ŝrodowisku - 

powietrze, woda, gleba) oraz CHEMICZNE (tzn. zdarzenie bňdŃce nastňpstwem 

uwolnienia do otoczenia substancji niebezpiecznych, stwarzajŃcych zagroŨenie dla Ũycia, 

mienia lub Ŝrodowiska). 

¶ Wyciek kleju ğatwopalnego Topcoat TT4 w zakğadzie 3M Wrocğaw 

Sp. z o.o. w dniu 17.01.2014 r.  

Wojew·dzki Inspektorat Ochrony środowiska we Wrocğawiu otrzymağ w dniu 17.01.2014 

r. telefonicznŃ informacjň od przedstawiciela zakğadu 3M Wrocğaw Sp. z o.o. oraz od KM 

PSP we Wrocğawiu o wycieku ok. 200 litr·w kleju z beczki w magazynie chemicznym - tj. 

kleju Topcoat TT4). PrzyczynŃ awarii byğo zsuniňcie siň niewğaŜciwie zabezpieczonej 

beczki z palety w wyniku ruszenia w·zkiem elektrycznym z paletŃ. W wyniku zdarzenia 

nikt nie ucierpiağ, ani nie doszğo do zanieczyszczenia Ŝrodowiska. 
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¶ PoŨar kleju TT1 w trakcie procesu powlekania w pomieszczeniu 

gğowicy powlekajŃcej w zakğadzie 3M Wrocğaw Sp. z o.o. w dniu 

09.10.2014 r.  

W dniu 09.10.2014 r. przedstawiciel zakğadu 3M Wrocğaw Sp. z o.o. poinformowağ WIOś 

o wystŃpieniu poŨaru z udziağem substancji niebezpiecznej - tj. kleju Topcoat TT1 na 

bazie metyloe tyloketonu. Do poŨaru doszğo w trakcie powlekania w pomieszczeniu 

gğowicy powlekajŃcej SHR w zakğadzie IATD. PoŨar zostağ ugaszony za pomocŃ instalacji 

tryskaczowej przy wykorzystaniu siğ i Ŝrodk·w zakğadu. W wyniku zdarzenia nikt nie 

ucierpiağ, ani nie doszğo do zanieczyszczenia Ŝrodowiska. 

UWAGA:  

ŧadne ze zdarzeŒ opisanych powyŨej, kt·re miağy miejsce w 2014 r. na terenie m. 

Wrocğawia nie speğniğo kryteri·w zawartych w RozporzŃdzeniu Ministra środowiska z dnia 

30.12.2002r. w sprawie powaŨnych awarii objňtych obowiŃzkiem zgğoszenia do Gğ·wnego 

Inspektora Ochrony środowiska. 

 

3.  HAĞAS  

3.1.  Charakterystyka Ŧr·değ hağasu  

NiepoŨŃdany i dokuczliwy dŦwiňk emitowany do Ŝrodowiska, np. przez ruch drogowy, 

kolejowy, samolotowy, przez dziağalnoŜĺ czğowieka oraz przemysğ nazywamy hağasem. 

Jest to najprostsza definicja hağasu. W przepisach prawach polskiego hağas to dŦwiňk o 

czňstotliwoŜciach od 16 do 16 000 herc·w. 

 

Wraz z rosnŃcym postňpem cywilizacyjnym, hağas stağ siň jednym z 

najpowszechniejszych i jednoczeŜnie najbardziej niebezpiecznych zanieczyszczeŒ 

Ŝrodowiska. Towarzyszy on czğowiekowi niemal w kaŨdej dziedzinie Ũycia, oddziağujŃc na 

organizm zar·wno w porze dnia, jak i nocy. Badania prowadzone przez światowŃ 

Organizacjň Zdrowa (WHO) wykazağy szkodliwy wpğyw hağasu nie tylko na narzŃd sğuchu, 

ale r·wnieŨ na system nerwowy, powodujŃc m.in. zaburzenia snu i trawienia, zmiany 

akcji serca, ciŜnienia krwi czy teŨ powodujŃc osğabienie koncentracji i zmniejszenie 

wydajnoŜci pracy. 

 

UciŃŨliwoŜĺ hağasu postrzegana jest subiektywnie, indywidualnie przez kaŨdego 

czğowieka. Z fizycznego punku widzenia, dŦwiňki to drgania mechaniczne oŜrodka 

sprňŨystego (gazu, cieczy lub oŜrodka stağego), wywoğujŃce zmianň ciŜnienia i w efekcie 

tworzŃce falň akustycznŃ. Ucho ludzkie odbiera dŦwiňki charakteryzujŃce siň szerokim 

zakresem zmian ciŜnienia akustycznego, z tego wzglňdu stosowana jest logarytmiczna 

skala oceny, wyraŨana w decybelach [dB]. 

 

Komisja Europejska, w listopadzie 1996 r., opublikowağa ZielonŃ Ksiňgň o przyszğej 

polityce w sprawi e hağasu, w kt·rej dokonağa podsumowania istniejŃcej sytuacji oraz 

wytyczyğa kierunki przyszğych dziağaŒ w zakresie ochrony Ŝrodowiska przed hağasem w 

paŒstwach czğonkowskich UE. Gğ·wny cel przyszğej polityki hağasowej okreŜlono sğowami: 

Ăŧadna osoba nie powinna byĺ naraŨona na hağas o poziomie powodujŃcym pogorszenie 

stanu zdrowia oraz jakoŜci Ũyciaò. Jego realizacja miağa odbywaĺ siň poprzez eliminacjň 

ekspozycji ludzi na hağas o poziomie powyŨej 65 dB oraz zmniejszenie liczby ludnoŜci 

ŨyjŃcej w tzw. szarych strefach, gdzie poziomy hağasu zawierajŃ siň w granicach 55ï65 

dB. G·rna granica 55 dB okreŜlona zostağa mianem Ădobrego klimatu akustycznegoò, 
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kt·ry sprzyja wypoczynkowi i doznaniom estetycznym. Sformuğowane w ĂZielonej 

Ksiňdzeò wnioski i zalecenia byğy punktem wyjŜciowym do opracowania nowego 

ramowego dokumentu, odnoszŃcego siň do oszacowania zagroŨenia Ŝrodowiska hağasem, 

Dyrektywy 2002/49/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej. Jednym z 

najistotniejszych uregulowaŒ zar·wno Dyrektywy, jak i w jej nastňpstwie krajowych 

akt·w prawnych byğo wprowadzenie obowiŃzku sporzŃdzaniai map akustycznych, a 

nastňpnie opracowywania na ich podstawie program·w ochrony Ŝrodowiska przed 

hağasem. 

 

3.2.  Istotne Ŧr·dğa hağasu we Wrocğawiu 

DominujŃcymi  Ŧr·dğami  emi sji hağasu ksztağtujŃcymi klimat akustyczny na teren ie 

Wrocğawia jest  transportem (sieĺ drogowa, tramwajowa, kolejowa i transport lotniczy) , a 

takŨe w mniejszym stopniu dziağalnoŜĺ usğugowo-przemysğowŃ. 

 

Struktura sieci drogowej Wrocğawia w poprzednich latach miağa charakter promienisty i 

byğa silnie zorientowana do centrum miasta. Po realizacji w ostatnich latach inwestycji 

drogowych , gğ·wnie Autostradowej Obwodnicy Wrocğawia oraz znacznej czňŜci obwodnicy 

Ŝr·dmiejskiej, ksztağt promienisty zostağ zaburzony i w najbliŨszej przyszğoŜci podlegaĺ 

bňdzie on dalszym dynamicznym zmianom, m.in. z uwagi na trwajŃcŃ aktualnie budowň 

Wschodniej Obwodnicy Wrocğawia oraz obwodnicy Lesnicy. Przez Wrocğaw przebiegajŃ 

trzy drogi o znaczeniu krajowym:  

¶ droga krajowa nr 5: a l. Karkonoska, ul. powstaŒc·w ślŃskich, al. Gen. J·zefa Hallera, 

ul.  KleciŒska, Estakada GŃdowianka, ul. Na Ostatnim Groszu, ul. Milenijna, ul. Jana 

Nowaka -JezioraŒskiego, ul. ŧmigrodzka i ul. Suğowska, 

¶ droga krajowa nr 94: ul. Opolska, ul. Krakowska, al. Armii Krajowej, al. WiŜniowa, 

al.  Gen.  J·zefa Hallera, ul. KleciŒska, Estakada GŃdowianka, ul. Na Ostatnim Groszu, 

ul.  Lotnicza, ul.  Kosmonaut·w, ul. średzka, 

¶ droga krajowa nr 98: ul. WyŜcigowa, ul. ślňŨna, ul. Dyrekcyjna, ul. Puğaskiego, pl. 

Spğeczny, pl. Grunwaldzki, al. Jana Kochanowskiego, al. Aleksandra Brucknera, ul. 

Bolesğawa Krzywoustego, al. Jana III Sobieskiego. 

W Bielanach Wrocğawskich, bezpoŜrednio przy granicy miasta, znajduje siň wňzeğ 

autostrady oraz dr·g krajowych nr 5 i 35. WiňkszoŜĺ ruchu tranzytowego z dr·g nr 5 i 98 

obecnie zostağa przejňta przez AutostradowŃ Obwodnicň Wrocğawia A8, omijajŃcŃ 

centrum miasta od strony zachodniej i p·ğnocnej. Odcinek autostradowy A8 prowadzi 

ruch od wňzğa Wrocğaw-Poğudnie przez wňzğy Wrocğaw-Zach·d, Wrocğaw-Lotnisko, 

Wrocğaw-Stadion oraz wňzeğ Wrocğaw-P·ğnoc, gdzie przecina planowanŃ drogň 

ekspresowŃ S5 w kierunku Poznania. Trasa koŒczy sw·j bieg na wňŦle Wrocğaw Psie Pole 

z drogŃ ekspresowŃ S8, stanowiŃcŃ kontynuacjň autostrady A8 w  kierunku Ğodzi, 

Warszawy  i Biağegostoku. 

 

ĞŃczna dğugoŜĺ dr·g krajowych zlokalizowanych na terenie Wrocğawia wynosi 56,41  km, 

dr·g wojew·dzkich 70,51 km, dr·g powiatowych 48,14  km, natomiast dr·g gminnych zaŜ 

888,05  km. Cağkowita dğugoŜĺ obwodnicy zachodniej Wrocğawia (Tyniec Mağy ï Wrocğaw 

Psie Pole) wraz z fragmentem oznaczonym jako droga ekspresowa oraz ğŃcznicami do 

istniejŃcych dr·g krajowych wynosi 35,4 km. Miejski transport zbiorowy we Wrocğawiu 

korzysta z 86 linii autobusowych, w tym 13 linii nocnych  oraz z 22 linii  tramwa jowych 

dziennych  (Ŧr·dğo: ZarzŃd Dr·g i Utrzymania Miasta we Wrocğawiu, 2015 r.).  Obecnie 

trwa realizacja projektu, budowy trasy autobusowo - tramwajowej ,  ğŃczacej  osiedle  Nowy 

Dw·r, w rejonie ul. Rogowskiej , z  pl. OrlŃt Lwowskich. 

Obecnie we Wrocğawiu eksploatowanych jest piňĺ typ·w tramwaj·w: Konstal 105Na, 

Protram 204 WrAs, Protram 205 WrAs, Skoda 16T oraz Skoda 19T, kt·re stacjonujŃ w 4 
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zajezdniach tramwajowych. W ostatnich latach spoŜr·d zrealizowanych nowych inwestycji 

z zakresu komunikacji tramwajowej  wyr·Ũniĺ moŨna: budowň linii tramwajowej wzdğuŨ 

ul. Pilczyckiej oraz budowň linii tramwajowej wzdğuŨ ul. świeradowskiej, obsğugujŃcej 

osiedle Gaj. NatňŨenie ruchu tramwaj·w na najbardziej ruchliwych liniach dochodzi nawet 

do 70 przejazd·w w porze dnia. 

 

Wrocğawski Wňzeğ Kolejowy na terenie miasta ğŃczy dziesiňĺ szlak·w kolejowych o 

zr·Ũnicowanym znaczeniu. Czynnych jest dziewiňĺ linii normalnotorowych, przy czym 

osiem obsğuguje ruch pasaŨerski. ĞŃczna dğugoŜĺ czynnych linii oraz ğŃcznic kolejowych 

wynosi o k. 178 km . Obecnie Wrocğaw, tuŨ po Warszawie, posiada najwiňkszŃ liczbň 26 

stacji, w tym 19 funkcjonujŃcych.  

 

Wrocğaw posiada miňdzynarodowe lotnisko ï Port Lotniczy im. Mikoğaja Kopernika 

zarzŃdzany przez sp·ğkň Port Lotniczy Wrocğaw S.A. Lotnisko znajduje siň w poğudniowo-

zachodniej czňŜci Wrocğawia, w odlegğoŜci okoğo 10 km od centrum miasta, w obrňbie 

Strachowic, w pobliŨu Autostradowej Obwodnicy Wrocğawia, kt·rŃ moŨna siň dostaĺ na 

lotnisko szybko, zar·wno od strony Warszawy z drogi S8, od Poznania z drogi krajowej nr 

5, jak i od poğudnia z drogi krajowej nr 8 oraz z autostrady A4. Lotnisko wrocğawskie jest 

waŨnym wňzğem komunikacyjnym ruchu lotniczego na terenie kraju i najwiňkszym tego 

typu obiektem w poğudniowo-zachodnim rejonie Polski. Na podstawie  wielkoŜci ruchu 

pasaŨerskiego zostağo zakwalifikowane do grupy port·w regionalnych. CzňŜĺ teren u 

lotniska znajduje siň w granicach G miny Wrocğaw, czňŜĺ w granicach gminy KŃty 

Wrocğawskie.  

 

Ponadto na terenie Wrocğawia zlokalizowanych jest szereg zakğad·w przemysğowych, przy 

czym ich oddziağywanie akustyczne ma z reguğy bardzo ograniczony zasiňg i w wiňkszoŜci 

przypadk·w nie stanowi zagroŨenia dla klimatu akustycznego otoczeniaWiňkszoŜĺ 

zakğad·w przemysğowych Wrocğawia skoncentrowana jest w dzielnicach Fabryczna oraz 

Psie Pole, najsğabszy udziağ przemysğu wystňpuje w poğudniowej czňŜci dzielnicy Krzyki. 

Struktura przemysğu Wrocğawskiego Okrňgu Przemysğowego jest dosyĺ zr·Ũnicowana, 

przy czym zauwaŨalna jest przewaga przemysğu maszynowo-metalowego, Ŝrodk·w 

transportu, spoŨywczego, elektrotechnicznego oraz chemicznego. Ponadto we Wrocğawiu 

poza duŨymi zakğadami produkcyjnymi, stanowiŃcymi najwiňksze Ŧr·dğa hağasu 

przemysğowego istnieje szereg obiekt·w handlowych wraz z obsğugujŃcymi je parkingami 

(centra handl owe, galerie, hipermarkety), obiekt·w usğugowych oraz biur, w przypadku 

kt·rych podstawowe Ŧr·dğa emisji hağasu stanowiŃ przede wszystkim urzŃdzenia 

klimatyzacyjno -wentylacyjne.  

 

3.3.  Analiza stanu akustycznego  

ťr·dğem informacji o stanie akustycznym Ŝrodowiska we Wrocğawiu jest Mapa akustyczna 

Wrocğawia sporzŃdzona w 2013 r i udostňpniona na stronie internetowej 

http://geoportal.wroclaw.pl/www/mapa -akustyczna.shtml.  

Mapa akustyczna Wrocğawia przedstawia zanieczyszczenie Ŝrodowiska hağasem 

pochodzŃcym z gğ·wnych jego Ŧr·değ tj. ze Ŝrodk·w komunikacji drogowej, szynowej 

(kolejowej i tramwajowej), lotniczej oraz z teren·w przemysğowych, zar·wno dla pory 

dnia, jak i nocy. Na mapie w postaci cyfrowej, interaktywnej moŨemy znaleŦĺ informacje 

o interesujŃcym nas terenie, dotyczŃce poziom·w hağasu emitowanego przez 

poszczeg·lne Ŧr·dğa (ruch drogowy, tramwajowy, kolejowy lotniczy i przemysğowy) dla 

pory dzienno -wieczorno -nocnej (wskaŦnik LDWN) oraz nocnej (wskaŦnik LN). Z mapy 
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wraŨliwoŜci dowiemy siň czy na danym terenie obowiŃzujŃ dopuszczlne poziomy hağasu i 

jakie sŃ ich wartoŜci. WielkoŜĺ przekroczonego dopuszczalnego poziomu hağasu lub jego 

brak odczytamy na mapie przekroczeŒ. Z mapy imisyjnej dowiemy siň czy hağas 

pochodzŃcy od wymienionych wyŨej Ŧr·değ obejmuje swym zasiňgiem badany obszar 

oraz odczytamy jaki jest jego poziom, w skali od 55 do 75 dB dla wskaŦnika LDWN oraz 

w skali od 50 do 75 dB.  

W 2017 r. zostanie opracowana/zaktualizowana Mapa akustyczna Wrocğawia. ObowiŃzek 

sprzŃdzania mapy akustycznej nie rzadziej niŨ co 5 lat wynika z przepis·w Dyrektywy i 

ustawy Prawo ochrony Ŝrodowiska. 

¶ Hağas drogowy 

 

Analizy przeprowadzone na etapie Mapy akustycznej Wrocğawia wykazağy, Ũe hağas 

drogowy stanowi dominujŃce Ŧr·dğo na terenie miasta zar·wno pod wzglňdem wielkoŜci 

naraŨenia, jak i zasiňgu oddziağywania. Stan warunk·w akustycznych na terenie miasta 

sklasyfikowano w zaleŨnoŜci od wielkoŜci stwierdzonych przekroczeŒ wartoŜci 

normatywnych hağasu i okreŜlono odpowiednio mianem: Ăniedobrychò ï dla obszar·w, na 

kt·rych stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartoŜci poziomu dŦwiňku w 

wysokoŜci do 10 dB, Ăzğychò ï dla przekroczeŒ w zakresie 10ï20 dB oraz Ăbardzo zğychò ï 

w przypadku przekroczeŒ powyŨej 20 dB. 

 

Zgodnie z ocenŃ przedstawionŃ w opracowaniu Mapy akustycznej powierzchnia obszar·w 

w granicach Wrocğawia zagroŨonych dğugookresowym hağasem drogowym (LDWN), na 

kt·rych stan Ŝrodowiska okreŜla siň jako Ăniedobryò, stanowi 4,558 km2, natomiast 

obszar·w, kt·rych stan okreŜlany jest jako Ăzğyò i Ăbardzo zğyò, zaledwie 0,126 km2. W 

strefie o Ăniedobrychò i Ăzğychò warunkach akustycznych znajduje siň ok. 7,2 tys. lokali 

mieszkalnych, zamieszkanych przez ok. 19 tys. os·b. W wyniku przeprowadzonych analiz 

nie stwierdzono mieszkaŒc·w w strefie, dla kt·rej warunki akustyczne okreŜlono mianem 

Ăbardzo zğychò. 

 

Powierzchnia obszar·w najbardziej zagroŨonych hağasem drogowym w porze nocnej (LN), 

na kt·rych stan Ŝrodowiska okreŜlany jest jako Ăniedobryò, wynosi 3,207 km2, a 

teren·w, na kt·rych stan Ŝrodowiska okreŜlany jest jako Ăzğyò, wynosi jedynie 0,066 

km2. Na obszarze o Ăniedobrych i Ăzğychò warunkach akustycznych znajduje siň ok. 4 tys. 

lokali mieszkalnych, kt·re zamieszkuje ok. 10,5 tys. ludzi. W wyniku przeprowadzonych 

analiz nie stwierdzono mieszkaŒc·w w strefie, dla kt·rej warunki akustyczne o kreŜlono 

mianem Ăbardzo zğychò. 

 

NaleŨy zaznaczyĺ, Ũe najwiňksza liczba os·b naraŨona jest na najniŨsze przedziağy 

przekroczeŒ (do 10 dB), dla kt·rych warunki akustyczne Ŝrodowiska okreŜlane sŃ 

mianem Ăniedobrychò. Przeprowadzone obliczenia statystyczne wykazağy, Ũe w 

Ăniedobrychò warunkach akustycznych zamieszkuje ok. 99,5% cağkowitej liczby ludnoŜci 

zagroŨonej ponadnormatywnym hağasem. 

 

¶ Hağas kolejowy 

Przeprowadzone analizy wykazağy, Ũe hağas kolejowy stanowi drugorzňdne Ŧr·dğo hağasu, 

kt·re generuje przekroczenia w duŨo mniejszym stopniu (w stosunku do hağasu 

drogowego), a jego zakres oddziağywania ogranicza siň do bezpoŜredniego otoczenia. 

 

W przypadku hağasu pochodzenia kolejowego dğugookresowego (LDWN) Ăniedobreò, Ăzğeò 

i Ăbardzo zğeò warunki wystňpujŃ na powierzchni 2,457 km2. W obszarach okreŜlonych 
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jako Ăniedobreò i Ăzğeò znajduje siň 300 lokali mieszkalnych, zamieszkanych ğŃcznie przez 

niemal 830 os·b. Powierzchnia obszar·w najbardziej zagroŨonych hağasem kolejowym w 

porze nocnej (L N), na kt·rych stan Ŝrodowiska okreŜlany jest jako Ăniedobryò, Ăzğyò i 

Ăbardzo zğyò, wynosi 2,765 km2. W obszarach o Ăniedobrychò i Ăzğychò warunkach 

akustycznych znajduje siň niemal 700 lokali i zamieszkuje je ok. 1,8 tys. os·b. W 

przypadku hağasu kolejowego okreŜlanego zar·wno wskaŦnikiem LDWN, jak i LN nie 

stwierdzono mieszkaŒc·w zamieszkağych na terenach, dla kt·rych warunki akustyczne 

okreŜlane sŃ jako Ăbardzo zğeò. 

 

¶ Hağas tramwajowy 

Hağas tramwajowy podobnie jak hağas kolejowy stanowi drugorzňdne Ŧr·dğo hağasu, kt·re 

generuje duŨo niŨsze przekroczenia w por·wnaniu z hağasem drogowym, a zakres jego 

oddziağywania ogranicza siň do bezpoŜredniego otoczenia. 

Powierzchnia obszar·w w granicach Wrocğawia zagroŨonych dğugookresowym hağasem 

tramwajowym (LDWN), n a kt·rych stan Ŝrodowiska okreŜla siň jako Ăniedobryò, stanowi 

0,337 km2. Na terenach tych zlokalizowanych jest ok. 1250 lokali mieszkalnych, 

zamieszkiwanych przez ok. 3150 os·b. Powierzchnia obszar·w najbardziej zagroŨonych 

hağasem tramwajowym w porze nocnej (LN), na kt·rych stan Ŝrodowiska okreŜlany jest 

jako Ăniedobryò, wynosi 0,221 km2. Na obszarach tych znajduje siň ok. 700 lokali 

mieszkalnych, zamieszkiwanych ğŃcznie przez ok. 1800 os·b. W przypadku hağasu 

tramwajowego, zar·wno dla wskaŦnika LDWN, jak i LN nie zostağy zidentyfikowane 

obszary, dla kt·rych przekroczenia dopuszczalnego poziomu hağasu sŃ wiňksze niŨ 10 dB. 

Oznacza to, Ũe brak jest teren·w naraŨonych na hağas tramwajowy, na kt·rych stan 

warunk·w akustycznych okreŜla siň mianem Ăzğychò i Ăbardzo zğychò.  

 

¶ Hağas lotniczy 

Dla terenu Portu Lotniczego rozporzŃdzeniem nr 3693 Wojewody DolnoŜlŃskiego z dnia 

17 listopada 2006 r. ustanowiono obszar ograniczonego uŨytkowania. Przeprowadzone 

analizy pomiarowo -obliczeniowe nie wykazağy przekroczeŒ dopuszczalnych norm dla 

hağasu lotniczego poza jego granicami. W obszarze ograniczonego uŨytkowania nie majŃ 

zastosowania dopuszczalne poziomy hağasu lotniczego ustalone rozporzŃdzeniem Ministra 

środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziom·w hağasu w 

Ŝrodowisku (Dz.U. z 2014 r., poz. 112). 

 

¶ Hağas przemysğowy 

Powierzchnia obszar·w w granicach Wrocğawia zagroŨonych dğugookresowym hağasem 

przemysğowym (LDWN), na kt·rych stan Ŝrodowiska okreŜla siň jako Ăniedobryò i Ăzğyò, 

stanowi 0,054 km2. Na terenach tych zlokalizowanych jest ok. 60 lokali mieszkalnych, 

zamieszkiwanych przez ok. 200 os·b. Powierzchnia obszar·w najbardziej zagroŨonych 

hağasem przemysğowym w porze nocnej (LN), na kt·rych stan Ŝrodowiska okreŜlany jest 

jako Ăniedobryò i Ăzğyò, wynosi 0,174 km2. Na obszarach tych znajduje siň ok. 200 lokali 

mieszkalnych, zamieszkiwanych ğŃcznie przez ok. 570 os·b. 

 

W przypadku hağasu przemysğowego zar·wno dla wskaŦnika LDWN, jak i LN nie 

wystňpujŃ obszary, dla kt·rych przekroczenia dopuszczalnego poziomu hağasu sŃ wiňksze 

niŨ 20 dB. Oznacza to, Ũe brak jest teren·w naraŨonych na hağas przemysğowy, na 

kt·rych stan warunk·w akustycznych okreŜla siň mianem Ăbardzo zğychò. 

 

Zmiany klimatu akustycznego Wrocğawia na przestrzeni ostatnich lat 
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Opracowan e w 2008 oraz 2013 r. mapy akustyczne dla miasta Wrocğawia pozwoliğy na 

okreŜlenie zmian warunk·w akustycznych, jakie zaszğy na terenie miasta na przestrzeni 

ostatnich lat. Por·wnujŃc zestawienia liczby ludnoŜci naraŨonej na dğugookresowy hağas 

LDWN>55 dB,  stwierdzono, Ũe w najnowszej edycji Mapy akustycznej uzyskano wzrost 

liczby ludnoŜci o 2,6 punktu procentowego (ok. 31 tys. mieszkaŒc·w). NaleŨy 

jednoczeŜnie zaznaczyĺ, Ũe wzrost liczby os·b naraŨonych na hağas drogowy oceniany 

wskaŦnikiem LDWN zaobserwowano dla przedziağ·w 55ï60 dB i 60 ï65 dB. W przypadku 

najwyŨszych poziom·w hağasu (>65 dB) nastŃpiğo zmniejszenie liczby ludnoŜci naraŨonej. 

Wzrost liczby ludnoŜci naraŨonej na hağas zwiŃzany jest z uwzglňdnieniem w najnowszej 

mapie nowych Ŧr·değ majŃcych bardzo istotny wpğyw na obraz klimatu akustycznego 

miasta. Uwagň naleŨy tutaj zwr·ciĺ gğ·wnie na oddziağywanie Autostradowej Obwodnicy 

Wrocğawia, dodatkowego odcinka obwodnicy Ŝr·dmiejskiej, jak r·wnieŨ znaczŃcego 

wzrostu ruchu na ciŃgu ulic: średzkiej i Kosmonaut·w po oddaniu do uŨytkowania 

Autostradowej Obwodnicy Wrocğawia. NaleŨy r·wnieŨ dodaĺ, Ũe w latach 2008ï2012 

zanotowano wzrost liczby zarejestrowanych pojazd·w na terenie miasta Wrocğawia. 

Wedğug stanu na dzieŒ 31 grudnia 2008 r. we Wrocğawiu zarejestrowanych byğo ok. 385 

tys. pojazd·w. W roku 2012 liczba ta ksztağtowağa siň na poziomie ok. 438 tysiňcy. W 

ciŃgu 4 lat liczba zarejestrowanych pojazd·w na terenie miasta wzrosğa o ok. 15%. 

Ponadto zwr·cono uwagň, Ũe spadek poziomu hağasu na terenie miasta zwiŃzany z 

wyprowadzeniem tranzytu przez AOW w pewien spos·b zostağ zr·wnowaŨony poprzez 

znaczne zwiňkszenie przepustowoŜci gğ·wnych ciŃg·w komunikacyjnych miasta w 

odniesieniu do stanu uwzglňdnionego w poprzedniej edycji mapy. Chodzi w tym 

przypadku gğ·wnie o przebudowy m.in. pl. Grunwaldzkiego, pl. J·zefa Bema, most·w 

Warszawskich, ul. ślňŨnej, ul. Lotniczej czy Alei Generağa J·zefa Hallera. Sytuacjň tň 

potwierdziğy obliczenia uzyskane dla wskaŦnika LN. W przypadku pory nocnej, gdzie 

decydujŃcŃ rolň w ksztağtowaniu klimatu akustycznego na terenie miasta odgrywa ruch 

ciňŨki, uzyskane wyniki pokazağy zmniejszenie liczby ludnoŜci naraŨonej na poziom 

hağasu w odniesieniu do stanu z poprzedniej edycji mapy akustycznej o 6,7 punktu 

procentowego (ok. 29 tys. mie szkaŒc·w). 

 

 

3.4.  Plany dziağania dla obszar·w zagroŨonych hağasem 

W ramach sporzŃdzanej Mapy akustycznej Wrocğawia zidentyfikowano obszary miasta o 

przekroczonych wartoŜciach dopuszczalnego poziomu hağasu. DotyczŃ one gğ·wnie 

teren·w chronionych pod wzglňdem akustycznym (przede wszystkim teren·w zabudowy 

mieszkaniowej), zlokalizowanych w bezpoŜrednim sŃsiedztwie najwiňkszych arterii 

drogowych oraz najbardziej uczňszczanych linii tramwajowych i kolejowych. 

Zaktualizowany ĂProgram ochrony Ŝrodowiska przed hağasem dla miasta Wrocğawiaò 

zostağ przyjňty uchwağŃ nr L/1252/13 Rady Miejskiej Wrocğawia i opublikowany w 

Dzienniku Urzňdowym Wojew·dztwa DolnoŜlŃskiego z dnia 13 grudnia 2013 r., poz. 

6450. TreŜc Programu jest dostňpny na stronie internetowej 

http://bip.um.wr oc.pl/artykul/305/5344/program -ochrony -srodowiska -przed -halasem -

dla -miasta -wroclawia . Zgodnie z ustawŃ Prawo ochrony Ŝrodowiska bňdzie on w dalszym 

ciŃgu aktualizowany co najmniej raz na piňĺ lat. W 2018 r. nastŃpi aktualizacja  

Programu w opraciu o sporz ŃdzonŃ w 2017 r.Mapň akustucznŃ Wrocğawia 

 

 

ĂProgram ochrony Ŝrodowiska przed hağasem dla miasta Wrocğawiaò jest dokumentem 

strategicznym okreŜlajŃcym zakres dziağaŒ naprawczych zmierzajŃcych do minimalizacji 
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ponadnormatywnego oddziağywania akustycznego na Ŝrodowisko, opublikowanym w 

Dzienniku Urzňdowym Wojew·dztwa DolnoŜlŃskiego z dnia 13 grudnia 2013 r., poz. 

6450.  

 

W rozumieniu ustawy Prawo ochrony Ŝrodowiska gğ·wnym celem ĂProgramu ochrony 

Ŝrodowiska przed hağasem dla miasta Wrocğawiaò jest dostosowanie poziomu hağasu do 

dopuszczalnego dla teren·w, na kt·rych poziom hağasu przekracza poziom dopuszczalny. 

Ze wzglňdu na wielkoŜĺ zagroŨonego obszaru i liczbň Ŧr·değ hağasu, wystňpowanie 

ograniczeŒ w zastosowaniu wystarczajŃco skutecznych Ŝrodk·w redukcji hağasu oraz 

koszty stosowanych rozwiŃzaŒ przeciwhağasowych konieczne stağo siň ustalenie cel·w 

operacyjnych ŜciŜle zwiŃzanych z wielkoŜciŃ naraŨenia na hağas, zapewnieniem 

moŨliwoŜci finansowania oraz orientacyjnym terminem realizacji dziağania. W aktualizacji 

ĂProgramu ochrony Ŝrodowiska przed hağasem dla miasta Wrocğawiaò zaprezentowano 

zatem dziağania naprawcze dla cel·w kr·tko- i Ŝredniookresowych oraz wskazano moŨliwe 

sposoby i kierunki dziağaŒ zalecane do wykorzystania w ramach strategii dğugookresowej. 

Wszystkie wyszczeg·lnione zadania majŃ na celu realizacjň zağoŨonego celu 

strategicznego programu.  

 

 

Cele aktualizowanego ĂProgramu ochrony Ŝrodowiska przed hağasem dla miasta 

Wrocğawiaò 

 

Celem strategicznym programu jest obniŨenie poziomu hağasu w Ŝrodowisku do wartoŜci 

dopuszczalnych, przy wykorzystaniu obydwu wskaŦnik·w dğugookresowej oceny hağasu ï 

LDWN oraz LN. PowyŨszy cel kaŨdorazowo odnoszono do tego wskaŦnika, dla kt·rego na 

etapie Mapy akustycznej wykazano wiňksze przekroczenie wartoŜci dopuszczalnej hağasu. 

Realizacja zağoŨonego celu strategicznego odbywaĺ siň bňdzie poprzez wykonanie zadaŒ 

kr·tkookresowych do roku 2018, Ŝredniookresowych do roku 2023 oraz prowadzenie 

r·wnolegle dziağaŒ dğugookresowych, kt·rych zakoŒczenie, ze wzglňdu na ich globalny 

charakter, planowane jest po roku 2023. W przypadku propozycji poszczeg·lnych dziağaŒ 

naprawczych wziňto pod uwagň moŨliwoŜĺ ich finansowania wynikajŃcŃ z ĂWieloletniego 

planu inwestycyjnego Wrocğawia na lata 2013ï2017ò. Cele kr·tkookresowe ĂProgramu 

ochrony Ŝrodowiska przed hağasem...ò zostağy zatem ŜciŜle skorelowane z zapisami WPI 

oraz planami miasta w zakresie rozwoju ukğadu komunikacyjnego. UwzglňdniajŃc zapisy 

WPI, dopuszczono r·wnieŨ moŨliwoŜĺ realizacji poszczeg·lnych cel·w w dalszym 

horyzoncie  czasowym, przy czym dziağania Ŝrednio- oraz dğugookresowe powinny 

podlegaĺ weryfikacji podczas nastňpnej edycji ĂProgramu ochrony Ŝrodowiska przed 

hağasem dla miasta Wrocğawiaò. 

 

Zaplanowane zadania kr·tkookresowe z terminem realizacji do roku 2018 to: 

- budowa obwodnicy osiedla LeŜnica w zachodniej czňŜci Wrocğawia, odciŃŨajŃcej 

ruchliwy szlak wzdğuŨ drogi krajowej nr 94 (ul. średzka, ul. Kosmonaut·w); 

- budowa Wschodniej Obwodnicy Wrocğawia (Bielany ï Ğany ï Dğugoğňka), majŃcej 

za zadanie przeniesienie czňŜci ruchu ze szlaku komunikacyjnego wiodŃcego 

obecnie przez most Grunwaldzki;  

- budowa trasy S5 na odcinku wňzeğ KorzeŒsko ï wňzeğ Widawa, odciŃŨajŃcej szlak 

komunikacyjny wiodŃcy obecnie wzdğuŨ ul. Suğowskiej; 

- poprawa stanu technicznego nawierzchni drogowych poprzez wymianň g·rnej 

warstwy poğŃczona z wprowadzeniem ograniczeŒ prňdkoŜci ruchu; 
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- poprawa stanu technicznego torowisk kolejowych i tramwajowych poprzez 

wykonywanie cyklicznego szlifowania szyn oraz korekcji geometrii k·ğ. 

 

Zadania Ŝredniookresowe zaproponowane do realizacji do roku 2023 to:  

- dokoŒczenie budowy Wschodniej Obwodnicy Wrocğawia; 

- wymiana nawierzchni na odcinkach z kostkŃ brukowŃ na asfalt z domieszkŃ gumy; 

- wprowadzenie automatycznej kontroli prňdkoŜci w postaci fotoradar·w na 

odcinkach, na kt·rych rejestruje siň ğamanie przepis·w drogowych; 

- wprowadzenie system·w sterowania sygnalizacjŃ ŜwietlnŃ celem uspokojenia 

ruchu;  

- modernizacje torowisk kolejowych i tramwajowych, w tym stosowanie 

szczeg·lnych konstrukcji przeciwhağasowych. 

 

W perspektywie d ğugoterminowej, kt·rej zakoŒczenie przewidziane jest po roku 2023, 

zwr·cono uwagň na dziağania o charakterze globalnym, kt·rych efekty w zakresie 

poprawy klimatu akustycznego uwidaczniajŃ siň z reguğy po kilku lub nawet kilkunastu 

latach, a naleŨŃ do nich: 

- rozwiniňcie koncepcji automatycznego systemu monitoringu hağasu i warunk·w 

Ŝrodowiskowych na odcinkach newralgicznych pod wzglňdem uciŃŨliwoŜci 

akustycznej;  

- promowanie transportu zbiorowego jako alternatywy dla komunikacji 

indywidualnej;  

- uruchomienie syst emu parking·w P&R (Parkuj i JedŦ) w ramach rozwoju wňzğ·w 

przesiadkowych na terenie Wrocğawia; 

- promowanie pojazd·w elektrycznych, stanowiŃcych kompromis pomiňdzy 

komfortem poruszania siň po mieŜcie a ograniczeniem hağasu; 

- promowanie transportu rowerowego p oprzez rozbudowň systemu ŜcieŨek 

rowerowych;  

- sukcesywna wymiana taboru tramwajowego i kolejowego.  

 

Koncepcja dziağaŒ zabezpieczajŃcych Ŝrodowisko przed hağasem 

 

Koncepcja dziağaŒ zabezpieczajŃcych opracowana na etapie ĂProgramu ochrony 

Ŝrodowiska przed hağasem dla miasta Wrocğawiaò realizuje cel strategiczny w zakresie 

ochrony Ŝrodowiska przed hağasem, okreŜlony w ustawie Prawo ochrony Ŝrodowiska jako 

utrzymanie poziomu hağasu poniŨej lub na poziomie wartoŜci dopuszczalnych, a tam, 

gdzie normy nie sŃ dotrzymane, dŃŨenie do zmniejszenia hağasu co najmniej do 

dopuszczalnego. W programie skupiono siň na szczeg·ğowych przedsiňwziňciach 

naprawczych w zakresie ograniczenia emisji akustycznej podstawowych Ŧr·değ hağasu, tj. 

komunikacji samochodowo -szynowej (tramwaj owej i kolejowej), a takŨe rozwaŨono 

dziağania globalne prowadzŃce do poprawy klimatu akustycznego w skali cağego miasta. 

 

W przypadku najbardziej newralgicznych odcink·w dr·g miejskich zwr·cono uwagň na 

poprawň stanu technicznego nawierzchni oraz wymianň nawierzchni jezdni w ramach 

planowanych prac remontowych, w szczeg·lnoŜci na odcinkach, na kt·rych wystňpuje 

kostka brukowa. Zalecono w takich przypadkach stosowanie mieszanek asfaltowych z 

domieszkŃ gumy, stanowiŃcych alternatywň do cichych nawierzchni porowatych. 

CharakteryzujŃ siň one dobrŃ skutecznoŜciŃ przeciwhağasowŃ (rzňdu kilku decybeli) przy 

niŨszych kosztach produkcji i utrzymania oraz dodatkowych zaletach zwiŃzanych z 

poprawŃ bezpieczeŒstwa ruchu, wynikajŃcŃ z lepszej przyczepnoŜci k·ğ samochodu, a 
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takŨe wiňkszej trwağoŜci i odpornoŜci na spňkania i koleiny. W wielu przypadkach 

poprawa stanu jakoŜci nawierzchni winna byĺ powiŃzana z wprowadzeniem oraz 

egzekwowaniem ograniczeŒ prňdkoŜci ruchu pojazd·w, np. poprzez zastosowanie 

urzŃdzeŒ automatycznej kontroli prňdkoŜci ruchu (fotoradar·w). Zmniejszenie Ŝredniej 

prňdkoŜci ruchu pojazd·w pozwala na uzyskanie redukcji poziomu hağasu na poziomie 

pojedynczych decybeli (z reguğy w granicach od 1 do 3 dB w zaleŨnoŜci od klasy 

pojazd·w). 

 

W przypadku hağasu szynowego (tramwajowego i kolejowego) dziağania naprawcze 

skupiajŃ siň na redukcji poziomu emisji tzw. hağasu toczenia, generowanego poprzez 

oddziağywanie k·ğ z szynami. Poziom hağasu toczenia zaleŨy od prňdkoŜci ruchu (wzrost 

poziomu hağasu wraz ze wzrostem prňdkoŜci ruchu) oraz od nier·wnoŜci wystňpujŃcych 

na powierzchni k·ğ i szyn. Nier·wnoŜci te sŃ powodem drgaŒ tarczy koğa, stanowiŃcych 

jedno z gğ·wnych Ŧr·değ emisji hağasu oraz drgaŒ samej szyny. W tym celu stosowane sŃ 

dziağania polegajŃce na poprawie stanu technicznego torowiska poprzez wykonywanie 

cyklicznego szlifowania szyn i korekcji geometrii k·ğ z wykorzystywaniem 

specjalistycznego sprzňtu. Badania prowadzone po dziağaniach reprofilacji gğ·wki szyny, 

zapewniajŃcych lepsze przyleganie obrňczy koğa do gğ·wki szyny, wykazujŃ redukcjň 

poziomu hağasu w granicach od 3 do 4 dB. Podobnie jak w przypadku hağasu drogowego, 

uciŃŨliwoŜĺ akustycznŃ komunikacji szynowej moŨna ograniczyĺ r·wnieŨ poprzez 

zmniejszenie prňdkoŜci ruchu, co powinno byĺ jednak stosowane wyğŃcznie dla lokalizacji, 

gdzie pomimo poprawy stanu technicznego torowiska w dalszym ciŃgu wystňpujŃ 

przekroczenia dopuszczalnych norm hağasu. Zmniejszanie prňdkoŜci przejazdowej taboru 

nie sğuŨy bowiem podnoszeniu atrakcyjnoŜci komunikacji szynowej, co sprzeczne jest z 

politykŃ promowania alternatywnych Ŧr·değ transportu zbiorowego, a tym samym 

ograniczeniu ruchu samochodowego.  

 

Na wielkoŜĺ hağasu toczenia majŃ r·wnieŨ wpğyw: 

- rodzaj podparcia szyn,  

- rodzaj podbudowy,  

- spos·b ğŃczenia szyn (stykowy, bezstykowy).  

 

W przypadku poğŃczeŒ stykowych, ze wzglňdu na poğoŨenie koŒc·wek szyn na r·Ũnych 

wysokoŜciach, generowany jest tzw. hağas uderzeniowy, kt·rego poziom roŜnie wraz ze 

wzrostem prňdkoŜci ruchu. W celu jego redukcji stosuje siň zazwyczaj poğŃczenia 

bezstykowe poprzez spawanie lub zgrzewanie koŒc·wek szyn. Do pozostağych Ŧr·değ 

hağasu szynowego zalicza siň r·wnieŨ hağas powstajŃcy podczas ruchu pojazdu 

szynowego po krzywoliniowym odcinku toru. W celu jego eliminacji naleŨy stosowaĺ 

wiňksze krzywizny tor·w lub smarownice do smarowania szyn i k·ğ wagon·w. Redukcja 

hağasu szynowego po modernizacji torowiska zaleŨy od prňdkoŜci ruchu, ale zwykle nie 

jest wiňksza niŨ 5 dB. 

 

Po wykorzystaniu dostňpnych metod walki z hağasem u Ŧr·dğa moŨliwymi do 

zastosowani a pozostajŃ dziağania majŃce na celu redukcjň hağasu na drodze jego 

propagacji do Ŝrodowiska. W wielu miejscach przy bardzo duŨym przekroczeniu 

dopuszczalnego poziomu hağasu jedyny efektywny spos·b obniŨenia poziomu hağasu 

stanowiŃ ekrany akustyczne. Zastosowanie ekran·w akustycznych pozwala na obniŨenie 

poziomu hağasu (w zaleŨnoŜci od parametr·w geometrycznych ekranu, odlegğoŜci od 

Ŧr·dğa hağasu oraz lokalizacji punktu obserwacji) nawet o kilkanaŜcie decybeli. W 

przypadku hağasu szynowego stosunkowo duŨŃ skutecznoŜciŃ charakteryzujŃ siň r·wnieŨ 
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niskie ekrany akustyczne (o wysokoŜci do 1,5 m nad gğ·wkŃ szyny) umieszczone w 

bardzo bliskiej odlegğoŜci od torowiska (z reguğy w odlegğoŜci od 1,0 do 1,2 m). DuŨa 

skutecznoŜĺ takich ekran·w wynika bezpoŜrednio z niskiego poğoŨenia Ŧr·dğa emisji 

hağasu, tj. styku powierzchni szyny z koğem. Ponadto konstrukcje te nie zaburzajŃ ğadu 

architektonicznego miasta i z racji stosunkowo mağych rozmiar·w (w por·wnaniu z 

tradycyjnymi ekranami akustycznymi) charakteryzujŃ siň wiňkszŃ moŨliwoŜciŃ 

zastosowania przy zwartej sieci komunikacyjnej i ograniczonej przestrzeni.  

 

Poziom hağasu szynowego zaleŨy r·wnieŨ od stopnia zuŨycia taboru komunikacyjnego. 

R·Ũnice w poziomach generowanego hağasu przy okreŜlonej prňdkoŜci dla wagon·w tego 

samego typu na danym rodzaju torowiska w zaleŨnoŜci od stanu technicznego mogŃ 

siňgaĺ nawet kilkunastu decybeli. NaleŨy zatem dŃŨyĺ, aby na uŨytkowanych w mieŜcie 

liniach kolejowych oraz tramwajowych poruszağy siň pojazdy szynowe utrzymywane w jak 

najlep szym stanie technicznym, zastňpowane sukcesywnie najnowszymi modelami. 

 

W sytuacji, gdy zastosowanie wszystkich dostňpnych Ŝrodk·w redukcji hağasu 

(organizacyjnych i technicznych) okaŨe siň niewystarczajŃce lub niemoŨliwe do 

zastosowania, dopuszcza siň wymianň stolarki okiennej na okna o podwyŨszonym 

wskaŦniku izolacyjnoŜci akustycznej w budynkach naraŨonych na ponadnormatywny 

hağas. RozwiŃzanie takie znajduje zastosowanie przede wszystkim w przypadku obiekt·w 

wymagajŃcych szczeg·lnego komfortu akustycznego, tzn. Ũğobk·w, przedszkoli, szpitali 

czy teŨ pomieszczeŒ dydaktycznych. Dziağania te dotyczŃ gğ·wnie Ŝcisğego centrum 

miasta, charakteryzujŃcego siň najwiňkszŃ koncentracjŃ zabudowy, gdzie stosowanie 

technicznych Ŝrodk·w redukcji hağasu jest utrudnione. NaleŨy mieĺ jednak na uwadze, Ũe 

zwiňkszenie izolacyjnoŜci akustycznej przegr·d budowlanych powoduje zwiňkszenie 

komfortu akustycznego jedynie wewnŃtrz pomieszczeŒ, nie eliminuje zaŜ problem·w 

zwiŃzanych z hağasem zewnňtrznym w Ŝrodowisku. 

 

W zaktualizowany m w 2013 r. ĂProgramie ochrony Ŝrodowiska przed hağasem dla miasta 

Wrocğawiaò zwr·cono uwagň, Ũe kluczowym celem dğugookresowym miasta bňdzie 

ograniczenie poziomu hağasu drogowego poprzez prowadzenie aktywnej polityki majŃcej 

na celu ksztağtowanie ŜwiadomoŜci mieszkaŒc·w Wrocğawia odnoŜnie do transportu 

zbiorowego jako alternatywy dla komunikacji indywidualnej. Jednym z jej priorytet·w 

jest uruchomienie we Wrocğawiu systemu parking·w P&R (Parkuj i JedŦ) w ramach 

rozwoju systemu wňzğ·w przesiadkowych, umoŨliwiajŃcego przemieszczanie siň 

mieszkaŒc·w w czňŜci samochodem osobowym, a w czňŜci Ŝrodkami komunikacji 

zbiorowej. Gğ·wnym zağoŨeniem powstania systemu jest fakt, Ũe w centrum miasta w 

rejonach obiekt·w przyciŃgajŃcych duŨy ruch nie da siň zapewniĺ wystarczajŃcej liczby 

miejsc postojowych dla samochod·w osobowych. WaŨnŃ kwestiŃ jest r·wnieŨ to, Ũe stağy 

wzrost ruchliwoŜci spoğeczeŒstwa oraz stağy przyrost samochod·w powoduje, Ũe nawet po 

realizacji wszystkich planowanych tras nastňpowaĺ bňdzie spowolnienie ruchu 

samochodowego oraz zwiňkszenie atrakcyjnoŜci komunikacji zbiorowej w centrum 

miasta. NaleŨy zatem kğaŜĺ nacisk na promocjň komunikacji zbiorowej w samym mieŜcie, 

kt·ra powinna staĺ siň mocnŃ konkurencjŃ dla komunikacji indywidualnej. Aby to jednak 

osiŃgnŃĺ, miasto musi doprowadziĺ do sprawnego dziağania cağego systemu transportu 

zbiorowego, a przede wszystkim:  

- poprawy punktualnoŜci Ŝrodk·w transportu, 

- zapewnienia wygody dojŜĺ do wňzğ·w i przystank·w, 

- podnoszenia standard·w przewoz·w pasaŨer·w, 

- wprowad zenia inteligentnych system·w wspomagajŃcych, 
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- utrzymania wysokiej jakoŜci infrastruktury, 

- kreowania priorytetu komunikacji zbiorowej.  

 

W programie poğoŨono r·wnieŨ nacisk na istotň perspektywicznego planowania 

przestrzennego, pozwalajŃcego na likwidacjň lub ograniczenie zar·wno istniejŃcych, jak 

r·wnieŨ prognozowanych problem·w zwiŃzanych z uciŃŨliwoŜciŃ hağasowŃ. Planowanie 

przestrzenne uwzglňdniajŃce aspekty ochrony przed hağasem powinno dotyczyĺ przede 

wszystkim odpowiedniego lokalizowania obiekt·w mogŃcych stanowiĺ Ŧr·dğa hağasu, 

najlepiej w pewnej odlegğoŜci od obszar·w zamieszkanych, w rejonach przemysğowych. W 

przypadku duŨych aglomeracji miejskich, stanowiŃcych z reguğy rozlegğe skupiska 

zabudowy mieszkalnej, uchwalane miejscowe plany zagospodarowani a przestrzennego 

powinny uwzglňdniaĺ istniejŃce Ŧr·dğa hağasu, kt·rych wyeliminowanie jest niemoŨliwe. 

W przypadku teren·w niezagospodarowanych minimalizacja uciŃŨliwoŜci zwiŃzanych z 

oddziağywaniem hağasu na etapie planowania przestrzennego moŨliwa jest r·wnieŨ dziňki 

stosowaniu tzw. zasady strefowania polegajŃcej na wprowadzeniu odpowiedniego 

zagospodarowania terenu w zaleŨnoŜci od istniejŃcego lub prognozowanego poziomu 

hağasu. W przypadku wğaŜciwego strefowania urbanistycznego wok·ğ tras 

komunikacyjnych  przyjmowany jest podziağ na strefy od najbardziej zagroŨonej hağasem 

do strefy o najbardziej rygorystycznych wymaganiach dotyczŃcych ochrony akustycznej 

(najniŨszych wartoŜciach obowiŃzujŃcych poziom·w normatywnych hağasu). 

Podstawowym zağoŨeniem zasady strefowania jest ekranowanie Ŧr·değ hağasu zabudowŃ 

niepodlegajŃcŃ ochronie akustycznej oraz zwartymi pasami zieleni izolacyjnej. ZieleŒ 

izolacyjna wprowadza jedynie niewielkie tğumienie poziomu hağasu, jednakŨe gğ·wnŃ rolň 

w takich przypadkach odgrywa aspe kt psychologiczny. Dla czğowieka Ŧr·dğo hağasu 

wydaje siň mniej dokuczliwe w·wczas, gdy staje siň ono niewidoczne. Odpowiednie 

stosowanie zasady strefowania pozwala zatem na wczeŜniejsze ograniczenie uciŃŨliwoŜci 

zwiŃzanych z ponadnormatywnym hağasem. NaleŨy jednoczeŜnie zaznaczyĺ, Ũe 

stosowanie powyŨszej zasady winno byĺ ograniczone wyğŃcznie do ulic, bňdŃcych Ŧr·dğem 

ponadnormatywnego hağasu. Zasada ta nie obowiŃzuje dla ulic lokalnych, z kt·rych 

nastňpuje bezpoŜrednia obsğuga komunikacyjna usytuowanej w bliskim ich otoczeniu 

zabudowy wraŨliwej. 

 

3.5.  Poprawa klimatu akustycznego  

Kroki podejmowane w obszarze redukcji hağasu koncentrujŃ siň z jednej strony na 

odpowiednim planowaniu i koordynowaniu dziağaŒ majŃcych wpğyw na poziom hağasu w 

mieŜcie, z drugiej zaŜ strony obejmujŃ r·wnieŨ konkretne rozwiŃzania infrastrukturalne 

przyczyniajŃce siň do minimalizowania uciŃŨliwoŜci zwiŃzanych z hağasem. 

 

SpoŜr·d dziağaŒ o charakterze planistycznym (wytyczajŃcych kierunki wszelkich 

pozostağych dziağaŒ infrastrukturalnych) wymieniĺ naleŨy przede wszystkim 

opracowywanŃ Mapň akustycznŃ Wrocğawia oraz program ochrony Ŝrodowiska przed 

hağasem. Dziağania te naleŨŃ w peğni do kompetencji miasta i bliŨej opisane zostağy w 

czňŜci B niniejszego opracowania. W tym rozdziale zwr·cono natomiast szczeg·lnŃ uwagň 

na bardzo waŨnŃ inicjatywň miasta w zakresie rozbudowy infrastruktury monitoringu 

poziomu hağasu.  

 

3.5.1.  WdroŨenie automatycznego systemu monitoringu hağasu i warunk·w 

Ŝrodowiskowych 
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Jednym z dziağaŒ globalnych prowadzŃcych do poprawy klimatu akustycznego, jakie 

miasto podjňğo juŨ na etapie sporzŃdzania Mapy akustycznej Wrocğawia, jest wdroŨenie 

automatycznego systemu monitoringu hağasu i warunk·w Ŝrodowiskowych, kt·rym 

objňte zostanŃ odcinki wytypowane jako newralgiczne pod wzglňdem uciŃŨliwoŜci 

akustycznej. W poğowie 2013 r. w rejonie pl. Grunwaldzkiego oraz ul. Piğsudskiego 

zainstalowano i uruchomiono dwie stacjonarne stacje monitoringu hağasu wraz z 

opracowanym systemem informatycznym. Aktualnie planowany jest zakup dodatkowych 

10 stacji monitoringowych, kt·re rozlokowane zostanŃ przy gğ·wnych trasach wylotowych 

z miasta oraz gğ·wnych wňzğach komunikacyjnych. Automatyczny system monitoringu 

hağasu i warunk·w Ŝrodowiskowych przeznaczony jest do dğugookresowej rejestracji 

poziomu dŦwiňku, parametr·w Ŝrodowiskowych, takich jak temperatura, wilgotnoŜĺ 

powietrza, ciŜnienie atmosferyczne, prňdkoŜĺ i kierunek wiatru, opady, zanieczyszczenie 

powietrza, oraz natňŨenia ruchu pojazd·w. Gğ·wnym celem wdraŨanego systemu jest 

usprawnienie procesu pozyskiwania danych wsadowych do sporzŃdzania kolejnych 

aktualizacji Mapy akustycznej Wrocğawia oraz zapewnienie obiektywizmu podczas ich 

gromadzenia. Dziňki gwarantowanej ciŃgğoŜci prowadzenia badaŒ w trakcie cağego roku 

kalendarzowego moŨliwe stağo siň uzyskanie metodŃ bezpoŜredniŃ dğugookresowych 

wskaŦnik·w Ŝredniorocznego poziomu hağasu LDWN oraz L N, kt·re to wskaŦniki majŃ 

zastosowanie do prowadzenia dğugookresowej polityki w zakresie ochrony przed hağasem.  

 

 

Fot. 1.  

Stacja monitoringowa zainstalowana  przy pl. Grunwaldzkim  
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Fot.2.  

Stacja monitoringowa zainstalowana przy ul Piğsudskiego 

 
 

W ramach rozwoju oraz zwiňkszania moŨliwoŜci automatycznego systemu monitoringu 

hağasu i warunk·w Ŝrodowiskowych osiŃgalne stanie siň r·wnieŨ kalkulowanie oraz 

prezentacja mapy akustycznej uwzglňdniajŃcej bieŨŃcy obraz klimatu akustycznego 

Wrocğawia. 

 

3.5.2.  Dziağania prowadzŃce do redukcji hağasu drogowego 

Najistotniejszym Ŧr·dğem hağasu na terenie Wrocğawia jest hağas drogowy. W kolejnym 

rozdziale  (rozdziağ nr 3.) przybliŨono przeprowadzone w ostatnich latach inwestycje 

infrastrukturalne na terenie Wrocğawia majŃce zasadniczy wpğyw na stan klimatu 

akustycznego miasta. Inwestycje te, prowadzone przez r·Ũne jednostki (tak te podlegğe 

bezpoŜrednio miastu, jak i dziağajŃce niezaleŨnie), w kaŨdym przypadku wymagajŃ 

uwzglňdnienia plan·w i zağoŨeŒ okreŜlonych przez miasto. Pod tym wzglňdem rola miasta 

w okreŜlaniu potrzeb, moŨliwoŜci lokalizacyjnych, kierunk·w prowadzenia inwestycji, a 

wreszcie r·wnieŨ i w finansowaniu ma niejednokrotnie znaczenie kluczowe.  

 

W aspekcie poziomu hağasu na terenie miasta istotnŃ rolň odgrywajŃ zwğaszcza dziağania 

podejmowane przez inne jednostki dziağajŃce we wsp·ğpracy z miastem. Na szczeg·lnŃ 

uwagň zasğugujŃ tu nastňpujŃce instytucje: 

ï Generalna Dyrekcja Dr·g Krajowych i Autostrad (wsp·ğpraca w zakresie budowy 

Autostradowej Obwodnicy Wrocğawia (zadanie zrealizowane); 

ï DolnoŜlŃska SğuŨba Dr·g i Kolei (wsp·ğpraca w zakresie budowy Wschodniej 

Obwodnicy Wrocğawia (zdanie w trakcie realizacji); 

ï Wrocğawskie Inwestycje Sp. z o.o. oraz ZarzŃd Dr·g i Utrzymania Miasta we 

Wrocğawiu (wsp·ğpraca w zakresie kluczowych inwestycji infrastrukturalnych, 

takich jak budowa śr·dmiejskiej Obwodnicy Wrocğawia (zadanie w trakcie 

realizacji), budowa obwodnicy LeŜnicy (zadanie planowane do realizacji), oraz w 

zakresie dziağaŒ rozbudowy i modernizacji infrastruktury drogowej na terenie 

miasta.  

 

DuŨy nacisk poğoŨony na dziağania zwiŃzane z modernizacjŃ infrastruktury 

komunikacyjnej jest uzasadniony, biorŃc pod uwagň fakt, Ũe transport ma decydujŃcy 

wpğyw na stan klimatu akustycznego miasta. 
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Budowa obwodnicy autostradowej oraz obwodnicy Ŝr·dmiejskiej byğa jednym z zadaŒ 

priorytetowych uwzglňdnionych w ĂProgramie ochrony Ŝrodowiska przed hağasem dla 

miasta Wrocğawiaò przyjňtym w 2009 r. Prowadzone na etapie sporzŃdzania Mapy 

akustycznej Wrocğawia analizy prognostyczne wykazağy, Ũe w wyniku realizacji 

Wschodniej Obwodnicy Wrocğawia oraz obwodnicy LeŜnicy liczba ludnoŜci naraŨonej na 

hağas o poziomie >55dB zmniejszy siň o 4ï4,7 tys.  os·b (w zaleŨnoŜci od zağoŨonego 

wskaŦnika dğugookresowej oceny hağasu). 

 

3.5.3.  Dziağania minimalizujŃce hağas lotniczy 

 

W ramach wsp·ğpracy pomiňdzy zarzŃdzajŃcymi lotniskiem a PolskŃ AgencjŃ ŧeglugi 

Powietrznej (PAŧP) oraz przewoŦnikami wprowadzono procedury lŃdowania i startu 

minimalizujŃce wpğyw emisji hağasu na Ŝrodowisko. Obecnie trwajŃ dalsze prace nad 

udoskonaleniem przez PAŧP nowych metod start·w i lŃdowaŒ, majŃcych na celu jeszcze 

wiňksze ograniczenie hağasu poprzez optymalizacjň tras dolotowych i odlotowych. W 

zwiŃzku z wdroŨeniem do eksploatacji nowoczesnych urzŃdzeŒ radionawigacyjnych 

wprowadzono r·wnieŨ metodň tzw. zielonego podejŜcia ï CDA ( Continuous Descent 

Approach ). CDA stanowi technikň pilotaŨu stosowanŃ przez zağogň samolotu 

wykonujŃcego podejŜcie do lŃdowania we wsp·ğpracy z kontrolerami ruchu lotniczego. 

Polega ona na zapewnieniu samolotowi pğynnego, nieprzerwanego zniŨania, najlepiej juŨ 

z wysokoŜci przelotowej, przy jednoczesnym utrzymaniu silnik·w na biegu jağowym oraz 

na wysuniňciu klap i podwozia w optymalnym momencie podejŜcia do lŃdowania. Dziňki 

zielonej procedurze zmniejsza siň emisja spalin, a hağas moŨe byĺ zredukowany w 

granicach od 2 do 5 dB, w zaleŨnoŜci od typu samolotu, odlegğoŜci od lotniska i warunk·w 

meteorologicznych. Zarz Ńd portu podjŃğ r·wnieŨ starania, by ograniczyĺ na wrocğawskim 

lotnisku ruchu mağych samolot·w, kt·re mogğyby byĺ obsğugiwane przez pobliskie, 

lokalne lotniska, np. w OleŜnicy czy świebodzicach. Innym przykğadem wykorzystywania 

danych monitoringowych jest kontrola gğoŜnych operacji lotniczych w porze nocnej. 

Dziňki temu realnie ograniczono na lotnisku w porze nocnej ruch ciňŨkich samolot·w 

wojskowych, wykonujŃcych operacje w ramach dziağaŒ zbrojnych. W odniesieniu do 

naziemnych operacji lotniczych zrealizow ano ekran akustyczny w pobliŨu obecnego 

terminalu, kt·ry w istotny spos·b wpğywa na redukcjň hağasu pochodzŃcego od operacji 

odbywajŃcych siň na pğycie postojowej. 

 

 

W ramach prac nad mapŃ i programem zainicjowano r·wnieŨ pracň nad system ciŃgğego 

monitori ngu hağasu komunikacyjnego.  

 

Do prowadzenia ciŃgğych pomiar·w hağasu w Ŝrodowisku, zgodnie z art. 175 ustawy 

Prawo ochrony Ŝrodowiska zobowiŃzany jest r·wnieŨ Port Lotniczy we Wrocğawiu. 

Obecnie system monitoringu hağasu lotniczego prowadzony jest z wykorzystaniem 4 

stacji pomiarowych, zlokalizowanych wok·ğ terenu lotniska (w rejonie ul. Harcerskiej, 

Zarembowicza, Krzeptowskiej oraz Bazy Paliwowej MPS -2), kt·re na bieŨŃco rejestrujŃ 

przebieg wszelkich zdarzeŒ akustycznych oraz warunki meteorologiczne. Nadzorem nad 

systemem, a takŨe sporzŃdzaniem stosownych raport·w i opracowaŒ akustycznych 

zajmuje siň akredytowane laboratorium badawcze. Dane zgromadzone dziňki ciŃgğemu 

monitoringowi sğuŨŃ do opracowywania optymalnych rozwiŃzaŒ w zakresie ograniczania 

propag acji hağasu na tereny przylegğe.  

W chwili obecnej prowadzone ciŃgğe pomiary monitoringowe hağasu nie wykazujŃ 

przekroczeŒ wartoŜci dopuszczalnych w Ũadnym z punkt·w pomiarowych, przy czym 
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najwyŨsze wartoŜci poziomu hağasu lotniczego rejestrowane sŃ w rejonie ul. 

Krzeptowskiej. Na przestrzeni cağego roku najwyŨsze poziomy emisji hağasu z terenu 

lotniska obserwowane sŃ gğ·wnie w okresie wakacyjnym (w miesiŃcach czerwiecï

wrzesieŒ). 

 

W przypadku oddziağywania hağasu przemysğowego, jego regulacje majŃ miejsce na 

drodze procedur administracyjnych zwiŃzanych z kontrolŃ i weryfikacjŃ. Zgodnie z art. 

115a ustawy Prawo ochrony Ŝrodowiska w przypadku stwierdzenia przez organ ochrony 

Ŝrodowiska na podstawie pomiar·w wğasnych, pomiar·w dokonanych przez 

Wojew·dzkiego Inspektora Ochrony środowiska lub pomiar·w podmiotu obowiŃzanego 

do ich prowadzenia, Ũe poza zakğadem w wyniku jego dziağalnoŜci, przekroczone sŃ 

dopuszczalne poziomy hağasu, organ ten wydaje decyzjň o dopuszczalnym poziomie 

hağasu. 

Klimat akustyczny wok·ğ kaŨdego zakğadu przemysğowego zaleŨy od wielu czynnik·w, 

przede wszystkim od rodzaju, liczby oraz sposobu rozmieszczenia Ŧr·değ hağasu na 

terenie zakğadu, skutecznoŜci zabezpieczeŒ akustycznych poszczeg·lnych Ŧr·değ oraz od 

uksztağtowania i zagospodarowania terenu zagroŨonego oddziağywaniem hağasu. Dob·r 

odpowiednich metod redukcji hağasu przemysğowego jest procesem skomplikowanym i 

opiera siň przede wszystkim na szczeg·ğowych danych dotyczŃcych parametr·w pracy 

poszczeg·lnych Ŧr·değ zakğadu. Dedykowane metody zaleŨŃ m.in. od rodzaju Ŧr·dğa, jego 

mocy akustycznej i lokalizacji.  

Zgodnie z danymi Wojew·dzkiego Inspektoratu Ochrony środowiska na terenie 

Wrocğawia w latach 2010ï2013 przeprowadzono pomiary kontrolne dla 66 zakğad·w, na 

podstawie kt·rych w 31 przypadkach stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartoŜci 

poziomu hağasu w Ŝrodowisku. NaleŨy zaznaczyĺ, iŨ kaŨdorazowo przekroczenie 

dopuszczalnych wartoŜci hağasu w Ŝrodowisku okreŜlano w oparciu o rozporzŃdzenie 

Ministra środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziom·w 

hağasu w Ŝrodowisku (Dz.U. z 2014 r., poz. 112) lub wartoŜci dopuszczalne ustalone dla 

kontrolowanych obiekt·w w obowiŃzujŃcych decyzjach o dopuszczalnym poziomie hağasu. 

W wyniku prowadzonych postňpowaŒ w latach 2010ï2013 wydanych zostağo 20 

dodatkowych decyzji administracyjnych ustalajŃcych dopuszczalne poziomy hağasu dla 

obiekt·w zlokalizowanych na terenie miasta. 

 

4.  PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE  

4.1.  Charakterystyka Ŧr·değ p·l elektromagnetycznych 

Promieniowanie elektr omagnetyczne (PEM) niejonizujŃce wystňpuje w postaci naturalnej 

- Ŧr·dğami sŃ na przykğad Ziemia, SğoŒce, zjawiska atmosferyczne, oraz sztucznej - 

zwiŃzane z powszechnym wykorzystywaniem energii elektrycznej oraz nowych technik 

radiowych.  

Do p·l elektromagnetycznych rodzaju sztucznego w Ŝrodowisku zaliczamy: 

- pola elektryczne i magnetyczne o niskiej czňstotliwoŜci, kt·rych najbardziej 

znanymi Ŧr·dğami sŃ linie wysokiego napiňcia, urzŃdzenia elektryczne i 

elektroniczne,  

- pola o wysokiej czňstotliwoŜci lub czňstotliwoŜci radiowej, kt·rych gğ·wnym 

Ŧr·dğem sŃ urzŃdzenia radarowe, nadawcze stacje radiowe i telewizyjne, telefony 

kom·rkowe i ich stacje bazowe. 

Z punktu widzenia ochrony Ŝrodowiska, jak r·wnieŨ ze wzglňdu na powszechnoŜĺ 

wystňpowania w Ŝrodowisku oraz wytwarzanie p·l elektromagnetycznych o poziomach 
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postrzeganych jako potencjalnie szkodliwe dla zdrowia, do najwaŨniejszych Ŧr·değ p·l 

elektromagnetycznych zaliczyĺ naleŨy: 

- napowietrzne linie elektroenergetyczne;  

- obiekty radiokomunikacyjne, w tym przede ws zystkim stacje nadawcze radiowe i 

telewizyjne oraz stacje bazowe telefonii kom·rkowej. 

 

Napowietrzne linie elektroenergetyczne  

 

Krajowy system przesyğowo-rozdzielczy eksploatuje linie napowietrzne o 

znormalizowanych napiňciach wynoszŃcych 110, 220 i 400 kV. Linie te sŃ Ŧr·dğem pola 

elektrycznego (E) i magnetycznego (H). Przez teren Wrocğawia przebiegajŃ linie o 

najwyŨszym napiňciu 110 kV. 

NatňŨenie pola elektrycznego (E) w otoczeniu linii napowietrznej zaleŨy przede wszystkim 

od napiňcia roboczego linii oraz odlegğoŜci od ziemi przewod·w roboczych, natomiast 

natňŨenie pola magnetycznego (H) ï od prŃdu pğynŃcego przez liniň i wspomnianej juŨ 

odlegğoŜci przewod·w roboczych od ziemi. Linie tego rodzaju pracujŃ w ukğadzie 

tr·jfazowym i w zwiŃzku z tym, rozkğady obu skğadowych pola (E i H) sŃ nier·wnomierne, 

przy czym wartoŜci te szybko zanikajŃ ze wzrostem odlegğoŜci od osi linii. 

Ze wzglňdu na fakt, Ũe w obszarze pomiňdzy sğupami najmniejsza odlegğoŜĺ od ziemi 

przewod·w linii wystňpuje w okolicach Ŝrodka przňsğa, to tam wğaŜnie rejestruje siň 

najwiňksze wartoŜci obu skğadowych pola. Z punktu widzenia moŨliwoŜci 

zagospodarowania teren·w leŨŃcych pod liniŃ i w bezpoŜrednim jej sŃsiedztwie, istotna 

jest szerokoŜĺ obszaru pod liniŃ, w kt·rej natňŨenie pola elektrycznego i magnetycznego 

przekracza wartoŜci dopuszczalne okreŜlone RozporzŃdzeniem Ministra środowiska z dnia 

30 paŦdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziom·w p·l elektromagnetycznych 

w Ŝrodowisku oraz sposob·w sprawdzania dotrzymania tych poziom·w. 

 

Przy znamionowej czňstotliwoŜci 50 Hz wartoŜci dopuszczalne pola wynoszŃ odpowiednio: 

- w miejscach dostňpnych dla ludnoŜci: 10 kV/m (skğadowa elektryczna) i 60 A/m 

(skğadowa magnetyczna), 

- na terenach przeznaczonych pod zabudowň mieszkaniowŃ: 1 kV/m (skğadowa 

elektryczna) i 60 A/m (skğadowa magnetyczna). 

 

Nieco innym Ŧr·dğem p·l elektromagnetycznych sŃ stacje elektroenergetyczne wysokiego 

napiňcia (110 kV) i najwyŨszego napiňcia (220 kV i 400 kV), wykonane najczňŜciej jako 

napowietrzne. Na zewnŃtrz stacji, poza jej ogrodzeniem, wartoŜci poszczeg·lnych 

skğadowych pola elektromagnetycznego sŃ na og·ğ bardzo niewielkie (za wyjŃtkiem 

obszar·w poğoŨonych pod wyprowadzeniami liniowymi) i speğniajŃ zar·wno normy 

okreŜlone dla miejsc dostňpnych dla ludnoŜci, jak i normy okreŜlone dla teren·w 

przeznaczonych pod zabudowň mieszkaniowŃ. 

Coraz czňŜciej, jako Ŧr·dğo p·l elektromagnetycznych o znaczŃcych poziomach, wymienia 

siň stacje transformatorowo-rozdzielcze Ŝredniego napiňcia (np. 20/0,4 kV), szczeg·lnie 

te zlokalizowan e w budynkach mieszkalnych. Poziomy obu skğadowych p·l, kt·rych 

Ŧr·dğem sŃ przede wszystkim rozdzielnie niskiego napiňcia rejestrowane na zewnŃtrz 

obiekt·w, sŃ jednak znacznie mniejsze niŨ dopuszczalne. 

 

Obiekty radiokomunikacyjne i radiolokacyjne  

W radiok omunikacji wykorzystywane sŃ urzŃdzenia wytwarzajŃce pole 

elektromagnetyczne o czňstotliwoŜciach od okoğo 0,1 MHz do okoğo 100 GHz. SpoŜr·d 
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obiekt·w radiokomunikacyjnych istotnych z punktu widzenia oddziağywania na 

Ŝrodowisko wymieniĺ naleŨy: 

- radiowo - telew izyjne centra nadawcze (ze wzglňdu na znaczne zasiňgi 

wystňpowania p·l elektromagnetycznych o poziomach ponadnormatywnych), 

- stacje bazowe telefonii kom·rkowej (ze wzglňdu na powszechnoŜĺ wystňpowania). 

 

Zasiňgi wystňpowania p·l elektromagnetycznych o wartoŜciach ponadnormatywnych w 

otoczeniu nadawczych urzŃdzeŒ radiowo-telewizyjnych zaleŨne sŃ od wielu czynnik·w, 

m.in. od czňstotliwoŜci pracy, charakterystyki promieniowania ukğad·w antenowych i ich 

zysku energetycznego, a takŨe od wysokoŜci zawieszenia system·w antenowych oraz 

mocy dostarczonej do ukğad·w antenowych. 

W przypadku radiowo -telewizyjnych centr·w nadawczych, pola elektromagnetyczne o 

wartoŜciach wyŨszych od dopuszczalnych wystňpujŃ w odlegğoŜciach do kilkuset metr·w 

od miejsca zainstalowania ante n. Jednak pola te wystňpujŃ wyğŃcznie na znacznych 

wysokoŜciach nad poziomem terenu (100ï200 m n.p.t.)  

Nie ulega wŃtpliwoŜci, Ũe najbardziej rozpowszechnionym Ŧr·dğem p·l 

elektromagnetycznych z zakresu mikrofalowego (300 MHz ï300 GHz) sŃ ukğady 

antenowo -nadawcze stacji bazowych telefonii kom·rkowej, pracujŃce przy nieduŨych 

mocach dostarczanych do poszczeg·lnych anten. Ze wzglňdu jednak na znaczne ich zyski 

energetyczne, zastňpcza moc promieniowana izotropowo (EIRP) przez kaŨdŃ z anten, 

szczeg·lnie w przypadku anten radioliniowych, jest relatywnie duŨa. W otoczeniu 

typowych stacji bazowych telefonii kom·rkowej niezaleŨnie od tego, czy anteny 

nadawcze umiejscowione sŃ na wieŨy, kominie, czy teŨ nad dachem budynku, zasiňgi 

wystňpowania promieniowania elektromagnetycznego o poziomach ponadnormatywnych 

nie przekraczajŃ na og·ğ kilkudziesiňciu metr·w od miejsca mocowania anten, przy czym 

wystňpujŃ one na wysokoŜciach zbliŨonych do poziomu zawieszenia ukğad·w antenowych. 

Pewnym problemem sŃ stacje bazowe, w kt·rych na wsp·lnej konstrukcji wsporczej (np. 

wieŨy) znajdujŃ siň anteny nadawcze kilku operator·w. Rozkğad promieniowania wok·ğ 

tego rodzaju obiekt·w jest zazwyczaj bardzo zğoŨony, trudny do zidentyfikowania 

metodami obliczeniowymi, jednak zasiňgi wystňpowania promieniowania o gňstoŜci mocy 

powyŨej 0,1 W/m2 nie przekraczajŃ na og·ğ 100 m. 

Nieco innŃ grupň Ŧr·değ p·l elektromagnetycznych stanowiŃ urzŃdzenia radiolokacyjne, 

stosowane gğ·wnie przez wojsko i w lotnictwie. WykorzystujŃc czňstotliwoŜci z zakresu od 

kil kuset MHz do kilkudziesiňciu GHz, sŃ Ŧr·dğem impulsowych p·l elektromagnetycznych 

o doŜĺ znacznych mocach promieniowania w bardzo kr·tkim czasie trwania impulsu. Pola 

elektromagnetyczne o poziomach ponadnormatywnych w otoczeniu tych urzŃdzeŒ 

wystňpujŃ najczňŜciej na terenach niedostňpnych dla ludnoŜci, stŃd zazwyczaj obiekty te 

nie stanowiŃ Ũadnego zagroŨenia dla Ŝrodowiska. 

 

ťr·dğa p·l i promieniowania elektromagnetycznego na terenie Wrocğawia 

Na ksztağtowanie pola elekromagnetycznego na terenie Wrocğawia wpğywajŃ wszystkie 

Ŧr·dğa p·l o czňstotliwoŜci 50 Hz oraz Ŧr·dğa promieniowania elektromagnetycznego 

pracujŃce przy czňstotliwoŜciach z zakresu 0,1 MHzï300 GHz.  

 

ťr·dğa p·l elektromagnetycznych o czňstotliwoŜci 50 Hz: 

Do  tej grupy naleŨy zaliczyĺ linie i stacje elektroenergetyczne o napiňciu 110 kV i 

wyŨszym. SŃ to przede wszystkim: 

- stacje elektroenergetyczne 110 kV/SN (SN ï Ŝrednie napiňcie), czyli Gğ·wne 

Punkty ZasilajŃce  (GPZ)  ï  ğŃcznie  18  stacji  w  granicach administracyjnych 

miasta (w tym 1 sta cja obca).  
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- linie  napowietrzne  o  napiňciu 110 kV ï 41 linii o ğŃcznej dğugoŜci (w przeliczeniu 

na jeden tor) ok. 188 km w granicach administracyjnych miasta.  

 

- ťr·dğa promieniowania elektromagnetycznego z zakresu czňstotliwoŜci 0,1 MHzï

300 GHz  

- Na terenie Wrocğawia znajduje siň szereg obiekt·w, urzŃdzeŒ i instalacji, kt·re sŃ 

Ŧr·dğem p·l elektromagnetycznych wielkiej czňstotliwoŜci. Zaliczyĺ do nich naleŨy: 

- stacje bazowe telefonii kom·rkowej, przy czym coraz czňŜciej w jednej lokalizacji 

znajduje siň kilka stacji wyposaŨonych w szereg ukğad·w antenowo-nadawczych o 

r·Ũnej mocy promieniowanej (EIRP), eksploatowanych przez kilku operator·w; 

- stacje radiolokacyjne pracujŃce na potrzeby lotniska (m.in. stacja naprowadzania 

zlokalizowana w rejonie ul. Avicenny i st acje umiejscowione na terenie lotniska 

Strachowice);  

- urzŃdzenia nadawcze wykorzystywane przez radiofoniň (przede wszystkim w 

zakresie UKF) i telewizjň (zakres VHF i UHF); 

- stacje bazowe stağe i ruchome kilkudziesiňciu system·w radiowej radiokomunikacji 

lŃdowej (RRL), wykorzystywane przez r·Ũne sğuŨby (policjň, wojsko, straŨ 

miejskŃ, pogotowie ratunkowe, straŨ poŨarnŃ itd.), a takŨe przez instytucje i firmy 

prowadzŃce dziağalnoŜĺ gospodarczŃ na terenie miasta (radio taxi, sieĺ ğŃcznoŜci 

energetyki i gazownict wa, lokalne sieci internetowe itd.).  

 

Dane na temat liczby, lokalizacji, a takŨe podstawowych parametr·w technicznych 

wszystkich tego rodzaju obiekt·w gromadzi UrzŃd Komunikacji Elektronicznej (UKE) z 

siedzibŃ w Warszawie i DelegaturŃ we Wrocğawiu. Wedğug danych UKE (www.uke.gov.pl) 

na terenie Wrocğawia czynnych jest: 

- 13 nadawczych stacji radiowych w 4 lokalizacjach (koŜci·ğ Ŝw. ElŨbiety, EC 

Wrocğaw ï ul. Ğowiecka 24, DS. KREDKA ï ul. Grunwaldzka 69, Politechnika 

Wrocğawska ï ul. Janiszewskiego 7/9) ï stan na dzieŒ 01.02.2016 r. 

- 4 nadawcze stacje telewizyjne (DS. KREDKA -  ul. Grunwaldzka 69, ul. GubiŒska 1, 

ul. średzka 1, ul. PowstaŒc·w ślŃskich 95) ï stan na dzieŒ 18.01.2016 r. 

- ok. 3700 stacji bazowych telefonii kom·rkowej ï stan na dzieŒ 25.01.2016 r. 

(lic zba obiekt·w, tzn. komin·w, wieŨ itp. jest zdecydowanie mniejsza, najczňŜciej 

w ramach jednego obiektu funkcjonuje kilka stacji bazowych, czňsto r·Ũnych 

operator·w).  

- Na stronie internetowej http://beta.btsearch.pl/ znajduje siň poglŃdowa mapa, na 

kt·rej zaznaczono lokalizacjň stacji bazowych telefonii kom·rkowej na terenie 

Wrocğawia.  

 

4.2.  ťr·dğa p·l elektromagnetycznych w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego  

 

Problematyka eliminowania zagroŨeŒ zwiŃzanych z budowŃ obiekt·w bňdŃcych Ŧr·dğem 

p·l elektromagnetycznych wystňpuje w obowiŃzujŃcych dokumentach planistycznych, 

preferujŃcych w tym zakresie wykluczenie juŨ na etapie projektowania inwestycji 

generujŃcych uciŃŨliwoŜci dla Ŝrodowiska. Zapisy miejscowego ĂStudium uwarunkowaŒ i 

zagospodarowania przestrzennego Wrocğawiaò preferujŃ nastňpujŃce kierunki 

zagospodarowania przestrzennego:  

- ograniczenia lokalizacji miejsc wytwarzania p·l elektromagnetycznych w 

zagospodarowaniu i zabudowie teren·w w myŜl istniejŃcych regulacji prawnych; 
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- minimalizacjň liczby miejsc nadajnik·w bazowych telefonii kom·rkowych, poprzez 

lokowanie nowo powstajŃcych na juŨ istniejŃcych stacjach bazowych; 

- dŃŨenie w miarň moŨliwoŜci do skablowania linii wysokiego napiňcia, 

przebiegajŃcych przez obszary intensywnie zabudowane.  

 

Zgod nie z ustawŃ o udostňpnianiu informacji o Ŝrodowisku i jego ochronie, udziale 

spoğeczeŒstwa w ochronie Ŝrodowiska oraz o ocenach oddziağywania na Ŝrodowisko stacje 

elektroenergetyczne, napowietrzne linie elektroenergetyczne, instalacje 

radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne wyszczeg·lnione w 

rozporzŃdzeniu Rady Ministr·w z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiňwziňĺ 

mogŃcych znaczŃco oddziağywaĺ na Ŝrodowisko wymagajŃ uzyskania decyzji o 

Ŝrodowiskowych uwarunkowaniach. 

 

Wymagania zapisan e w art. 121 ustawy Prawo ochrony Ŝrodowiska nakğadajŃ na 

prowadzŃcych instalacje emitujŃce pola elektromagnetyczne bezwzglňdny obowiŃzek 

nieprzekraczania dopuszczalnych poziom·w p·l elektromagnetycznych w Ŝrodowisku w 

miejscach dostňpnych dla ludnoŜci. PociŃga to za sobŃ obowiŃzek stosowania takich 

rozwiŃzaŒ technicznych, kt·re to zagwarantujŃ. Podstawowe znaczenie dla ochrony przed 

polami elektromagnetycznymi ma wğaŜciwa lokalizacja instalacji te pola emitujŃcych, tzn. 

taka, kt·ra zagwarantuje nieprzekraczanie dopuszczalnych poziom·w p·l 

elektromagnetycznych w Ŝrodowisku, zgodnie z rozporzŃdzeniem Ministra środowiska z 

dnia 30 paŦdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziom·w p·l 

elektromagnetycznych w Ŝrodowisku oraz sposob·w sprawdzania dotrzymania tych 

poziom·w. 

 

Linie i stacje elektroenergetyczne  

Poziomy p·l elektromagnetycznych wystňpujŃcych w otoczeniu instalacji te pola 

wytwarzajŃcych zaleŨŃ od parametr·w technicznych tych instalacji. Z kolei poziomy p·l 

wystňpujŃce w miejscach dostňpnych dla ludnoŜci i na terenach przeznaczonych pod 

zabudowň mieszkaniowŃ sŃ zaleŨne od usytuowania tych miejsc Ŝrodowiska wzglňdem 

instalacji. Parametry techniczne instalacji sŃ dobierane przez projektant·w w zaleŨnoŜci 

od cel·w, jakim instalacje majŃ sğuŨyĺ. Parametry muszŃ takŨe odpowiadaĺ Ŝcisğym 

normom technicznym zapewniajŃcym bezpieczeŒstwo uŨytkownik·w instalacji oraz 

niezawodnoŜĺ samych instalacji. 

Przy opiniowaniu wariantowych tras linii elektroenergetycznych naleŨy braĺ pod uwagň 

wzglňdne wydğuŨenia tych tras, bowiem straty energii elektrycznej w liniach wysokiego 

napiňcia sŃ bezpoŜrednio zaleŨne od dğugoŜci linii. W przypadku linii o napiňciu 

znamionowym 110 kV, z kt·rymi mamy do czynienia na terenie Wrocğawia, moŨliwe jest 

takie zaprojektowanie linii, np. p oprzez odpowiedni dob·r wysokoŜci sğup·w, aby pola 

elektryczne i magnetyczne przez tň liniň wytwarzane byğy niŨsze od dopuszczalnych, 

nawet przy poprowadzeniu przewod·w linii nad budynkami mieszkalnymi. Ze wzglňdu na 

ograniczenia dopuszczalnych odlegğoŜci zabudowy od linii elektroenergetycznych na 

terenach zurbanizowanych zaleca siň stosowanie podziemnych linii kablowych 110 kV. W 

otoczeniu stacji elektroenergetycznych, napowietrznych i wnňtrzowych oraz poza ich 

terenem nie wystňpujŃ pola elektryczne i magnetyczne o wartoŜciach zbliŨonych do 

dopuszczalnych. Podstawowymi oddziağywaniami, na kt·re naleŨy zwracaĺ uwagň 

podczas prowadzenia postňpowaŒ dotyczŃcych stacji elektroenergetycznych, sŃ hağas, 

kt·rego Ŧr·dğami sŃ transformatory, i moŨliwoŜĺ zanieczyszczenia gruntu substancjami 

ropopochodnymi ï olejem transformatorowym.  
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Instalacje radiokomunikacyjne  

Poziomy p·l elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnych sŃ 

zaleŨne od parametr·w technicznych tych instalacji: mocy wypromieniowywanej przez 

anteny instalacji, charakterystyk promieniowania anten, usytuowania anten i m.in. kŃt·w 

pochylenia anten. Poziomy p·l elektromagnetycznych w miejscach dostňpnych dla 

ludnoŜci, w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnych sŃ zaleŨne od parametr·w 

podanyc h powyŨej oraz od odlegğoŜci tych miejsc od Ŝrodk·w elektrycznych anten. Tak 

wiňc sama odlegğoŜĺ miejsca dostňpnego dla ludnoŜci od instalacji nie wystarcza do 

okreŜlenia poziomu pola elektromagnetycznego. 

W radiokomunikacji stosuje siň powszechnie prognozowanie rozkğad·w p·l 

elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnych. IstniejŃ rozwiniňte i 

bardzo dokğadne metody obliczeniowe, kt·re to umoŨliwiajŃ. Wyniki takich obliczeŒ sŃ 

dodatkowo weryfikowane pomiarowo.  

DuŨe obiekty radiowo-telewiz yjne sŃ z reguğy lokalizowane w pewnym oddaleniu od 

teren·w zurbanizowanych. W radiowo-telewizyjnych centrach nadawczych kratownicowe 

maszty lub wieŨe betonowe sŃ konstrukcjami wsporczymi, na kt·rych umieszczane sŃ 

anteny roŨnych instalacji. Z reguğy Ŝcianowe anteny instalacji radiowych i telewizyjnych 

duŨych mocy znajdujŃ siň na znacznych wysokoŜciach, zatem pola elektromagnetyczne o 

duŨych natňŨeniach wystňpujŃ w ich otoczeniu r·wnieŨ na znacznych wysokoŜciach. 

 

Stacje bazowe radiokomunikacji ruchomej ï telefonii kom·rkowej. 

Stacje bazowe telefonii kom·rkowej sŃ budowane od kilkunastu lat. Od 1961 r. 

obowiŃzuje w Polsce niezmieniona wartoŜĺ dopuszczalna p·l elektromagnetycznych o 

czňstotliwoŜciach powyŨej 300 MHz wynoszŃca 0,1 W/m2. Dziňki niezmienianym 

wymaganiom Ŝrodowiskowym konstruktorzy stacji bazowych z reguğy poprawnie 

lokalizujŃ stacje bazowe telefonii kom·rkowej. Jest to takŨe wynikiem swoistej kontroli 

spoğecznej. Wszelkie dziağania zwiŃzane z budowŃ system·w radiowych sŃ bowiem 

bacznie obserwowan e. Lokalizacja stacji bazowych telefonii kom·rkowej podlega Ŝcisğym 

reguğom technicznym. JednoczeŜnie muszŃ byĺ i sŃ stosowane przepisy ochrony 

Ŝrodowiska. 

Liczba stacji bazowych lokalizowanych na konkretnym terenie jest zaleŨna od liczby 

abonent·w sieci. Liczba abonent·w jest zaleŨna od gňstoŜci zaludnienia. StŃd teŨ im 

wiňksza gňstoŜĺ zaludnienia terenu, tym wiňksza liczba stacji bazowych na nim siň 

znajdujŃcych. Moce doprowadzane do anten sektorowych stacji bazowych sŃ zaleŨne od 

gňstoŜci sieci ï odlegğoŜci miňdzy stacjami bazowymi tego samego systemu. Im sieĺ 

gňstsza, tym moce te sŃ mniejsze. W przypadkach sytuowania stacji bazowych na 

budynkach ï pola elektromagnetyczne pochodzŃce z anten stacji sŃ tğumione przez 

materiağy konstrukcyjne budynk·w. Ponadto gğ·wne wiŃzki promieniowania anten nie sŃ 

skierowane w stronň budynk·w. W takich sytuacjach poziomy p·l we wnňtrzach 

budynk·w nie odbiegajŃ od poziom·w p·l na terenach otaczajŃcych te budynki. 

Lokalizacja stacji bazowych na wieŨach (masztach) w gňstej zabudowie miejskiej 

wymaga starannoŜci od projektant·w. 

We Wrocğawiu operatorzy telefonii kom·rkowej instalujŃ z reguğy nowe ukğady antenowo-

nadawcze w obiektach istniejŃcych, dziňki czemu minimalizowana jest liczba miejsc 

nadajnik·w, co zwiňksza moc promieniowania pojedynczej stacji bazowej.  

 

4.3.  System monitoringu p·l elektromagnetycznych w Ŝrodowisku 

Oceny poziom·w p·l elektromagnetycznych w Ŝrodowisku i obserwacji zmian dokonuje 

siň w ramach paŒstwowego monitoringu Ŝrodowiska. Badania te przeprowadza siň w 
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spos·b cykliczny, przy zastosowaniu ujednoliconych metod zbierania, gromadzenia i 

przetwarzania danych. Okresowe badania poziom·w p·l elektromagnetycznych w 

Ŝrodowisku prowadzi Wojew·dzki Inspektor Ochrony środowiska. Ten sam organ  

prowadzi ponadto aktualiz owany corocznie rejestr zawierajŃcy informacje o terenach, na 

kt·rych stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziom·w p·l elektromagnetycznych 

w Ŝrodowisku. 

W 2013r. WIOś we Wrocğawiu prowadziğ okresowe badania poziom·w p·l 

elektromagnetycznych, zgodnie z RozporzŃdzeniem Ministra środowiska z dnia 12 

listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia badaŒ poziom·w p·l 

elektromagnetycznych w Ŝrodowisku.  

WartoŜci dopuszczalne poziom·w p·l elektromagnetycznych okreŜla rozporzŃdzenie 

Ministra środowiska z dnia 30 paŦdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziom·w 

p·l elektromagnetycznych w Ŝrodowisku oraz sposob·w sprawdzania dotrzymania tych 

poziom·w. Przy czňstotliwoŜci od 300 MHz do 300 GHz wartoŜci dopuszczalne pola dla 

miejsc dostňpnych dla ludnoŜci wynoszŃ: 

- 7 V/m ï skğadowa elektryczna  

- 0,1 W/m2 ï gňstoŜĺ mocy. 

 

Do badaŒ wytypowano piony kontrolno - pomiarowe na terenach:  

- miast o liczbie mieszkaŒc·w powyŨej 50 tys., 

- miast o liczbie mieszkaŒc·w poniŨej 50 tys., 

- na terenach wiejskich.  

Poziom p ·l elektromagnetycznych w Ŝrodowisku zaleŨy od gňstoŜci infrastruktury 

nadawczej oraz od stanu pracy urzŃdzenia nadawczego (od liczby rozm·w prowadzonych 

jednoczeŜnie przez abonent·w sieci kom·rkowych). 

W roku 2013 na terenie Wrocğawia w Ũadnym z 15 punkt·w kontrolno -pomiarowych nie 

stwierdzono przekroczeŒ poziom·w dopuszczalnych p·l elektromagnetycznych (zgodnie z 

ww. rozporzŃdzeniem). W 13 punktach poziom p·l nie przekraczağ 1,0 V/m. NajwyŨsze 

wartoŜci odnotowano przy ul. Krňpickiej 46 (2,14 V/m), co stanowi ok. 31 % wartoŜci 

dopuszczalnej oraz przy ul. Dokerskiej 54 (1,2 V/m, stanowi to ok. 17% wartoŜci 

dopuszczalnej).  

 

Tab. 1.  

Wyniki badaŒ poziom·w PEM we Wrocğawiu w 2013r. (średnia arytmetyczna zmierzonych 

wartoŜci skutecznych natňŨeŒ p·l elektrycznych promieniowania elektromagnetycznego 

dla zakresu 3 MHz ï3000 MHz)  

 

L.p.  
Lokalizacja punktu 

pomiarowego  

Wynik  

[V/m]  

1 ul. Dokerska 54  1,2  

2 ul. Hermanowska 41  <0,3  

3 ul. Krňpicka 46 2,14  

4 ul. Jelenia 48  <0,3  

5 ul. Na Niskich ĞŃkach 35 <0,3  

6 ul. Orzec howa 41  <0,3  

7 ul. Zimowa  <0,3  

8 ul. Asnyka/Czajkowskiego  <0,3  

9 ul. Gorlicka 74  <0,3  

10  ul. Wilanowska 33 -43  <0,3  
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11  Wzg·rze Partyzant·w 0,43  

12  ul. WybrzeŨe WyspiaŒskiego <0,3  

13  Park Nowowiejski (Toğpy) <0,3  

14  ul. Bacciarellego/Jackowskiego  <0, 3 

15  ul. Sopocka  <0,3  

 

W latach 2014 -2015r. program monitoringu PEM nie obejmowağ miasta Wrocğawia. 

Wiňcej informacji dotyczŃcych dziağalnoŜci Wojew·dzkiego Inspektoratu Ochrony 

środowiska we Wrocğawiu znajduje siň na stronie http://www.wroclaw.pios.gov.pl/.  

 

4.4.  Dziağania zwiŃzane z oddziağywaniem p·l elektromagnetycznych 

 

Zgodnie z rozporzŃdzeniem Ministra środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie 

rodzaj·w instalacji, kt·rych eksploatacja wymaga zgğoszenia, od dnia 1 stycznia 2011 r. 

lub 1 stycznia 2013 r . (w zaleŨnoŜci od daty przekazania instalacji do uŨytkowania) 

zgğoszenia organowi ochrony Ŝrodowiska z uwagi na wytwarzanie p·l 

elektromagnetycznych wymagajŃ (z wyjŃtkami wyszczeg·lnionymi w ww. 

rozporzŃdzeniu): 

- stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne  linie elektroenergetyczne o napiňciu 

znamionowym nie niŨszym niŨ 110 kV; 

- instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, kt·rych 

r·wnowaŨna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niŨ 15 W, 

emitujŃce pola elektromagnetyczne o czňstotliwoŜciach od 30 kHz do 300 GHz. 

 

W roku 2015 do Prezydenta Wrocğawia wpğynňğo ğŃcznie 47 zgğoszeŒ instalacji 

wytwarzajŃcych pola elektromagnetyczne, zlokalizowanych w granicach 

administracyjnych miasta Wrocğawia, z czego 45 zostağo przyjňtych. Z kolei po przyjňciu 

zgğoszeŒ dokonywane sŃ zmiany parametr·w funkcjonowania eksploatowanych instalacji, 

wobec powyŨszego w 2015r. do Organu wpğynňğo 77 informacji o zmianach danych 

ujňtych we wczeŜniej przyjňtych zgğoszeniach, natomiast przyjňto bez zastrzeŨeŒ 63.  

 

5.  WODY POWIERZCHNIOWE I  PODZIEMNE  

5.1.  Charakterystyka zasob·w wodnych oraz Ŧr·değ ich zanieczyszczenia  

Charakterystyka poziom·w wodonoŜnych zwykğych w·d podziemnych 

Na terenie Wrocğawia wody podziemne wystňpujŃ w czterech piňtrach wodonoŜnych: 

czwartorzňdowym, neogeŒskim (wg starego podziağu ï trzeciorzňdowym), triasowym i 

permskim.  

Najpğycej poğoŨone piňtro wodonoŜne czwartorzňdu wystňpuje na niemal cağym obszarze 

miasta. Nie wystňpuje jedynie w czňŜci poğudniowo-zachodniej Wrocğawia. Wody 

czwartorzňdowego piňtra wodonoŜnego pozostajŃ w Ŝcisğym kontakcie hydraulicznym z 

wodami rzeki Odry i jej dopğyw·w. Piňtro wodonoŜne neogenu budujŃ piaski, rzadziej 

Ũwiry miocenu, tworzŃce soczewy o r·Ũnej miŃŨszoŜci i rozciŃgğoŜci w obrňbie 

dominujŃcych utwor·w ilastych. Wody piňtra neogenu zalegajŃ na gğňbokoŜciach od 40 

do ponad 100 m poniŨej powierzchni terenu. Z uwagi na mağŃ zasobnoŜĺ oraz zğŃ jakoŜĺ 

sŃ ujmowane studniami jedynie w rejonie LeŜnicy, MaŜlic, Muchoboru i Swojczyc. W 

obrňbie tego piňtra najczňŜciej wyr·Ũnia siň dwa poziomy wodonoŜne: g·rny i dolny. 

Poziom g·rny nie wystňpuje w poğudniowej czňŜci miasta. Na pozostağym obszarze 

tworzy on jednŃ warstwň, wyjŃtkiem jest LeŜnica, gdzie stwierdzono dwie warstwy. 
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Poziom dolny na przewaŨajŃcym obszarze Wrocğawia wyksztağcony jest w postaci dw·ch 

warstw wodonoŜnych. StrefŃ drenaŨu tego poziomu wodonoŜnego jest rzeka Odra. 

Naturalny system krŃŨenia tych w·d zostağ zaburzony przez intensywnŃ eksploatacjň 

tego poziomu przez zakğady przemysğowe, kt·rych ujňcia tworzŃ znaczne leje depresji 

dochodzŃce do gğňbokoŜci 9 m. Wody triasowego piňtra wodonoŜnego tworzŃ dwa 

poziomy wodonoŜne w wapieniu muszlowym i w pstrym. Znaczenie uŨytkowe posiada 

jedynie poziom wapienia muszlowego, kt·rego wystňpowanie ograniczone jest do 

wschod niej czňŜci Wrocğawia. Piňtro wodonoŜne permu w rejonie Wrocğawia jest sğabo 

rozpoznane. Wody tego piňtra wystňpujŃ w utworach cechsztynu i czerwonego spŃgowca 

na gğňbokoŜciach od 138 m na poğudniu miasta (Muchob·r Wielki) do 610 m na p·ğnocy. 

Dolomity cec hsztynu zawierajŃ wody termalne o temperaturze 20oC, silnie 

zmineralizowane (do 13,7 g/l). Z kolei wody w dolnopermskich piaskowcach wykazujŃ 

sğabŃ zasobnoŜĺ i niskŃ mineralizacjň. 

 

Gğ·wne Zbiorniki W·d Podziemnych 

W obrňbie czwartorzňdu w rejonie Wrocğawia wydzielono Gğ·wny Zbiornik W·d 

Podziemnych nr 320 o nazwie ĂPradolina rzeki Odryò. Zbiornik ten ma waŨne znaczenie 

uŨytkowe dla miasta. W jego obrňbie znajdujŃ siň gğ·wne tereny wodociŃgowe ujňcia 

infiltracyjnego Wrocğawia. MiŃŨszoŜĺ utwor·w wodonoŜnych waha siň od 5 do 15 m, a 

maksymalnie wynosi 20 m. W cağym obszarze GZWP nr 320 piňtro wodonoŜne 

pozbawione jest izolacji od powierzchni, co czyni je podatnym na zanieczyszczenie. W 

poğudniowo-zachodniej czňŜci miasta znajduje siň r·wnieŨ p·ğnocno-wschodnia  czňŜĺ 

Gğ·wnego Zbiornika W·d Podziemnych nr 319 ï Prochowice -środa ślŃska, obejmujŃcego 

fragment g·rnego piňtra wodonoŜnego neogenu. W czňŜci zbiornika zlokalizowanej w 

granicach Wrocğawia wystňpujŃ wody artezyjskie. 

 

Wykorzystanie w·d podziemnych 

Zasoby w·d podziemnych Wrocğawia majŃ niewielkie znaczenie dla jego zaopatrzenia w 

wodň. Zlokalizowane w LeŜnicy ujňcia w·d neogenu zapewniajŃ ok. 0,9% cağkowitej iloŜci 

wody pobieranej przez Miejskie Przedsiňbiorstwo WodociŃg·w i Kanalizacji Sp. z o.o. na 

potrze by produkcji wody dla miasta. PodstawŃ zaopatrzenia Wrocğawia sŃ wody 

infiltracyjne stanowiŃce 53% cağkowitej iloŜci wody pobieranej przez MPWiK oraz wody 

powierzchniowe ï 46% cağkowitej iloŜci wody pobieranej przez MPWiK. 

 

ťr·dğa zanieczyszczenia w·d podziemnych  

Wody podziemne w rejonie Wrocğawia charakteryzujŃ siň duŨŃ wğaŜciwŃ (naturalnŃ) 

podatnoŜciŃ na zanieczyszczenie ze Ŧr·değ antropogenicznych. Migracja rozpuszczonych 

w wodzie substancji konserwatywnych ksztağtuje siň w przedziale 30ï300 m/rok, tzn. od 

Ŝrednio szybkiej do szybkiej. Gğ·wnymi zagroŨeniami dla jakoŜci w·d podziemnych na 

terenie Wrocğawia jest wiňc wysoki stopieŒ urbanizacji i uprzemysğowienia, a tym samym 

koncentracja szeregu potencjalnych Ŧr·değ degradacji chemicznej w·d podziemnych: 

wielkoobszarowych, liniowych i punktowych. Realizowany przez WIOś monitoring 

badawczy w·d podziemnych na terenie Wrocğawia wykazağ, Ũe znaczŃcy wpğyw na jakoŜĺ 

tych w·d miağy punktowe Ŧr·dğa zanieczyszczeŒ (np. zakğady przemysğowe, skğadowiska 

odpad·w). Z uwagi na Ŝcisğy kontakt hydrauliczny w rejonie Wrocğawia w·d 

powierzchniowych z wodami podziemnymi dodatkowym czynnikiem wpğywajŃcym na 

chemizm pğytko zalegajŃcych w·d podziemnych jest stan w·d Odry i jej dopğyw·w. 

 

Wody powierzchniowe  
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Wrocğaw poğoŨony jest w dorzeczu Odry środkowej. Gğ·wnŃ rzekŃ Wrocğawia jest Odra. 

Wraz z dopğywami tworzy ona na terenie miasta bogatŃ sieĺ hydrograficznŃ o dğugoŜci 

ponad 100 km. Na cağym odcinku miejskim Odra jest skanalizowana, a dziňki licznym 

budowlom hydrotechnicznym two rzy doskonale uregulowany szlak wodny. W rejonie 

Wrocğawia Odra naturalnie pğynie wieloma korytami, ponadto na terenie miasta dzieli siň 

na kilka odn·g. W efekcie w obrňbie miasta wyr·Ũnia siň Odrň PoğudniowŃ opğywajŃcŃ 

Wyspň PiaskowŃ od poğudnia oraz Odrň P·ğnocnŃ opğywajŃcŃ od p·ğnocy wyspy PiaskowŃ 

i BielarskŃ. Odra Poğudniowa ğŃczy siň z P·ğnocnŃ przed mostem Uniwersyteckim i razem 

dopğywajŃ do Kanağu Powodziowego. Odra w rejonach wysp Piaskowej, Bielarskiej, 

Sğodowej oraz Kňpy MieszczaŒskiej dzieli siň na jeszcze mniejsze odnogi, kt·re po 

przepğyniňciu tego odcinka ponownie ğŃczŃ siň z gğ·wnym nurtem rzeki. IstniejŃcy ukğad 

koryt Odry we Wrocğawiu to wynik licznych powodzi oraz prowadzonych prac 

regulacyjnych. W granicach miasta do Odry uchodzŃ lewostronnie Widawa (przez 

Wrocğaw przepğywa pğytkŃ dolinŃ, niemal r·wnolegğŃ do Odry, do kt·rej uchodzi w 

kilometrze 266,9), a prawostronnie Oğawa (stanowiŃca Ŧr·dğo wody pitnej dla 

Wrocğawia), ślňza (na odcinku Wrocğawia w cağoŜci uregulowana i obwağowana) i 

Bystrzyca (jedyna rzeka Wrocğawia, kt·ra w jego granicach zachowağa czňŜciowo 

naturalny charakter). BogatŃ sieĺ rzecznŃ Wrocğawia uzupeğniajŃ dopğywy pomniejszych 

ciek·w, a takŨe fosy, liczne kanağy, rowy melioracyjne oraz liczne zbiorniki wodne i 

starorzecza . 

Odra generalnie naleŨy do rzek ubogich w wodň. Jej zasoby wodne sŃ znaczŃco niŨsze od 

Ŝrednich zasob·w krajowych, niezaleŨnie od tego, czy rok ma charakter suchy czy 

wilgotny. Do granicy miasta Wrocğawia dopğywa ok. 55 mld m3 wody, czyli 33% cağego 

odpğywu z dorzecza Odry. Dopğywy znajdujŃce siň poniŨej miasta Wrocğawia (czyli: 

Oğawa, ślňza, Widawa i Bystrzyca) moŨna zakwalifikowaĺ do rzek o skromnych zasobach 

wodnych. Okresy wystňpowania niekorzystnych odpğyw·w na Odrze jak i na jej 

dopğywach przypadajŃ na lato i jesieŒ. 

ZagroŨeniem dla stanu w·d na terenie Wrocğawia jest przede wszystkim nieodpowiednia 

gospodarka wodno -Ŝciekowa w zlewniach rzek powyŨej granic miasta. Obecnie Wrocğaw 

jest niemal w cağoŜci skanalizowany (96% mieszkaŒc·w miasta podğŃczonych jest do 

kanalizacji miejskiej). Dziňki modernizacji Wrocğawskiej Oczyszczalni ściek·w stopieŒ 

redukcji azotu w Ŝciekach odprowadzanych do Odry wynosi 87%, a fosforu 95%. 

ťr·dğami zagroŨeŒ dla w·d powierzchniowych w granicach miasta sŃ nieodpowiednio 

oczyszczone zrzuty w·d opadowych i roztopowych, a takŨe stany powodziowe. 

 

Unikalny system rzek, kanağ·w oraz urzŃdzeŒ hydrotechnicznych zwiŃzanych z ŨeglugŃ, a 

przede wszystkim ochronŃ przeciwpowodziowŃ tworzy Wrocğawski Wňzeğ Wodny, kt·ry 

rozciŃga siň wzdğuŨ Odry od jej 241,5 kilometra (odgağňzienie kanağu do Ŝluzy 

ĂOpatowiceò) do kilometra 266,9 biegu rzeki (Ŝluza ĂRňdzinò). 

 

Wody powierzchniowe  

Wrocğaw poğoŨony jest w dorzeczu Odry środkowej. Gğ·wnŃ rzekŃ Wrocğawia jest Odra. 

Wraz z dopğywami tworzy ona na terenie miasta bogatŃ sieĺ hydrograficznŃ o dğugoŜci 

ponad 100 km. Na cağym odcinku miejskim Odra jest skanalizowana, a dziňki licznym 

budowlom hydrotechnicznym tworzy doskonale uregulowany szlak wodny. W rejonie 

Wrocğawia Odra naturalnie pğynie wieloma korytami, ponadto na terenie miasta dzieli siň 

na kilka odn·g. W efekcie w obrňbie miasta wyr·Ũnia siň Odrň PoğudniowŃ opğywajŃcŃ 

Wyspň PiaskowŃ od poğudnia oraz Odrň P·ğnocnŃ opğywajŃcŃ od p·ğnocy wyspy PiaskowŃ 

i BielarskŃ. Odra Poğudniowa ğŃczy siň z P·ğnocnŃ przed mostem Uniwersyteckim i razem 

dopğywajŃ do Kanağu Powodziowego. Odra w rejonach wysp Piaskowej, Bielarskiej, 
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Sğodowej oraz Kňpy MieszczaŒskiej dzieli siň na jeszcze mniejsze odnogi, kt·re po 

przepğyniňciu tego odcinka ponownie ğŃczŃ siň z gğ·wnym nurtem rzeki. IstniejŃcy ukğad 

koryt Odry we Wrocğawiu to wynik licznych powodzi oraz prowadzonych prac 

regulacyjnych. W granicach miasta do Odry uchodzŃ lewostronnie Widawa (przez 

Wrocğaw przepğywa pğytkŃ dolinŃ, niemal r·wnolegğŃ do Odry, do kt·rej uchodzi w 

kilometrze 266,9), a prawostronnie Oğawa (stanowiŃca Ŧr·dğo wody pitnej dla 

Wrocğawia), ślňza (na odcinku Wrocğawia w cağoŜci uregulowana i obwağowana) i 

Bystrzyca (jedyna rzeka Wrocğawia, kt·ra w jego granicach zachowağa czňŜciowo 

naturalny charakte r). BogatŃ sieĺ rzecznŃ Wrocğawia uzupeğniajŃ dopğywy pomniejszych 

ciek·w, a takŨe fosy, liczne kanağy, rowy melioracyjne oraz liczne zbiorniki wodne i 

starorzecza.  

Odra generalnie naleŨy do rzek ubogich w wodň. Jej zasoby wodne sŃ znaczŃco niŨsze od 

Ŝrednich zasob·w krajowych, niezaleŨnie od tego, czy rok ma charakter suchy czy 

wilgotny. Do granicy miasta Wrocğawia dopğywa okoğo 55 mld m3 wody, czyli 33% cağego 

odpğywu z dorzecza Odry. Dopğywy znajdujŃce siň poniŨej miasta Wrocğawia (czyli: 

Oğawa, ślňza, Widawa i Bystrzyca) moŨna zakwalifikowaĺ do rzek o skromnych zasobach 

wodnych. Okresy wystňpowania niekorzystnych odpğyw·w na Odrze jak i na jej 

dopğywach przypadajŃ na lato i jesieŒ. 

ZagroŨeniem dla stanu w·d na terenie Wrocğawia jest przede wszystkim nieodpowiednia 

gospodarka wodno -Ŝciekowa w zlewniach rzek powyŨej granic miasta. Obecnie Wrocğaw 

jest niemal w cağoŜci skanalizowany (96% mieszkaŒc·w miasta podğŃczonych jest do 

kanalizacji miejskiej),. Dziňki modernizacji Wrocğawskiej Oczyszczalni ściek·w stopieŒ 

redukcji azotu w Ŝciekach odprowadzanych do Odry wynosi 87% a fosforu 95%. ťr·dğami 

zagroŨeŒ dla w·d powierzchniowych w granicach miasta sŃ nieodpowiednio oczyszczone 

zrzuty w·d opadowych i roztopowych, a takŨe stany powodziowe. 

 

Unikalny system rzek,  kanağ·w oraz urzŃdzeŒ hydrotechnicznych zwiŃzanych z ŨeglugŃ, a 

przede wszystkim ochronŃ przeciwpowodziowŃ tworzy Wrocğawski Wňzeğ Wodny, kt·ry 

rozciŃga siň wzdğuŨ Odry od jej 241,5 kilometra (odgağňzienie kanağu do Ŝluzy 

ĂOpatowiceò) do kilometra 266,9 biegu rzeki (Ŝluza ĂRňdzinò). 

 

5.2.  Monitoring i  ocena jakoŜci w·d  

System monitoringu w·d 

PrzystŃpienie Polski do Unii Europejskiej, a tym samym koniecznoŜĺ implementacji 

ustawodawstwa Unii spowodowağa zasadnicze zmiany w gospodarowaniu wodami, a co za 

tym idzi e r·wnieŨ w ich monitoringu. W stosunku do okresu objňtego poprzednim 

informatorem o stanie Ŝrodowiska Wrocğawia zmieniğ siň przede wszystkim obiekt badaŒ 

ï sŃ to jednolite czňŜci w·d powierzchniowych (JCWP) i jednolite czňŜci w·d podziemnych 

(JCWPd) stano wiŃce obecnie podstawowe jednostki gospodarowania wodami. 

 

Monitoring jakoŜci w·d powierzchniowych oraz monitoring w·d podziemnych stanowiŃ 

podsystemy PaŒstwowego Monitoringu środowiska (PMś), kt·ry zgodnie z art. 25 ust. 1 i 

2 ustawy Prawo ochrony Ŝrodowiska jest systemem pomiar·w, ocen i prognoz stanu 

Ŝrodowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o 

Ŝrodowisku i stanowi Ŧr·dğo informacji o Ŝrodowisku. Badania jakoŜci w·d 

powierzchniowych w zakresie element·w biologicznych, fizykochemicznych i chemicznych 

naleŨŃ do kompetencji Wojew·dzkiego Inspektora Ochrony środowiska (WIOś), zaŜ 

badania element·w hydrologicznych i morfologicznych sŃ zadaniem paŒstwowej sğuŨby 

hydrologiczno -meteorologicznej (PSH). PSH wykonuje badania i ocenia s tan w·d 
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podziemnych w zakresie element·w fizykochemicznych i iloŜciowych, a w uzasadnionych 

przypadkach WIOś (w uzgodnieniu z PSH) wykonuje uzupeğniajŃce badania w·d 

podziemnych w zakresie element·w fizykochemicznych. Celem wykonywania badaŒ jest 

stworzeni e podstaw do podejmowania dziağaŒ na rzecz poprawy stanu w·d oraz ich 

ochrony przed zanieczyszczeniem.  

 

W odniesieniu do w·d podziemnych prowadzone sŃ trzy rodzaje monitoringu: 

- monitoring diagnostyczny, kt·ry obejmuje wszystkie jednolite czňŜci w·d 

podziem nych;  

- monitoring operacyjny, kt·ry obejmuje jednolite czňŜci w·d podziemnych o 

statusie zagroŨonych nieosiŃgniňciem dobrego stanu, a wiňc wody reprezentujŃce 

sğaby stan (chemiczny, iloŜciowy) oraz wody na obszarach naraŨonych na 

zanieczyszczenie pochodzeni a rolniczego;  

- monitoring badawczy, kt·ry ustanawiany jest w odniesieniu do pojedynczej JCWPd 

lub jej fragmentu w celu wyjaŜnienia przyczyn nieosiŃgniňcia okreŜlonych dla niej 

cel·w Ŝrodowiskowych oraz w sytuacji przypadkowego zanieczyszczenia JCWPd w 

celu zidentyfikowania zasiňgu przestrzennego oraz poziomu stňŨeŒ 

zanieczyszczeŒ. 

 

Program monitoringu w·d powierzchniowych na terenie wojew·dztwa dolnoŜlŃskiego 

wykonywany jest w ramach 6 - letniego cyklu planu gospodarowania wodami w dorzeczu 

Odry. Pierwsza czňŜĺ cyklu objňğa lata 2010ï2012. Podobnie jak w przypadku w·d 

podziemnych prowadzone sŃ trzy rodzaje monitoringu w·d powierzchniowych: 

- monitoring diagnostyczny (MD), kt·ry ustanawiany jest w punktach na jednolitych 

czňŜciach w·d powierzchniowych tak, aby moŨliwe byğo ustalenie stanu 

jednolitych czňŜci w·d powierzchniowych, dokonanie oceny dğugoterminowych 

zmian stanu w·d powierzchniowych w warunkach naturalnych oraz zmian pod 

wpğywem czynnik·w antropogenicznych, a takŨe zaprojektowanie przyszğych 

program·w monitoringu (w okresie objňtym niniejszym programem przebadane 

zostağy w ramach jednego cyklu rocznego wszystkie diagnostyczne punkty 

pomiarowo -kontrolne w·d powierzchniowych); 

- monitoring operacyjny (MO) obejmujŃcy te jednolite czňŜci w·d 

powierzchniowych, k t·re po wstňpnej analizie presji okreŜlono jako zagroŨone 

nieosiŃgniňciem cel·w wyznaczonych przez RamowŃ Dyrektywň WodnŃ; 

- monitoring badawczy (MB).  

 

Na podstawie uzyskanych wynik·w badaŒ przeprowadza siň: 

- klasyfikacjň stanu ekologicznego (w przypadku w·d naturalnych),  

- klasyfikacjň potencjağu ekologicznego (w przypadku w·d silnie zmienionych i 

sztucznych),  

- klasyfikacjň stanu chemicznego, 

- ocenň stanu w·d, 

- oceny speğniania wymagaŒ jakoŜciowych w·d powierzchniowych zwiŃzanych z ich 

uŨytkowaniem wynikajŃcym z warunk·w korzystania z w·d regionu wodnego. 

 

JakoŜĺ w·d podziemnych 

Zgodnie z podziağem Polski na jednolite czňŜci w·d podziemnych (JCWPd), 

przeprowadzonym w roku 2004 w ramach implementacji Ramowej Dyrektywy Wodnej, 

miasto Wrocğaw znajduje siň w granicach dw·ch jednolitych czňŜci w·d podziemnych: 

JCWPd nr 93 oraz JCWPd nr 114. W Prawie wodnym jednolita czňŜĺ w·d podziemnych 
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definiowana jest jako okreŜlona objňtoŜĺ w·d podziemnych wystňpujŃcŃ w obrňbie 

warstwy wodonoŜnej lub zespoğu warstw wodonoŜnych. 

 

Rys.  A.5.1  

Lokalizacja JCWPd nr 93 i 114  

 
Ŧr·dğo: RZGW 

 

W okresie objňtym niniejszym opracowaniem monitoring w·d podziemnych realizowany 

byğ na terenie Wrocğawia jedynie w dw·ch punktach: 

- nr 643 Wrocğaw-Iwiny (punkt sieci krajowej monitoringu w·d podziemnych), w 

kt·rym realizowano monitoring diagnostyczny i operacyjny. W punkcie tym 

badane sŃ wody o zwierciadle napiňtym z piňtra paleogenu i neogenu o typie 

chemicznym HCO 3ïSO4ïCaïMg;  

- Wrocğaw-LeŜnica (punkt sieci regionalnej), w kt·rym przeprowadzono monitoring 

diagnostyczny w·d piňtra paleogenu o typie chemicznym HCO3ïSO4ïCl-Ca-Naï

Mg.  

Oba punkty sğuŨŃ do kontroli JCWPd nr 114. Na terenie Wrocğawia nie ma punkt·w 

badawczych JCWPd nr 93.  

 

Wyniki monitoringu diagnostycznego i operacyjnego wykazağy w punkcie nr 643 Wrocğaw-

Iwiny wystňpowanie w·d zğej jakoŜci (klasa V). Parametrem przesŃdzajŃcym o klasie w·d 

byğo stňŨenie potasu. W odniesieniu do okresu objňtego poprzednim informatorem o 

stanie Ŝrodowiska Wrocğawia (lata 2005ï2009) klasa w·d w analizowanym punkcie nie 

zmieniğa siň. Nie zmieniğa siň r·wnieŨ klasyfikacja w·d w punkcie sieci regionalnej ï 

Wrocğaw-LeŜnica. Nadal utrzymuje siň na poziomie klasy III ï w·d zadowalajŃcej jakoŜci.  

 

Ponadto w latach 2010 ï2012 WIOś przeprowadziğ monitoring badawczy siedmiu 

obszar·w na terenie Wrocğawia zagroŨonych zanieczyszczeniem z obiekt·w o charakterze 

przemysğowym lub komunalnym, tj.: P·l Irygowanych ĂOsobowiceò, stacji Wrocğaw-

Broch·w stanowiŃcej teren dziağalnoŜci Przedsiňbiorstwa Oczyszczania W·d i Ziemi 

POWIZ Sp. z o.o.,  teren·w wodonoŜnych pozostajŃcych w zasiňgu oddziağywania Zespoğu 

Elektrociepğowni Wrocğawskich Kogeneracja S.A. ï Elektrociepğowni ĂCzechnicaò, 

zrekultywowanego skğadowiska odpad·w Z.Ch. ĂZğotnikiò, bazy magazynowej nr 111 

naleŨŃcej do PKN Orlen S.A., skğadowiska odpad·w ĂMaŜliceò oraz terenu Zespoğu 

Elektrociepğowni Wrocğawskich Kogeneracja S.A. we Wrocğawiu przy ul. Ğowieckiej. 

Monitoring badawczy wykazağ niekorzystny wpğyw obiekt·w przemysğowych oraz 

komunalnych na stan chemiczny w·d podziemnych. Na przebadanych 39 pr·bek w·d 

podziemnych w okresie 2010 ï2012 w 27 pr·bach stwierdzono sğaby stan w·d (wody 

klasy IV i V). Sğaby stan w·d utrzymuje siň: w rejonie P·l Irygowanych ĂOsobowiceò, na 

terenach wodonoŜnych, w rejonie skğadowiska odpad·w ĂMaŜliceò i zrekultywowanego 
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skğadowiska Z.Ch. ĂZğotnikiò, a takŨe w rejonie stacji Wrocğaw-Broch·w. PowtarzajŃcymi 

siň czynnikami decydujŃcym o sğabym stanie chemicznym w·d w rejonie analizowanych 

obiekt·w byğ przede wszystkim jon amonowy, a takŨe wartoŜci OWO. W badanych 

wodach wykrywano r·wnieŨ substancje specyficzne dla prowadzonej dziağalnoŜci, takie 

jak wňglowodory ropopochodne i WWA (w rejonie bazy PKN Orlen). SpoŜr·d 

przebadanych obiekt·w dobry stan w·d stwierdzono jedynie w piezometrach 

zlokalizowanych na tereni e Zespoğu Elektrociepğowni Wrocğawskich Kogeneracja S.A. ï EC 

Wrocğaw. Stwierdzono w nich wody II i III klasy jakoŜci. 

 

JakoŜĺ w·d powierzchniowych 

W granicach aglomeracji wrocğawskiej wyodrňbnia siň 13 oddzielnych i znaczŃcych 

element·w w·d powierzchniowych stanowiŃcych JCWP ï jednolite czňŜci w·d 

powierzchniowych. Wszystkie JCWP w granicach Wrocğawia zaliczono do silnie 

zmienionych czňŜci w·d, kt·rych stan w pierwszym etapie planowania gospodarowania 

wodami okreŜlono jako zğy. Z wyjŃtkiem jednolitych czňŜci wydzielonych na Odrze, dla 

kt·rych osiŃgniecie stanu dobrego jest zagroŨone, pozostağe JCWP w granicach Wrocğawia 

uznano za niezagroŨone osiŃgniňciem do roku 2015 stanu dobrego. 

 

W latach 2010 ï2012, stanowiŃcych pierwszŃ czňŜĺ szeŜcioletniego cyklu gospodarowania 

wodami, badania 13 jednolitych czňŜci w·d powierzchniowych objňtych aglomeracjŃ 

wrocğawskŃ realizowano w 15 punktach pomiarowo-kontrolnych (z tego dwa punkty 

zlokalizowane byğy poza obszarem miasta). 

Piňĺ JCWP objňto monitoringiem diagnostycznym:  

- ślňzň od Mağej ślňzy do Odry PLRW60001913369, 

- Widawň od Dobrej do Odry PLRW60001913699, 

- Oğawň od Gnojnej do Odry PLRW600019133499, 

- Kasinň PLRW600016133689, 

- Bystrzycň od Strzegomki do Odry PLRW600020134999. 

 

W pozostağych JCWP realizowano monitoring operacyjny. Opr·cz tego dla kaŨdej JCWP 

prowadzony byğ monitoring obszar·w chronionych wraŨliwych na eutrofizacjň wywoğanŃ 

zanieczyszczeniami pochodzŃcymi ze Ŧr·değ komunalnych. W analizowanym okresie po 

raz pierwszy wykonane zostağy badania biologiczne w peğnym zakresie wskaŦnik·w. 

O klasyfikacji JCWP w rejonie Wrocğawia decydowağy przede wszystkim elementy 

biologiczne. Jedynie w przypadku rzeki Zielonej elementy fizykochemiczne wskazywağy 

na gorszy stan w·d niŨ oznaczenia wskaŦnik·w biologicznych. Dla rzek ślňzy, Trzcianej, 

Broch·wki, Kasiny i Dobrej wartoŜci wskaŦnik·w fizykochemicznych potwierdziğy 

umiarkowany lub sğaby stan w·d. WartoŜci wskaŦnik·w fizykochemicznych oznaczone dla 

Odry od Mağej Panwi do granic Wrocğawia oraz obu jednolitych czňŜci Widawy wskazywağy 

na dobry stan w·d, tak samo jak elementy biologiczne. 

SpoŜr·d 13 JCWP znajdujŃcych siň w granicach Wrocğawia w cağoŜci na terenie miasta 

leŨŃ jedynie cztery: Odra w granicach Wrocğawia, Trzciana, Ğugowina, Widawa od Dobrej 

do Odry. Z tych najgorszy stan reprezentuje Trzciana: IV klasa element·w biologicznych 

oraz klasa element·w fizykochemicznych poniŨej potencjağu dobrego. Stan ekologiczny 

Odry w granicach Wrocğawia okreŜlono jako dobry i powyŨej dobrego, Widawy od Dobrej 

do Odry jako dobry, a Ğugowiny jako umiarkowany. Pozostağe z analizowanych JCWP 

jedynie w czňŜciach, i to obejmujŃcych odcinki ujŜciowe, znajdujŃ siň na terenie 

Wrocğawia. O ich stanie ekologicznym decydujŃ wiňc przede wszystkim ğadunki 

zanieczyszczeŒ wnoszone na odcinkach zlokalizowanych przed granicami Wrocğawia. 
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W stosunku do lat ubiegğych w badanych rzekach moŨna zauwaŨyĺ og·lny spadek 

poziom·w parametr·w fizykochemicznych. PodkreŜliĺ jednak naleŨy, Ũe podstawŃ oceny 

stanu rzek sŃ obecnie parametry biologiczne, kt·rych badania przeprowadzano po raz 

pierwszy. Tym samym niemoŨliwe jest odniesienie obecnie otrzymanych wynik·w 

monitoringu do danych sprzed roku 2010. Ponadto czas reakcji element·w biologicznych 

rzeki na zmiany jest znacznie dğuŨszy niŨ parametr·w fizykochemicznych. ZmiennoŜĺ 

parametr·w biologicznych bňdzie moŨna zatem oceniĺ dopiero w dğuŨszej perspektywie 

czasowej.  

 

 

6.  GOSPODARKA WODNO -śCIEKOWA  

6.1.  Charakterystyka systemu dystrybucji wody  

System wodociŃgowy Wrocğawia naleŨy do najstarszych w Polsce. Pierwsze wzmianki o 

wodociŃgach we Wrocğawiu datowane sŃ na rok 1272, w kt·rym to Henryk IV Probus 

nadağ miastu przywilej poboru w·d z Odry na potrzeby wodociŃgu i napeğniania fos 

miejskich. Obecnie Ŧr·dğem wody dla Wrocğawia sŃ wody Oğawy i Nysy Kğodzkiej, kt·re 

pobierane sŃ przez pompowniň ĂMichağ·wò znajdujŃcŃ siň ok. 60 km od granic Wrocğawia. 

Tylko ok. 1% wody dla miasta stanowi woda z ujňcia gğňbinowego w LeŜnicy. Z uwagi na 

zbyt mağe zasoby wody Oğawa jest zasilana wodami Nysy Kğodzkiej. Przerzut w·d z Nysy 

Kğodzkiej realizowany jest za pomocŃ zlokalizowanego w rejonie Jaczkowic koğo miasta 

Oğawy otwartego kanağu Nysa-Oğawa o dğugoŜci ok. 27 km. Regulacje przepğywu wody w 

rzece zapewniajŃ dwa zaporowe zbiorniki retencyjne: jeziora Nyskie i Gğňbinowskie 

wybudowane na Nysie Kğodzkiej w 1971 r. 

 

Sieĺ wodociŃgowa na terenie Wrocğawia ma dğugoŜĺ 2008 km (stan na rok 2013), z czego 

11% stanowiŃ rurociŃgi magistralne. Posiada ukğad pierŜcieniowy, kt·ry umoŨliwia 

doprowadzenie wody w konkretne miejsce r·Ũnymi Ădrogami wodnymiò. System taki ma 

ogromne znaczenie podczas wyğŃczeŒ fragment·w wodociŃg·w na skutek awarii lub z 

powodu modernizacji.  

 

Pobierana z Oğawy woda surowa uzdatniania jest w dw·ch wrocğawskich zakğadach 

produkcji wody: ZPW ĂMokry Dw·rò i ZPW ĂNa Grobliò. Przy czym do zakğadu ĂNa Grobliò 

trafia woda po wstňpnym oczyszczeniu (infiltracji) na wrocğawskich terenach 

wodonoŜnych, a na ĂMokry Dw·rò bezpoŜrednio z ujňcia na Oğawie. Na tereny 

wodonoŜne, zajmujŃce powierzchniň ok. 1026 ha ğŃk i staw·w na poğudniowym 

wschodzie W rocğawia i w gminie świňta Katarzyna, wodň z Oğawy tğoczy pompownia 

ĂCzechnicaò. Woda rozprowadzana jest do 63 staw·w infiltracyjnych o ğŃcznej 

powierzchni 59,44 ha. W ciŃgu kilku tygodni wody pompowane do staw·w infiltracyjnych 

przepğywajŃ przez strefň aeracji i saturacji aŨ do studni poborowych. W tym czasie przy 

udziale flory i mikrofauny w Ŝrodowisku gruntowo-wodnym zachodzŃ procesy fizyczne, 

chemiczne oraz biochemiczne, w wyniku kt·rych wody infiltracyjne nabywajŃ cech w·d 

podziemnych. EfektywnoŜĺ infiltracji uzaleŨniona jest od iloŜci wody dostarczanej do 

poszczeg·lnych zbiornik·w staw·w. 

W celu ochrony jakoŜci w·d ujmowanych na potrzeby zaopatrzenia ludnoŜci w wodň 

przeznaczonŃ do spoŨycia ustanawia siň strefň ochronnŃ, dla kt·rej ustala siň zakazy, 

nakazy i ograniczenia w zakresie uŨytkowania grunt·w oraz korzystania z wody. Dla 

ujňcia w·d na wrocğawskich terenach wodonoŜnych strefa ochronna zostağa wyznaczona 

rozporzŃdzeniem nr 1/2013 Dyrektora Regionalnego ZarzŃdu Gospodarki Wodnej we 

Wrocğawiu z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujňcia wody 
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powierzchniowej dla miasta Wrocğawia zlokalizowanej na terenie miasta Wrocğawia oraz 

powiat·w: wrocğawskiego, oğawskiego w wojew·dztwie dolnoŜlŃskim oraz powiatu 

brzeskiego w wojew·dztwie opolskim (Dz.U. woj. dolnoŜlŃskiego z 2013 r., Poz. 918). 

Strefň podzielono na teren ochrony bezpoŜredniej o powierzchni 111,95 ha oraz teren 

ochrony poŜredniej o powierzchni 2726,63 ha, dla kt·rych wyznaczono odrňbne nakazy, 

zakazy i ograniczenia.  

 

W zakğadzie ĂNa Grobliò zaopatrujŃcym w wodň rejon śr·dmieŜcia, Starego Miasta i 

okolice tych dzielnic (wschodniŃ, p·ğnocno-wschodniŃ czňŜĺ Wrocğawia) procesy 

uzdatniania wody obejmujŃ: napowietrzanie, filtracjň pospiesznŃ na filtrach ze zğoŨem 

piaskowym (wr az z moŨliwoŜciŃ koagulacji powierzchniowej na zğoŨach), ozonowanie 

poŜrednie, sorpcjň (filtracjň na zğoŨach z granulowanym wňglem aktywnym), stabilizacjň 

przy uŨyciu ğugu sodowego (doprowadzenie do r·wnowagi wňglanowo-wapniowej oraz 

korektň pH w celu likwidacji korozyjnego charakteru wody) oraz koŒcowŃ dezynfekcjň. 

 

Natomiast ukğad technologiczny ZPW ĂMokry Dw·rò (zaopatruje w wodň poğudniowo-

wschodnie, poğudniowe i p·ğnocno-zachodnie osiedla Wrocğawia), w kt·rym surowcem 

jest bezpoŜrednio woda z Oğawy przedstawia siň nastňpujŃco: koagulacja z 

zastosowaniem soli glinu (polichlorek lub siarczan glinu), szybkie mieszanie, wolne 

mieszanie, sedymentacja w trzypoziomowych osadnikach poziomych, filtracja pospieszna 

na filtrach ze zğoŨem piaskowym, ozonowanie poŜrednie, sorpcja (filtracja na zğoŨach z 

granulowanym wňglem aktywnym), stabilizacja przy uŨyciu ğugu sodowego 

(doprowadzenie do r·wnowagi wňglanowo-wapniowej ï korekta pH w celu likwidacji 

korozyjnego charakteru wody), ozonowanie koŒcowe oraz koŒcowa dezynfekcja przy 

uŨyciu chloru lub dwutlenku chloru. 

ZPW ĂNa Grobliò produkuje Ŝrednio na dobň 61 tys. m3 wody, a ZPW ĂMokry Dw·rò ok. 60 

tys. m 3 wody.  

 

Opr·cz dw·ch gğ·wnych zakğad·w produkcji wody na terenie Wrocğawia funkcjonuje 

Stacja Uzdatniania Wody ĂLeŜnicaò. Ma ona znaczenie lokalne; zaopatruje kilkanaŜcie 

tysiňcy mieszkaŒc·w LeŜnicy i kilku okolicznych osiedli. Jej dobowa produkcja wynosi ok. 

1000 m 3, co stanowi mniej niŨ 1% dostarczonej wody przez MPWiK. Korzysta z w·d 

podziemnych bardzo dobrej jakoŜci, a procesy uzdatniania wody ograniczone sŃ do: 

napowietrzania, filtracji pospiesznej na filtrach ze zğoŨem piaskowym, filtracji powolnej na 

filtrach ze zğoŨem piaskowym i koŒcowej dezynfekcji przy uŨyciu podchlorynu sodu. 

 

6.2.  System kanalizacji i  oczyszczania  Ŝciek·w  

DğugoŜĺ sieci kanalizacyjnej we Wrocğawiu wg stanu na rok 2013 wynosi 1378,7 km, przy 

czym dğugoŜĺ kanalizacji og·lnospğawnej to 430,2 km, kanalizacji sanitarnej ï 471,2 km, 

a kanalizacji deszczowej to 145 km. Kanalizacja og·lnospğawna funkcjonuje w obrňbie 

Starego Miasta i osiedli powojennych, kt·re majŃ mieszany system kanalizacji (czňŜciowo 

og·lnospğawna, czňŜciowo rozdzielcza). Nowe osiedla sŃ juŨ wyposaŨone w system 

rozdzielczy. Jedynie peryferyjne dzielnice Wrocğawia nie sŃ jeszcze skanalizowane, 

jednakŨe do roku 2015 przewiduje siň podğŃczenie do kanalizacji wszystkich odbiorc·w w 

rejonach zabudowy skupionej, tym samym z kanalizacji bňdzie w·wczas korzystaĺ 98,4% 

mieszkaŒc·w Wrocğawia. 

 

Z uwagi na niewielkie spadki terenu we Wrocğawiu funkcjonuje 25 przepompowni, w 

wiňkszoŜci bezobsğugowych (z wyjŃtkiem przepompowni ĂStary Portò). Prace 

przepompowni monitoruje Centralna Dyspozytornia MPWiK. Systemem kanağ·w 
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grawitacyjnych, na kt·re skğadajŃ siň teŨ magistrale takie, jak Odra, ślňza, Bystrzyca, 

Kolektor Poğudniowy, Kolektor P·ğnocny, oraz poprzez rozlegğy ukğad sieci osiedlowych i 

przyğŃczy Ŝcieki transportowane sŃ do jednej z trzech oczyszczalni: WOś ĂJan·wekò, na 

Pola Irygacyjne ĂOsobowiceò i do Oczyszczalni ĂRatyŒò. 

 

WOś ĂJan·wekò znajduje siň na osiedlu Pracze OdrzaŒskie w rejonie Jan·wka przy ulicy 

ul. Janowskiej. W wyniku rozbudowy i modernizacji zakoŒczonej w roku 2012 WOś 

ĂJan·wekò ma obecnie ŜredniŃ przepustowoŜĺ 140 tys. m3/dobň i speğnia wszystkie 

wymagania dyrektyw unijnych. W roku 2 013 Ŝredni dopğyw Ŝciek·w do oczyszczalni 

wynosiğ 92 928 m3/dobň. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni polegağa na 

przystosowaniu istniejŃcych obiekt·w czňŜci mechanicznej i biologicznej oczyszczalni do 

zwiňkszonej przepustowoŜci oczyszczalni i wyposaŨeniu w dodatkowe urzŃdzenia. CiŃg 

mechanicznego oczyszczania Ŝciek·w rozbudowano m.in. o nowe kraty, dwa piaskowniki, 

hermetyzacjň kom·r czerpnych wraz z systemem usuwania tğuszcz·w i neutralizacji 

odor·w, dodatkowe pompy w pompowni gğ·wnej oraz dwa nowe osadniki wstňpne. CiŃg 

biologicznego oczyszczania Ŝciek·w wyposaŨono zaŜ w trzy nowe bloki biologiczne i trzy 

osadniki wt·rne. Dodatkowo, Ũeby dor·wnaĺ parametrom nowych obiekt·w, 

zmodernizowano dwa istniejŃce bloki biologiczne, jak r·wnieŨ rozbudowano ciŃg 

gospodarki osadowej o nowe pompownie osadu, dwa zbiorniki i dwa zagňszczacze osadu, 

cztery wydzielone komory fermentacyjne (WKF) oraz wzniesiono od podstaw budynek 

odwadniania osadu oraz wybudowano suszarniň osadu. Zastosowanie ukğadu do 

termicznej obr·bki osad·w pozwala na prawie czterokrotne zmniejszenie ich objňtoŜci. 

Wysuszony osad przyjmuje postaĺ granulatu, kt·ry jest stabilny pod wzglňdem 

higieniczno  sanitarnym oraz bezpyğowy, bezzapachowy i niehigroskopijny. Takie 

przetworzenie osad·w minimalizuje ich uciŃŨliwoŜĺ dla Ŝrodowiska naturalnego. W WOś 

ĂJan·wekò zmodernizowano ponadto i rozbudowano obiekty gospodarki biogazem. 

 

Pola Irygacyjne ĂOsobowiceò to zağoŨona w XIX w. oczyszczalnia oparta na procesie 

naturalnego oczyszczania Ŝciek·w w gruncie przy udziale mikroorganizm·w i roŜlinnoŜci. 

Obejmuje teren na p·ğnocy miasta o powierzchni 1044,15 ha, na kt·rym rozmieszczone 

sŃ podziemne dreny i osadniki  do przetrzymywania Ŝciek·w. WiňkszoŜĺ terenu (852,49 

ha) zajmujŃ pokryte roŜlinnoŜciŃ trawiastŃ pola irygowane. W obrňbie oczyszczalni na 

Osobowicach funkcjonuje 11 osadnik·w ziemnych dwukomorowych ze szlamownikiem 

oraz ok. 250 km  row·w doprowadzajŃcych i odprowadzajŃcych Ŝcieki oraz wodň. Obecnie 

trafia tu ok. 15 tys. m 3 Ŝciek·w na dobň z p·ğnocnej czňŜci Wrocğawia (obszar do rzeki 

Odry). Od koŒca grudnia 2010 r. WOś ma moŨliwoŜĺ oczyszczania wszystkich Ŝciek·w z 

cağego miasta, co pozwala na wyğŃczenie z eksploatacji niespeğniajŃcej wymagaŒ unijnych 

oczyszczalni na Osobowicach. Z uwagi na wyjŃtkowe walory przyrodnicze obszaru 

oczyszczalni konieczne jest jednak pozostawienie jej czňŜci w eksploatacji. Pola 

Irygacyjne ĂOsobowiceò to bowiem jedna z najcenniejszych w Polsce ostoi lňgowych i 

migracyjnych rzadkich i chronionych ptak·w wodno-bğotnych. Wedğug wykonanej w 2009 

r. ĂInwentaryzacji przyrodniczo-faunistycznej p·l irygowanych na Osobowicach we 

Wrocğawiuò wystňpuje tam 220 gatunk·w ptak·w ï liczebnoŜĺ niekt·rych z nich naleŨy 

do jednej z najwiňkszych w skali ślŃska i cağej poğudniowo-zachodniej Polski. Na 

podstawie kryteri·w ornitologicznych obszar ten jest zakwalifikowany jako ostoja IBA 

( Important Bird Area ). Zachowane wiňc zostanie ok. 250 ha tego obszaru. Dodatkowo w 

celu utrzymania niezmienionych stosunk·w gruntowo-wodnych, warunkujŃcych 

prawidğowe funkcjonowanie cennych ekosystem·w, na teren ten bňdŃ odprowadzane 

Ŝcieki z kanalizacji deszczowej z domieszkŃ Ŝciek·w z kanalizacji og·lnospğawnej. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Odstojnik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kilometr


51 

 

Do Oczyszczalni ĂRatyŒò trafia niewielka iloŜĺ Ŝciek·w (ok. 325 m3/dobň) z poğudniowo-

zachodniej czňŜci miasta. PoniewaŨ oczyszczalnia ta, podobnie jak Pola Irygacyjne, nie 

speğnia wymagaŒ traktatu akcesyjnego, do roku 2015 przewiduje siň jej likwidacjň. 

 

7.  GLEBY I  GEOLOGIA  

7.1.  Geologi a  

Rejon Wrocğawia zlokalizowany jest na granicy dw·ch duŨych jednostek geologicznych ï 

bloku przedsudeckiego oraz monokliny przedsudeckiej. Blok przedsudecki, zbudowany z 

proterozoiczno -paleozoicznej serii skağ krystalicznych. Na poğudniowym zachodzie 

graniczy z Sudetami a na p·ğnocy siňga po uskoki Ŝrodkowej Odry. Strefa uskok·w 

oddziela blok przedsudecki od monokliny przedsudeckiej, zbudowanej z permsko ï 

mezozoicznej serii skağ osadowych. 

 

Monoklina przed sudecka zbudowana jest z osad·w: permskich reprezentowanych przez 

piaskowce, zlepieŒce czerwonego piaskowca, iğowc·w, anhydryt·w, dolomit·w, wapieni i 

piaskowc·w ğŃcznie przekraczajŃca 300 m miŃŨszoŜci, osad·w triasu zbudowanych z 

piaskowc·w z wkğadkami iğowc·w o miŃŨszoŜci od 100 do ponad 400 m, wapieni oraz w 

mniejszej iloŜci dolomit·w i margi osiŃgajŃcych 200 m miŃŨszoŜci. Najmğodsze utwory 

triasu o miŃŨszoŜciach200 m to seria ğupk·w i iğoğupk·w z wkğadkami piaskowc·w i 

dolomit·w. W rejonie Wrocğawia osady triasu koŒczŃ seriň osadowŃ monokliny 

przedsudeckiej. Jedynie na poğudniowy wsch·d od miasta, od Oğawy poczŃwszy, na 

triasie zalegajŃ osady g·rnej kredy wyksztağcone jako piaskowce, miejscami 

zlepieŒcowate, przechodzŃce ku g·rze w margle (KğapciŒski 1971, 1993).  

 

W granicach miasta utwory mezozoiczne tworzŃ powierzchniň o urozmaiconym 

uksztağtowaniu, przykrytŃ cağkowicie pğaszczem skağ trzeciorzňdowych i osadami 

czwartorzňdu. Skağy trzeciorzňdowe to utwory g·rnomioceŒskiej formacji poznaŒskiej, 

ukazujŃce siň miejscami przy powierzchni terenu (Przybylski et al. 2004), w rejonie 

Wilkszyna, Pracz OdrzaŒskich, LeŜnicy, Pilczyc, ŧernik, Muchoboru, Smolca, Cesarzowic, 

Kleciny i TyŒca Mağego (Goldsztejn 2009). DominujŃ wŜr·d nich iğy i muğki o 

zabarwieniach nieb ieskich, zielonych, szarych lub Ũ·ğtych z przewarstwieniami 

piaszczystymi lub piaszczysto -Ũwirowymi. MiŃŨszoŜĺ serii poznaŒskiej siňga w rejonie 

Wrocğawia 110 m. Na utworach serii poznaŒskiej zalegajŃ osady formacji Gozdnicy, 

bňdŃce rzecznymi osadami korytowymi (grubookruchowe Ũwiry piaski z wkğadkami 

muğk·w i muğk·w ilastych). CechŃ charakterystycznŃ Ũwir·w formacji z Gozdnicy jest 

zawartoŜĺ spoiwa kaolinowego. Ich wiek okreŜla siň na pliocen, choĺ nie moŨna 

wykluczyĺ, Ũe najmğodsze ogniwa powstawağy jeszcze we wczesnym plejstocenie 

(Przybylski et al. 2004). W granicach Wrocğawia miŃŨszoŜĺ skağ trzeciorzňdowych zmienia 

siň w przedziale od 85 m na Klecinie do 170 m i wiňcej na zach·d od Muchoboru 

Wielkiego (BuksiŒski 1972). Ich powierzchnia jest silnie urzeŦbiona.  

 

Najmğodsze osady czwartorzňdowe na terenie miasta majŃ genezň lodowcowŃ, wodno-

lodowcowŃ, rzecznŃ i eolicznŃ. Trzykrotna transgresja lŃdolodu skandynawskiego w 

okresie zlodowaceŒ poğudniowopolskich (dwukrotnie) i Ŝrodkowopolskich (Odry) 

pozostawiğy po sobie sekwencjň odmiennych pod wzglňdem petrograficznym glin 

zwağowych (Czerwonka, Krzyszkowski 1992; Badura, Przybylski 1998), z kt·rych starsze 

zostağy znacznie zredukowane w wyniku dziağania p·Ŧniejszych proces·w erozyjnych 

(Goldsztejn, Skrzypek 200 4). Osady wodnolodowcowe reprezentowane sŃ przez piaski i 

Ũwiry. Osady rzeczne r·ŨnicujŃ siň wedğug Ŝrodowiska energetycznego, w jakim byğy 
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akumulowane ï dla facji korytowych charakterystyczne sŃ grubookruchowe piaski i Ũwiry, 

dla odsyp·w meandrowych piaski, dla paleomeandr·w i zagğňbieŒ bezodpğywowych 

muğki. W dnach dolin rzecznych powstawağy takŨe mağo miŃŨsze torfy. Fragmenty dna 

doliny Odry sŃ Ŝrodowiskiem przeksztağconym przez wiatr tworzŃcy wzniesienia 

wydmowe i pola przewianych piask·w. 

MiŃŨszoŜĺ osad·w czwartorzňdowych z wyğŃczeniem wydm wynosi od 10 m czňŜci 

poğudniowo-zachodniej Wrocğawia i okolicach Swojczyc (lokalnie warstwa ta moŨe byĺ 

cieŒsza) do 40ï50 m i wiňcej na p·ğnocy, w centrum oraz na poğudniowym wschodzie 

miasta (BuksiŒski 1972). PrzypowierzchniowŃ warstwň podğoŨa formujŃ pospolicie nasypy 

antropogeniczne, kt·rych gruboŜĺ i lokalizacja zwiŃzana jest ŜciŜle z rozwojem 

osadnictwa i terenami zabudowy. MogŃ one lokalnie przekraczaĺ miŃŨszoŜĺ 5 m. 

siňgajŃca lokalnie ok. 6 m (Chmal, Traczyk 2001).  

 

7.2.  Charakterystyka gleb Wrocğawia 

 

Okrňgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza we Wrocğawiu prowadzi ocenň jakoŜci gleb 

uŨytkowanych rolniczo. Wedğug danych OSChR w latach 2009ï2012 Ŝrednio 50% gleb to 

gleby kwaŜne i bardzo kwaŜne. ZawartoŜĺ przyswajalnego fosforu, potasu i magnezu gleb 

Wrocğawia nie ulegğa znaczŃcej zmianie w stosunku do lat 2006ï2009. Natomiast stan 

gleb pod kŃtem zawartoŜci miedzi, Ũelaza, cynku, manganu i boru ulegğ nieznacznemu 

pogorszeniu.  

Wojew·dzki Inspektorat Ochrony środowiska we Wrocğawiu prowadzi na terenie miasta 

monitoring, obserwacjň zmian i ocenň jakoŜci gleby i ziemi, na podstawie kt·rych 

moŨliwa jest identyfikacja teren·w z przekroczeniami standard·w jakoŜci gleby. 

W latach 2010 ï2013 WIOś prowadziğ badania stopnia zanieczyszczenia gleb wok·ğ 

teren·w przemysğowych, wzdğuŨ tras komunikacyjnych i na obszarach przyrodniczych. W 

wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono przekroczenia w przypadku dopuszczalnych 

zawartoŜci cynku, oğowiu, kadmu, chromu, miedzi i niklu. W Ũadnym z analizowanych 

miejsc nie byğy przekroczone standardy dla rtňci i arsenu. Przekroczenia wartoŜci 

dopuszczalnych WWA wystŃpiğy w wiňkszoŜci badanych punkt·w wok·ğ Wrocğawskiego 

Parku Przemysğowego. Wszystkie badane gleby charakteryzowağy siň znacznym 

zanieczyszcze niem benzo(a)pirenem.  

 

 

8.  GOSPODARKA ODPADAMI  

8.1.  Charakterystyka sposobu gospodarowania odpadami  

 

W niniejszym opracowaniu w czňŜci poŜwiňconej gospodarce odpadami przedstawiono 

spos·b oraz zmiany, jakie zachodziğy w zakresie gospodarowania odpadami 

wytwarzanym i na terenie miasta Wrocğawia w latach 2013ï2016 . Dla przejrzystoŜci opis 

podzielono na dwie skğadowe: 

- system gospodarowania odpadami komunalnymi,  

- system gospodarowania odpadami pochodzŃcymi z dziağalnoŜci gospodarczej. 

 

System gospodarowania odpadami komu nalnymi  

Rok 2013 w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi byğy okresem znaczŃcych 

zmian. W tym czasie wprowadzono istotne zmiany prawa, kt·re wymusiğy z kolei zmiany 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.  
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Ustawa z dnia 1996 r. o utrzymaniu czysto Ŝci i porzŃdku w gminach (ustawa ucpg)  

zostağa znowelizowana ustawŃ z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 

czystoŜci i porzŃdku w gminach oraz niekt·rych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, 

poz. 897 oraz Nr 171, poz. 1016) wprowadzajŃcŃ zasadnicze zmiany w dotychczasowym 

systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.  Zapisy ustawy nowelizujŃcej weszğy w 

Ũycie 1 stycznia 2012 r., z okresami przejŜciowymi dla poszczeg·lnych rozwiŃzaŒ, 

zapewniajŃc dziağanie nowego sytemu od 1 lipca 2013 r. Celami ustawy nowelizujŃcej 

byğy:  

- Ăuszczelnienieò systemu gospodarowania odpadami oraz umoŨliwienie 

monitorowania postňpowania z odpadami komunalnymi;  

- objňcie systemem cağego strumienia wytwarzanych odpad·w komunalnych; 

- upowszechnienie prowadzenia selektywn ej zbi·rki odpad·w komunalnych;  

- zmniejszenie iloŜci odpad·w komunalnych (w szczeg·lnoŜci odpad·w ulegajŃcych 

biodegradacji) kierowanych na skğadowiska odpad·w;  

- redukcja iloŜci nielegalnych skğadowisk odpad·w, a docelowo ich wyeliminowanie;  

- zwiňkszenie liczby instalacji do odzysku;  

- zmniejszenie odlegğoŜci, na jakie transportowane sŃ odpady komunalne ï zasada 

bliskoŜci. 

 

SpoŜr·d istotnych zmian wprowadzonych do systemu gospodarki odpadami komunalnymi 

ustawŃ nowelizujŃcŃ ustawň ucpg naleŨy wymieniĺ: 

1.  przejňcie przez gminy obowiŃzku zorganizowania systemu odbioru wytwarzanych 

na jej terenie odpad·w komunalnych, a tym samym odpowiedzialnoŜci za 

prawidğowe  zagospodarowanie odpad·w komunalnych; Gminy mogğy 

zadecydowaĺ r·wnieŨ o przejňciu powyŨszego obowiŃzku od  wğaŜcicieli 

nieruchomoŜci niezamieszkağych, na kt·rych powstajŃ odpady komunalne. 

2.  wprowadzenie przez gminy Ăpodatku Ŝmieciowegoò ï obowiŃzkowej opğaty 

ponoszonej przez wğaŜcicieli nieruchomoŜci za odpady komunalne odbierane przez 

przedsiňbiorcň wyğonionego w przetargu zorganizowanym przez gminň; wysokoŜĺ 

opğaty powinna pokryĺ koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i 

unieszkodliwiania odpad·w komunalnych,  

3.  tworzenia i utrzymania Punkt·w Selektywnej Zbi·rki Odpad·w Komunalnych 

(PSZOK) oraz obsğugi administracyjnej systemu.  

4.  zapewnienia budowy, utrzymania i eksploatacji wğasnych lub wsp·lnych z innymi 

gminami,  m.in. regionalnych instalacji do przetwarzania odpad·w komunalnych; 

5.  ustanowienia selektywnego zbierania odpad·w komunalnych obejmujŃcego co  

najmniej  nastňpujŃce   frakcje odpad·w:   papier,   metal,   tworzywa sztuczne,   

szkğo   i opakowania wielomateriağowe   oraz   odpady   komunalne   ulegajŃce   

biodegradacji,   w    tym  odpady  opakowaniowe ulegajŃce biodegradacji. 

6.  prowadzenia   dziağaŒ    informacyjnych   i    edukacyjnych    w      zakresie     

prawidğowego gospodarowania odpadami komunalnymi. 

7.  koniecznoŜĺ przekazywania zmieszanych odpad·w  komunalnych, odpad·w    

zielonych  oraz  pozostağoŜci   z   sortowania   odpad·w   komunalnych 

przez naczonych do skğadowania do instalacji przetwarzania odpad·w komunalnych 

wyznaczonych dla danego regionu.  

8.  przedsiňbiorcy, zostali zobowiŃzani do uzyskiwania od 1 stycznia 2013 r. wpisu do 

rejestru dziağalnoŜci regulowanej w zakresie odbierania odpad·w komunalnych  od      

wğaŜcicieli nieruchomoŜci, a nie tak jak uprzednio - decyzji administracyjnej na 

odbi·r przedmiotowych odpad·w. 
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Rada Miejska Wrocğawia realizujŃc obowiŃzki wynikajŃce z ustawy o utrzymaniu czystoŜci 

i porzŃdku w gminach uchwaliğa nastňpujŃce akty prawne: 

- uchwağň Nr XXIX/655/12 z dnia 5 lipca 2012 r.   w   sprawie   podziağu   Wrocğawia 

na sektory odbierania odpad·w komunalnych,  

- uchwağň Nr XXIX/656/12 z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie  odbierania odpad·w 

komunalnych od wğaŜcicieli   nieruchomoŜci,   na kt·rych   nie   zamieszkujŃ 

mieszkaŒcy, a powstajŃ odpady komunalne,   

- uchwağň  Nr   XXXII/741/12  z   dnia   18   paŦdziernika 2012 r. w  sprawie usğug 

Ŝwiadczonych w zamian za opğatň za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

zmienionŃ  uchwağŃ   Nr XL/941/13   z   dnia   21 marca 2013 r. ï tekst jednolity 

ogğoszony w zağŃczniku do obwieszczenia Rady Miejskiej Wrocğawia  z dnia 20 

marca 2014 r. w sprawie usğug Ŝwiadczonych  w zamian za opğatň za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

- uchwağň Nr XXXV/780/12   z   dnia    29    listopada   2012 r. w sprawie ustalenia 

regulaminu  utrzymania czystoŜci i porzŃdku na terenie Wrocğawia, zmienionŃ 

uchwağŃ nr XL/938/13 Rady Miejskiej Wrocğawia z dnia  21 marca 2013 r., obecnie 

jednolity tekst uchwağy nr XXXV/780/12 Rady Miejskiej Wrocğawia z dnia 29    

listopada   2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu  utrzymania czystoŜci i 

porzŃdku na terenie Wrocğawia (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r., poz. 4428),  

- uchwağň Nr XXXVI/814/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ter minu, 

czňstotliwoŜci i trybu uiszczania opğaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi , 

- uchwağň    Nr XLII/978/13   z    dnia   18    kwietnia 2013 r.    w   sprawie metod 

ustalenia opğaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek tej opğaty ï 

obowiŃzujŃca do dnia 06.03.2015 r. 

- uchwağň Nr XLII/979/13   z    dnia 18 kwietnia 2013 r.   w sprawie wzor u 

deklaracji o wysokoŜci opğaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

We Wrocğawiu kiedy zaczŃğ obowiŃzywaĺ nowy system zwiŃzany z odbiorem odpad·w 

komuna lnych, tj. w momencie gdy Gmina Wrocğaw przejňğa odpowiedzialnoŜĺ za odbi·r 

odpad·w od wğaŜcicieli nieruchomoŜci, ich transport i zagospodarowanie, zadania te, w 

imieniu Gminy,  realizuje sp·ğka Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibŃ przy ul. Michalczyka we 

Wrocğawiu. Sp·ğka Ekosystem zostağa powoğana uchwağŃ Nr XXVI/584/12 Rady Miejskiej 

Wrocğawia z dnia 17 maja 2012 r. do wykonywania zadaŒ o charakterze uŨytecznoŜci 

publicznej w zakresie utrzymania czystoŜci i porzŃdku urzŃdzeŒ sanitarnych, wysypisk i 

unieszkodl iwiania odpad·w komunalnych na terenie miasta Wrocğawia. Wszelkie 

komunikaty dotyczŃce dziağaŒ prowadzonych w zwiŃzku z sezonem zimowym, jak i 

pozostağym obszarem przypisanym kompetencyjnie do sp·ğki Ekosystem, bňdŃ 

publikowane na stronie sp·ğki www.ekosystem.wroc.pl.  

 

Zgodnie z Wojew·dzkim Planem Gospodarki Odpadami (WPGO) dla Wojew·dztwa 

DolnoŜlŃskiego 2012 przyjňtym uchwağŃ nr XXIV/616/12 Sejmiku Wojew·dztwa 

DolnoŜlŃskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. okreŜlono regiony gospodarki odpadami 

komunalnymi, instalacje do przetwarzania odpad·w komunalnych w poszczeg·lnych 

regionach oraz instalacje przewidziane do zastňpczej obsğugi region·w gospodarki 

odpadami. Gmina Wrocğaw zostağa wğŃczona do regionu p·ğnocno-centralnego.  

 

Zgodnie z uchwağŃ nr XXIX/655/12 Rady Miejskiej Wrocğawia z dnia 5 lipca 2012 r. w 

sprawie podziağu Wrocğawia na sektory odbierania odpad·w komunalnych obszar miasta 

podzielony zostağ na cztery sektory. Do realizacji zam·wienia, na podstawie 

http://www.ekosystem.wroc.pl/contact


55 

 

przeprowadzonych postňpowaŒ przetargowych, odrňbnie dla kaŨdego sektora wyğonione 

zostağy nastňpujŃce firmy odbierajŃce i zagospodarowujŃce obecnie odpady komunalne: 

- Sektor I ĂStare Miasto i śr·dmieŜcieò ï Konsorcjum: Wrocğawskie 

Przedsiňbiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. i Przedsiňbiorstwo Higieny Komunalnej 

TRANS-FORMERS WROCĞAW Sp. z o.o.;  

- Sektor II ĂKrzykiò ï Konsorcjum: Przedsiňbiorstwo Higieny Komunalnej TRANS-

FORMERS WROCĞAW Sp. z o.o. i Wrocğawskie Przedsiňbiorstwo Oczyszczania 

ALBA S.A.;  

- Sektor III ĂFabrycznaò ï Konsorcjum: CHEMEKO -SYSTEM Sp. z o.o. Zakğad 

Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwiania Odpad·w Komunalnych i 

Przemysğowych oraz Wrocğawskie Przedsiňbiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.;  

- Sektor IV ĂPsie Poleò ï Konsorcjum: Wrocğawskie Przedsiňbiorstwo Oczyszczania 

ALBA S.A. i CHEMEKO -SYSTEM Sp. z o.o. Zakğad Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i 

Unieszkodliwiania Odpad·w Komunalnych i Przemysğowych. 

 

Rys.  

Podziağ Wrocğawia na sektory odbierania odpad·w komunalnych 

 
Ŧr·dğo: Biuletyn Informacji Publicznej UM Wrocğawia 

 

Wiňcej informacji na temat podziağu miasta na sektory na stronie: 

http://www.wroclaw.pl/kto -wywozi -smieci  

 

Znowelizowana   ustawa   o utrzymaniu czystoŜci i porzŃdku w gminach nağoŨyğa  na 

wğaŜcicieli nieruchomoŜci obowiŃzek zğoŨenia do w·jta, burmistrza lub prezydenta miasta 

deklaracji o wysokoŜci opğaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 

dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomoŜci pierwszego mieszkaŒca lub powstania 

na nieruchomoŜci odpad·w komunalnych. 

 

W zwiŃzku z powyŨszym, uchwağŃ Rady Miejskiej Wrocğawia Nr XLII/979/13 z dnia 18 

kwietnia 2013 r. okreŜlono wz·r deklaracji o wysokoŜci opğaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi obowiŃzujŃcy na terenie Gminy. W przedmiotowej deklaracji 

http://www.wroclaw.pl/kto-wywozi-smieci

































































































































































