
Załącznik   
do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego 

Opis do planu obiektu – budynku biurowego  
Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul.G. Zapolskiej 4 

(karta obiektu) 
1. Charakterystyka obiektu 

1.  Opis miejsc zbiórki w razie zarządzonej 
ewakuacji (zgodnie z planem obiektu) 

Dziedziniec obiektu G.Zapolskiej 4 oraz przy 
Teatrze Polskim przy ul.G.Zapolskiej 

2.  Dojazd do obiektu 
 

Bezpośrednio z 
ul.Piłsudskiego,G.Zapolskiej,Bogusławskiego 

3.  Obiekt budowlany – opis, lokalizacja itp. Budynek administracyjno-biurowy – zgodnie 
z planem obiektu 

4.  Właściciel budynku Gmina Wrocław 

5.  Inni użytkownicy – dzierżawcy, itp. ,,JABA’’-usługi ksero, Bank PKO, PZU 
 

6.  
Funkcja, nazwisko i imię osoby 
odpowiedzialnej za bezpieczeństwo 
pożarowe 

Dyrektor Wydziału Obsługi Urzędu 

7.  
Funkcja, nazwisko i imię osoby 
odpowiedzialnej za szkolenie wstępne, 
stanowiskowe i sprawy porządkowe 

Zgodnie z działem VI Instrukcji 
bezpieczeństwa pożarowego 

8.  
Rodzaj obiektu budowlanego 
(wolnostojący, w zabudowie ciągłej, 
wysokość itp.) 

Wysokość 23,60m, podpiwniczony, 
kanalizacja z piwnicy odprowadzana poprzez 
pompownię przy budynku do kanalizacji 
miejskiej. W zabudowie ciągłej. Dojazd na 
dziedziniec obiektu gdzie zlokalizowane są 
miejsca postojowe samochodów od ul. 
Bogusławskiego – przejazd pod budynkiem. 

9.  Ilość kondygnacji 1-podziemna 
6-nadziemnych 

10.  Powierzchnia pomieszczeń (ogółem, 
piętra) 

Piwnica – 1920,10 m2 

Parter – 2100,40 m2 

I piętro – 1969,56 m2 

II piętro –  2025,37 m2 

III piętro – 2037,29 m2 

IV piętro –  2083,40 m2 

V piętro – 1209,36 m2 

Strych -  1221,77m2    

11.  

 
Strefy pożarowe (wielkość, gęstość 
obciążenia ogniowego, opis, lokalizacja 
itp.) 
 

14566 m 

12.  Wielkość obciążenia ogniowego Qd Do 500 MJ/m2 

13.  Konstrukcja budynku, rodzaj materiałów z których wykonano: główne elementy, 
warunki ewakuacji: 

a) ściany Nośne: usztywniające z pełnej cegły  
Działowe : z cegły dziurawki 

b) stropy Masywne żelbetonowe i pustaki ceramiczne 
c) klatki schodowe Żelbetowe, wylewane 

d) więźba i pokrycie dachowe Stropodach żelbetowy,część nad strychem 
konstrukcji drewnianej kryty dachówką 

e) podłogi 
W pokojach –parkiet lub PCV ,ciągi 
komunikacyjne-posadzki typu 
tarket,lastriko,betonowe 



f) ilość klatek schodowych 3/dodatkowo drewniana nieczynna/

14.
Rodzaj obudowy dróg komunikacji ogólnej (korytarze, klatki schodowe), atesty 
poświadczające, że stosowane do obudowy materiały nie rozprzestrzeniają ognia, nie 
wydzielają toksycznych produktów spalania, nie kapiące:

a) Ścian Tynk mineralny,cementowo-wapienny
b) Sufitów podwieszanych Parter obiektu oraz korytarze
c) Rodzaj wykładzin podłogowych Wykładzina dywanowa ,tarket

d) Sposób wydzielenia klatek schodowych 
(czy są wydzielone drzwiami) Wydzielono pożarowo drzwiami

15. Instalacje techniczne (elektryczna, gazowa, odgromowa, wentylacyjna, grzewcza, 
oświetlenia ewakuacyjnego, awaryjnego):
• elektryczna,
• gazowa,
• odgromowa,
• wentylacyjna,

• grzewcza,
• oświetlenia ewakuacyjnego,
• awaryjnego,
• hydrantów wewnętrznych 25’ –ilość, 
• pompa ciśnieniowa
• oddymiająca
• sygnalizacja pożaru

− występuje
− nie występuje
− występuje
− grawitacyjna we wszystkich 

pomieszczeniach
− MPEC
− występuje
− występuje
− 23 szt.
− występuje
− występuje
− występuje

16. Podmiot zobowiązany do utrzymania instalacji we właściwym stanie technicznym.
a) elektryczna, Co rok
b) gazowa, nie dotyczy
c) odgromowa, Co 5 lat
d) wentylacyjna, Co rok
e) grzewcza, na bieżąco
f) oświetlenia ewakuacyjnego, Co rok
g) oświetlenia awaryjnego, Co rok
h) hydrantów wewn. 25 / 52 – ilość pkt. 23 szt/25
i) oddymiająca, Co rok

17. Warunki dojazdu do budynku dla 
ciężkich samochodów pożarniczych dobre , droga utwardzona asfaltowa

18. Najbliżej zlokalizowane hydranty 
zewnętrzne (ilość, rodzaj, lokalizacja)

3 szt. – od ul.Bogusławskiego 3,3 m, od 
ul.Zapolskiej 4 m ,od ul.Piłsudskiego 3,6 m

19. Instalacje i sprzęt przeciwpożarowy:

a) Wyposażenie w podręczny sprzęt 
gaśniczy: wskazane zgodnie z planem obiektu

b) ilość i typy gaśnic 70 sztuk – proszkowe

c) częstotliwość konserwacji gaśnic, 
data przeprowadzenia ostatniej

d)

wewnętrzna instalacja hydrantowa 
(zasilanie, rodzaj hydrantów, ilość na 
poszczególnych kondygnacjach, 
wyposażenie, data przeprowadzenia 
ostatniego pomiaru parametrów 
ciśnienia i wydajności)

Hydrant wewnętrzny (23szt.)/DN 25/ - po 3 
szt. na kondygnacji,
Dokumentacja aktualnego sprawdzenia 
u administratora obiektu.

20. Instalacja sygnalizacji pożaru jest wykonana:

a) Typ, instalacji, rodzaj i ilość czujek, 
przyciski pożarowe Centrala Bosch,270 czujek 

b) Pomieszczenia nie chronione instalacją I,II,III,IV,V
c) Przekaz sygnału z instalacji do PSP (czy 

Dokumentacja aktualnego sprawdzenia 
u administratora obiektu.



sygnał jest automatycznie 
przekazywany do jednostki PSP, 
przekaz radiowy czy przewodowy) 

nie dotyczy 
 

d) 
Podmiot konserwujący instalację, 
kontakt, częstotliwość i data ostatniej 
konserwacji 

 

21.  
Instalacja odprowadzania dymów i 
gazów pożarowych (jest, nie ma, ilość i 
lokalizacja klap, sposób uruchamiania 

Centrala szt.3,przyciski alarmowe 14 
szt.,klapy oddymiające 5 szt na V piętrze 
każdej klatki schodowej 

22.  

Wyposażenie placówki w znaki 
ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej, 
instrukcje postępowania na wypadek 
pożaru z wykazem telefonów 
alarmowych. 

 
Jest  
 

23.  Maksymalna ilość pracowników 900 osób 
24.  Zaliczenie do kategorii ZL ZL III 

2. Wymagana masa środka gaśniczego w budynku na poszczególnych kondygnacjach 

Nazwa Powierzchnia
kondygnacji

Wymagana ilość 
masy środka 
gaśniczego

Faktyczna 
Ilość masy 

środka 
gaśniczego

Ilość gaśnic Uwagi

1 2 3 4 5 6 
Kondygnacja 
podziemna 
zaliczona do 

ZL 

- - - - 2 kg masy 
środka 

gaśniczego na 
każde 100 m2 

Piwnica 1920 12 90 15

2 kg masy 
środka 

gaśniczego na 
każde 300 m2 

Parter 2100 42 72 12

2 kg masy 
środka 

gaśniczego na 
każde 100 m2 

I piętro 
 1970 40 48 8 „ 

II piętro 
 2025 42 42 7 „ 

III piętro 
 2037 42 42 7 „ 

IV piętro 2083 42 42 7 „ 
 

V piętro 1209 26 54 9 „ 
 

Strych 
/poddasze/ 1222 10 40 5

2 kg masy 
środka 

gaśniczego na 
każde 300 m2 

Razem: 14566 284 430 70  

3. WARUNKI TECHNICZNE ZAGRAŻAJĄCE ŻYCIU LUDZI
Zgodnie z § 16 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr , 
poz ) budynku nie uznaje się za zagrażający życiu ludzi. 

Zagrożenie Stan faktyczny

Dokumentacja aktualnego sprawdzenia 
u administratora obiektu.
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Plan ewakuacji - piwnica

LEGENDA

1

Gaśnica

Wyjście ewakuacyjne
Kierunek ewakuacji

Numer pomieszczenia

[ 12 ] Ilość osób

Hydrant
Przeciwpożarowy 
wyłącznik prądu

Klapy dymowe 
(uruchamianie)

Drzwi przeciwpożarowe

System gaszenia pożaru 
(ręczne uruchamianie )

GASZENIE POŻARU

Alarm - ROP

Główny zawór wody

Włącznik pompy ppoż

kategoria zagrożenia ludzi 

metraż kondygnacji

wysokość kondygnacji

przewidywana ilość osób

Zl-III

0 0

parametry pożarowe występujących substancji palnych
papier do drukowania, czasopisma, plany itp.
drewno – meble

strefa ul. Piłsudskiego - 0

strefa ul. Bogusławskiego - 0
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Plan ewakuacji - piwnica A
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Główny zawór gazu

Włącznik pompy ppoż

kategoria zagrożenia ludzi 

metraż kondygnacji

wysokość kondygnacji

przewidywana ilość osób

Zl-III

0 0

parametry pożarowe występujących substancji palnych
papier do drukowania, czasopisma, plany itp.
drewno – meble

strefa ul. Piłsudskiego - 0

strefa ul. Bogusławskiego - 0
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Plan ewakuacji - parter
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Kierunek ewakuacji

Numer pomieszczenia
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Hydrant
Przeciwpożarowy
wyłącznik prądu

Klapy dymowe 
(uruchamianie)

Drzwi przeciwpożarowe

System gaszenia pożaru
(ręczne uruchamianie )

GASZENIE POŻARU

Alarm - ROP

Główny zawór wody

Główny zawór gazu

Włącznik pompy ppoż

kategoria zagrożenia ludzi 

metraż kondygnacji

wysokość kondygnacji

przewidywana ilość osób

Zl-III

2100,40 78

parametry pożarowe występujących substancji palnych
papier do drukowania, czasopisma, plany itp.
drewno – meble

strefa ul. Piłsudskiego - 4,40

strefa ul. Bogusławskiego - 4,05
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parametry pożarowe występujących substancji palnych
papier do drukowania, czasopisma, plany itp.
drewno – meble

strefa ul. Piłsudskiego - 3,65

strefa ul. Bogusławskiego - 3,80
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Plan ewakuacji - IV piętro
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Plan ewakuacji - V piętro

LEGENDA

1

Gaśnica

Wyjście ewakuacyjne
Kierunek ewakuacji

Numer pomieszczenia

[ 12 ] Ilość osób

Hydrant
Przeciwpożarowy
wyłącznik prądu

Klapy dymowe 
(uruchamianie)

Drzwi przeciwpożarowe

System gaszenia pożaru
(ręczne uruchamianie )

GASZENIE POŻARU

Alarm - ROP

Główny zawór wody

Główny zawór gazu

Włącznik pompy ppoż

kategoria zagrożenia ludzi 

metraż kondygnacji

wysokość kondygnacji

przewidywana ilość osób

Zl-III

1209,36 71

parametry pożarowe występujących substancji palnych
papier do drukowania, czasopisma, plany itp.
drewno – meble

strefa ul. Piłsudskiego - 2,85/3,70

strefa ul. Bogusławskiego - 2,99/4,05

[1]

[3]

[1] [4][1] [4]

[1]

[4]

[1]
[3]

[2]

[2]

[3]

[2]

[2]

[2]

[16]

[2]

[2][3]

[2]

[3] [3]

[2]

[2]



ul. W. Bogusławskiego

ul
. G

 . 
Za

po
lsk

ie
j

ul
. Ś

wi
dn

ick
a

ul. J. Piłsudskiego

3,3

LEGENDA

Rejon ewakuacji

Hydrant zewnętrzny

Rejony ewakuacji - ul. G Zapolskiej 2-4

 sipO tameT .pL
1 Powierzchnia obiektu 11000m2

2 Wysokość obiektu 23 m
3 Liczba kondygnacji 6 
4 Odległość od obiektów 

sąsiadujących (jeżeli mapka nie 
ma skali) 

zwarta zabudowa

5 Kategoria zagrożenia ludzi ZL III 
6 Pomieszczenia i przestrzenie 

zagrożone wybuchem 
Nie występują

7 Podział obiektu na strefy 
pożarowe 

Obiekt stanowi jedną strefę
pożarową

8 Wskazanie dojść do dźwigów dla 
ekip ratowniczych 

Dźwigi dla ekip ratowniczych nie 
występują

9 Maksymalna ilość osób mogących
przebywać w obiekcie 

1200

10 Gęstość obciążenia ogniowego < 500 MJ/m2

11 Substancje niebezpieczne 
pożarowo

Nie występują

4,0

3,6

Strefa pożarowa
oddzielająca budynki

Uwaga
Z chwilą usłyszenia syreny alarmowej należy opuścić budynek
kierując się znakami ewakuacyjnymi w miejsce zbiórki

17,5m

17,0 m

3,3m

16,0 m
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